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TRADIZIONE E QUALITA NEL TEMPO - TECNOLOGIA D'AVANGUARDIA
TAMBURATO - ROBUSTEZZA - ALTI CONTENUTI - DESIGN NEL TEMPO

Il vero design deve unire i concetti di estetica, lusso e
sostenibilita per un prodotto “eterno”, di lunga durata,
sia per robustezza che per stile. Contro un mondo votato
al consumismo acritico di massa “usa e getta”, Delo
sostiene un design e un prodotto di lunga durata definibili
“eticologici”: la scelta dei processi e materiali da utilizzare
nei propri progetti non & pit solo questione di estetica e/o
funzionalita ma affronta, ormai, aspetti di responsabilita
etica, ecologica, culturale e sociale. Delo guarda al futuro,
favorisce i cambiamenti positivi per un uso razionale delle
materie prime, allungare la vita nel tempo del prodotto e
preservare a lungo le preziose materie impiegate: la vera
ecologia é I"anticonsumismo.

- é una serie completa di proposte d'arredamento concepi-
ta per soddisfare le esigenze delle progettazioni piu esclu-
sive.

- & un sistema d'arredo che lascia estrema liberta compo-
sitiva e di personalizzazione (finiture, dimensioni, tagli, tipi
ante...).

- ha una precisa filosofia di sviluppo, un obiettivo industria-
le dichiarato:

e prodotti esclusivi ed affidabili; qualita, design, lavorazioni
e materiali senza compromessi.

e tecnologia e ricerca al servizio di forme e funzionalita
senza tempo, consapevolmente fuori dalla mischia di mode
passeggere e confuse.

PRODOTTI

PRODUCTS

GIORNO-LIBRERIE
LETTI-CAMERE
ARMADI
CABINE-ATTREZZATURE
CAMERETTE
COMPLEMENTI
TRASFORMABILI SURF

SPECIALI-CONTRACT

LO1



LO2



LETTI E RETI / BEDS AND NETS pag. 04 NOTA BENE:

MATRIMONIALI / DOUBLE BEDS 06 IN COLORE AZZURRO

SINGOLI / SINGLE BEDS 14 VENGONO SEGNALATE

CASTELLO / BUNK BEDS 24 LE RETTIFICHE/MODIFICHE

RETI / NETS 27 SUCCESSIVE ALLA STAMPA

DEL LISTINO CARTACEO:
TRASFORMARBILI SURF / SURF LINE pag. 28 PAG. 07 - 08 - 34
39 -66-69
LETTI TRASFORMABILI / REVERSIBLE BEDS 30 70 - 84 - 96
ACCESSORI/ ACCESSORIES 34 106 - 138A - 138B

138C - 138D - 138E
138F - 139 - 140

COMPLEMENTI / COMPLEMENTS pag. 36
142 - 146 - 150
SPECCHIERE / MIRRORS 38 1522153
COMO / CHEST OF DRAWERS 40
COMODINI / BEDSIDE TABLES 42
SCRIVANIE / DESKS pag. 52
SCRITTOI / WRITING DESKS 54
TOP SU DISEGNO / TOP ON DESIGN 56
ZONA GIORNO / LIVING ROOM pag. 58
MENSOLE / SHELVES 60
PORTA TV / TV SETS 63
SEDIE / CHAIRS 68
TAVOLI / TABLES 70
ESEMPI DI LIBRERIE COMPLETE / COMPLETE BOOK-CASES 76
CABINA ARMADIO “KEEP UP"” / WALK-IN CLOSETS pag. 80

PANNELLI A MURO CABINA / WALK-IN CLOSETS WALL PANELS 82

MODULI CABINA / WALK-IN CLOSETS MODULES 84
ELLI-LAB SISTEMA ARMADI / WARDROBE SYSTEM pag. 86
FINITURE / FINISHES 88
ANTE / DOORS 90
MANIGLIE / HANDLES o2
DIMENSIONI / DIMENSIONS 96
SOLUZIONI SPECIALI / SPECIAL SOLUTIONS 102
MODULI ARMADI E LIBRERIE / MODULES 105 3
ESEMPI DI ARMADI COMPLETI / COMPLETE WARDROBES 130
ATTREZZATURE INTERNE / INTERNAL EQUIPEMENT pag. 138
RIPIANI / SHELVES 140
CASSETTIERE / DRAWERS 142
SPECCHI / MIRRORS 150
LUCI / LIGHTS 151
ANTE, COMPONENTI / DOORS, COMPONENTS pag. 152
LAVORAZIONI, TAGLI / WORKS AND REDUCTIONS 155

MATERIALI E TECNOLOGIA / MATERIALS AND TECHNOLOGY 158

LO3



LO4



LETTI E RETI
BEDS AND NETS

LO5

LETTI E RETI



LETTI MATRIMONIALI
DOUBLE BEDS

N.B. | prezzi dei letti NON comprendono materasso - | letti con rete PORTANTE NON possono essere forniti SENZA RETE

La profondita NON comprende la 42 sagoma su lato testata

e Dimensioni rete portante: cm. L. 163 - P. 195

e |arghezza sagome: cm. 3 (Luna, R, F, Q) - cm. 8,5 (K, E, J, G)

e H piedi standard cm. 18 - 25 - 40 (vedi base letto - NON per tutti i modelli)

BASI A RETE PORTANTE MATRIMONIALE su cui MONTARE LE TESTATE

BASE “SAGOME"” LUNA

169

Base portante LUNA con

sagome in finitura legno (3 lati).

con inserto angolare in pelle nera o su tono
Noce, Frassino, Canaletto, President, Laccato.
Misure consigliate materasso cliente 190 x 160

BASE “K"” ORIZZONTE

203,5

180

Base portante ORIZZONTE K

con perimetro legno diritto (3 lati).

Noce, Frassino, Canaletto, President, Laccato.
Misure consigliate

materasso cliente 195 x 160 (200 x 180)

BASE “J” ALA

c 203,5

180

Base portante ALA J

con masselli legno bombati (3 lati). Noce,
Laccato.

Misure consigliate

materasso cliente 195 x 160 (200 x 180)

RETE

3.

— 30—

BASE “G"” ELICA

,\
n
o
pod
&)

<

180

Base portante ELICA G

con masselli legno avvolgenti (3 lati).
Noce, Laccato.

Misure consigliate

materasso cliente 195 x 160

BASE “Q"” QUADRA J
o3 e

RETE
1
30
1 Q
198
Base portante Q con

perimetro legno squadrato (3 lati)

con scalino angolare.

Noce, Frassino, Canaletto, President, Laccato.
Misure consigliate materasso cliente 190 x 160

— 14—

— 30—

169

BASE “E” ERGO

180

Base portante ERGO E

in legno con imbottitura (3 lati).

Noce, Frassino, Canaletto, President, Laccato.
Misure consigliate

materasso cliente 195 x 160 (200 x 180)

BASE “R” RIVESTITA

\J
e Z 30
+
. 198
U U /
169

Base portante R

con sagome rivestite (3 lati).(Pelle,
ecopelle, tessuto)

Misure consigliate

materasso cliente 190 x 160

BASE “F” FASCE ALTE Jd’

= =11
30 T
s

) 198

- 169 - /

Base portante F

con fasce alte imbottite (3 lati).
(Pelle, ecopelle, tessuto)

Misure consigliate

materasso cliente 190 x 160

T S—
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LETTI A MISURA

sono tagliabili solo i letti con asterisco e dimensione in neretto (calcolare anche taglio rete e taglio cassone eventuali):

* L - letto tagliabile in larghezza: sovrapprezzo per taglio rete
* P - letto tagliabile in profondita e allungabile di cm. 17 max: sovrapprezzo per taglio rete
* H - letto piu alto di cm. 10 max: sovrapprezzo
(* T) - testata a filo sagome L.171 su richiesta: sovrapprezzo

LETTO MATRIMONIALE “SOSPESO" su box-supporto RIENTRATO cm. 35 per lato

SOVRAPPREZZI CONTENITORE SOTTORETE STANDARD Noce, Frassino
SOVRAPPREZZI da aggiungere a letti con basi a rete portante Laccato, Canaletto, President
PER CONTENITORE
CONTENITORE SOTTORETE con movimento SOLLEVABILE “SOLLIEVO” Noce, Frassino
SOTTORETE apribile matrimoniale SOVRAPPREZZI da aggiungere a letti con basi a rete portante Laccato, Canaletto, President
N. B.: rete in pezzo unico

TAGLIO CONTENITORE per letto tagliato in larghezza: sovrapprezzo
TAGLIO CONTENITORE per letto tagliato in profondita (e cm.10 piu lungo): sovrapprezzo
CONTENITORE SOLLEVATO DA TERRA con piedi cm.10 piu alti

Altezza del piano rete (senza materasso) per letti con contenitore: cm. 30. Aumentare profondita letto di cm. 2,5.
Altezza del piano rete (senza materasso) per letti senza contenitore: tra parentesi tonda.
Dimensioni interne contenitore: P.cm. 186 - L. cm. 146 - H. cm. 22.

Codici - Descrizioni Basi Dimensioni Finiture Codice

Noce
LM20 “BASE” Sagome  *L cm. 169 Frassino
Luna *P cm. 198 Canaletto LMZO
legno *H cm. 30 President
Laccato
Noce
C T T Base K L cm. 180 Frassino
Orizzonte *P cm. 203,5 Canaletto LM20K
legno *H cm. 22 President
Letto turca con Laccato
rete portante
;a\ldog‘he di legno. Noce
on & compresa Base Q L cm. 169 Frassino
la 4% sagoma drat * P 198 Canalett LM20
sul lato posteriore. Quadrata cm. analetto Q
\D legno *H cm. 30 President
Laccato
Base J L cm. 180
Ala *P cm. 203,5 Noce LM20J
Laccato
legno *H cm. 30
Base G L cm. 180
. Noce
Elica *P c¢m. 203,5 LM20G
Laccato
legno *H cm. 30
Noce
\/ Base E L cm. 180 Frassino Pelle LM20ETA
Ergo *P cm. 203,5 Canaletto  Tessuto, ecopelle, microfibra LM2O0ET
legno e *Hcm. 22 President :
imbottita Laccato Tessuto cliente (mt. 2,3) LM20ETC
SagomeR *L cm. 169 Sagome pelle LM20RTA
Rivestita *P cm. 198 Sagome tessuto, ecopelle, microfibra LM20RT
imbottita *H cm. 30 Sagome tessuto cliente (mt. 2,1) LM20RTC
F I
Base F *L cm. 169 ace pete LM20FTA
Fasce alte *P cm. 198 Fasce tessuto, ecopelle, microfibra LM20FT
imbottite *Hcm. 30 Fasce tessuto cliente (mt. 4,7) LM20OFTC
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LETTI MATRIMONIALI
DOUBLE BEDS

LAVORAZIONI ARTIGIANALI DEI MASSELLI

FINITURA PIANI VERO LEGNO

ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS

RETI IN FORTE SPESSORE A FINITURA EPOSSIDICA: ASSENZA CAMPI MAGNETICI
ELEVATO COMFORT E PERSONALIZZAZIONE

PARTI IMBOTTITE AD ELEVATA QUALITA

Codici Descrizioni Basi Dimensioni Finiture Codici
Sagome *L cm. 181 (*T) ?ﬁ;ﬁmo
LM1 “SALLY" Luna *P cm. 210 Canaletto LM1
legno *H cm. 87 (30) E;ecsc'gteom
Letto matrimoniale Noce
con testata Ba.se K L cm. 181 Frassino
in multistrato curvato Orizzonte *P cm. 215 Canaletto LM1K
e rete portante LY legno *H cm. 79 (22) f;isc'gtim
a doghe di legno. Noce
Base Q L cm. 181 (*T) Frassino
Quadrata *P cm. 210 graezlad“z:f LM1Q
LY legno *H cm. 87 (30) Laceato
Sagome *L cm. 182 (*T) Pr‘;‘;;no
LM7 “TABATHA" Luna *P cm. 210 Canaletto LM7
legno *H cm. 97 (30) president
/— Letto matrimoniale accato
/ con pannelli di testata Base K L cm. 182 ’F\‘rzggno
in finiuralegno y Orizzonte  *P cm. 215 Candletto | 7K
e rete portante President
ortopedica a doghe L — legno * Hcm. 89 (22) Laccato
d' | . Noce
1legno Base Q L cm. 182 (*T) Frassino
Quadrata *P cm. 210 grif;?d'ﬁf LM7Q
L&Y legno *H cm. 97 (30) Laceato
Sagome *L cm. 181 (*T) ’F\lrzgzno
LM40 “MARILYN" Luna *P cm. 202 Canaletto LM40
legno *H cm. 87 (30) E;ecscfteom
Letto matrimoniale Noce
con pannello di testata Base K L cm. 181 Frassino
in finitura legno Orizzonte *P cm. 207 Canaletto LM40K
e rete portante LY legno *Hcm. 79 (22) E;iscgteom
a doghe di legno. -
oce
Base Q L cm. 181 (*T) Frassino
Quadrata *P c¢m. 202 ga“,alj'etto LM40Q
legno *H cm. 87 (30) presicent
LM39 “MELISSA"
Sagome L cm. 169 Noce
Letto matrimoniale :_una : P cm. 210 Laccato liscio  LM39
con testata doppia €gno H cm. 87 (30)
in multistrato curvato
e ;etehpc(’jrtla”te [ 7 Basek L cm. 180 Noce
a doghe di legno. y Orizzonte *P cm. 215 Laccato liscio  LM39K
legno *H cm. 79 (22)
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LETTI MATRIMONIALI
DOUBLE BEDS

Codici Descrizioni Basi Finiture

LM4Q “SOPHIA” (LEGNO)

BASE Q
Quadrata
legno
Letto matrimoniale
a rete portante con Frassino, Noce, LM4QL
testata pannelli LEGNO Canaletto, Laccato liscio,
asimmetrici; base letto Q. Laccato poro aperto, President
Lcm. 310
/ *Pcm. 212
- 69— / *H cm. 98
LM4Q “SOPHIA” (IMBOTTITO A SX) Frassino, Noce,
Canaletto, Laccato liscio, LM4QT
BASE Q Laccato poro aperto, President
Quadrata Tessuto ecopelle microfibra.
legno
; ; Frassino, Noce
Letto matrimoniale ' ' o LMA4OTA
a rete portante, testata Canaletto, Laccato |ISClIO, Q
asimmetrica: pannello SX Lacc.poro aperto, President.
IMBOTTITO, base letto Q. Pelle.
Lcm. 310
*Pcm. 212 Frassino, Noce, LM4QTC
*H cm. 98 Canaletto, Laccato liscio,
Lacc. poro aperto, President.
Tessuto cliente
(mt. 6,2).
Noce
LM11 “CINDY" Sagome *L cm. 300 (169)  Frassino LMT
Luna *P cm. 202 Canaletto
President
legno H cm. 83 (30) Laceato
300 Letto matrimoniale
con pannelli di testata Noce LM11K
7L (cm. 150 + 150) Balse K I_ am. 300 (180) Frassino
*
| in finitura legno Orizzonte P cm. 207 graergillz;;tf
e rete portante legno H cm. 75 (22) Laccato
a doghe di legno.
Noce
Base Q * L cm. 300 (169)  fraceino LMT1Q
\[ Quadrata *P cm. 202 Canaletto
President
legno H cm. 83 (30) Laceato
L197
cL19 ;e & Pelle
! W ﬂ}; Mantellina
! it poggiatesta
L per testate letto Tessuto - Ecopelle - Microfibra
LM11-LM40
L.cm. 160

Tessuto cliente (mt. 1,8)

AC928TO - KIT LUCE LED TESTATA LETTO LM4 (cm. 235+60) con trasformatore e telecomando on off dimmerabile.
ES109 - Predisposizione dei fori prese elettriche sui pannelli della testata letto LM4-LM11 cadauna.
Luce LED inferiore sottoletto nelle ultime pagine.
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LETTI MATRIMONIALI
DOUBLE BEDS

* R Dimensione interna per rete cliente cm. 164x197

Codici Descrizioni Basi Dimensioni Finiture Codici
Frassino, Noce,
LM19E “KHLOE" Canaletto,
Laccato liscio,
Laccato poro aperto, LMT9ET
President,
Tessuto ecopelle microfibra.
Letto matrimoniale BASE E Lcm. 182 ]
a rete portante Ergo *Pcm. 221 Frassino, Noce,
a testata imbottita legno *H cm. 88 Canaletto,
base lett h . : Laccato liscio,
€ base letto e imbottita LM19ETA
“E* imbottita. Lacc.ato poro aperto,
Scegliere tra President,
gli abbinamenti Pelle (non “Mosaico” - solo liscia).
bicolore proposti. Frassino. Noce
Canaletto,
Laccato liscio,
Laccato poro aperto, LMTOETC
President,
Tessuto cliente (mt. 6,8).
LM14 “STEFY"”
Letto matrimoniale
con testata in massello
m(mmmmmmnmmmn
a doghe di legno *Pcm. 210 Frassino
H cm. 94 (30) Laccato
Misure consigliate
materasso cliente cm. 190 x 160
LM15 “SHARON"
Letto matrimoniale
con testata e piedera
in massello. *Lcm. 172 Noce
Esclusa rete. * R *Pcm. 216 Frassino
Hcm. 94 (32) Laccato
: Misure consigliate
L materasso cliente cm. 190 x 160
LM15Z “SHARON Z2" ) )
Letto matrimoniale
con struttura di testata
in massello e pediera turca. .
Lcm. 172 Noce
Esclusa rete. * R «Pem. 215 Frassino
A o Hcm. 94 (32) Laccato
Misure consigliate
materasso cliente cm. 190 x 160
LM6 “BASE ZETA" o
Letto matrimoniale
con piedini
in massello. *Lem. 171 Noce
Esclusa rete. * R *P cm. 208 Frassino
Laccato

Misure consigliate
materasso cliente cm. 190 x 160

*H cm. 34 (32)
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LETTI MATRIMONIALI
DOUBLE BEDS

Codici Descrizioni Dimensioni Finiture
LM8 “KIM" pannello legno
. . Noce
con totata 1 massel rLam. 172 frassino  Pannelo pele
*
e rete portante ortopedico . P cm. 206 I(_:accaltot
a doghe di legno. Base L H cm. 94 (30) analetto  Hannello tessuto - ecopelle
President
pannello
tessuto - cliente (mt. 1,8)
pannello legno
. . Noce
tce)trwt(ier;izr?nogzlsiello *Lem. 172 Frassino pannello pele
*
e rete portante ortopedico . P cm. 206 Eaccaltott
a doghe di legno. Base Q H cm. 94 (30) analetio  yannello tessuto - ecopelle
President
pannello
tessuto - cliente (mt. 1,8)
LM9J “ALYSON" pannello pelle
[ . .
1 Letto matrlmonlale Lcm. 181 NOCEl pannello tessuto - ecopelle
[ con testata in massello *Pcm. 210 Frassino
e rete portante ortopedico ' Laccato annello
a doghe di legno *Hcm. 103 (32) Canaletto P .
i tessuto - cliente (mt. 1,8)
=4
U U FINO AD ESAURIMENTO
LM48 “SELENE" Letto contenitore base specifica e testata
imbottito con testata imbottita pelle

e base larga specifiche.
Compresa rete a doghe specifica. L cm. 195 .
COMPRESO P cm. 210 base specifica e testata
CONTENITORE SOTTORETE. H Cm. 83 imbottita tessuto - ecopelle
Misure consigliate .
materasso cliente cm. 190 x 160 base specifica e testata

imbottita tessuto cliente (mt. 7,5)

Dimensione interna cm 166 x 197 x 16

Codici Descrizioni Basi Dimensioni Finiture Codici
Sagome L cm. 182 Noce
LM42 “ELICA” Letto matrimoniale \D\\(? Luna *P cm. 210 Laccato LM42
Elica con struttura legno *H cm. 87 (30)
di testata in massello
e rete portante  ~ 4
a doghe di legno Base J L cm. 182 Noce
Ala *P cm. 215 Laccato LM42)
legno * .
LM41 “ELICA LOW" 9 H cm. 87 (30)
;/eirtsa"t’a”f);;z Base G L cm. 182 Noce
(altezza testata cm.65) % Elica *Pcm. 215 Laccato LM42G
legno *H cm. 87 (30)
B Y Sagome L cm. 181 Noce
LM43 “GRETA y Luna %P cm. 210 Noce LM43
legno H c¢cm. 87 (30)
Letto matrimoniale
cin struttura di Base K L cm. 181 Noce
testata in massello Orizzonte *P cm. 215 Laccato LM43K
e rete portante legno Hcm. 79 (22)
a doghe di legno.
Base Q L cm. 181 Noce
Quadrata *P cm. 210 Laccato LM43Q
FINO AD ESAURIMENTO legno *H cm. 87 (30)
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LETTI MATRIMONIALI
DOUBLE BEDS

¥
£

Codici Basi Dimensioni Finiture Codici
Noce
LM12 MLIZAM Sagome *L cm. 181 Frassino testata pelle LM12
Luna *P cm. 210 Laccato testata tessuto - ecopelle LM12
Canaletto
LY ] legno *H cm. 103 (30) President testata tessuto cliente (mt. 4,5)  LM12
Noce
Base K L cm. 181 Fraceino testata pelle LM12K
Orizzonte *P cm. 215 I(_:accalto testata tessuto - ecopelle LM12K
analetto
+ f legno *H cm. 95 (22) President testata tessuto cliente (mt. 4,5)  LM12K
|
Noce
| | [ Base Q L cm. 181 Fracsino testata pelle LM12Q
% Quadrata *P cm. 210 Eaccaltcit testata tessuto - ecopelle LM12Q
legno *H cm. 103 (30) przr;izzn? testata tessuto dliente (mt. 4,5)  LM12Q
Base R *L cm. 181 pelle LM12R
% Luna *P cm. 210 tessuto - ecopelle LM12R
rivestite *H cm. 103 (30) tessuto cliente (mt. 7,0) LM12R
Base F *L cm. 181 pelle LM12F
Letto matrimoniale con testata imbottita fasce alte *P cm. 210 tessuto - ecopelle LM12F
e rete portante a doghe di legno. imbottite  * H cm. 103 (30) tessuto cliente (mt. 7,0) LM12F
Noce testata pelle LM47
LM47 “ADA" Sagome *L cm. 181 Frassino
Luna *P cm. 210 Laccato testata tessuto - ecop. - micr. LM47
Canaletto
legno *H cm. 83 (30) President testata tessuto cliente (mt. 4,0)  LM47
N
Base K L cm. 181 Frzgsino testata pelle LM47K
Orizzonte *P cm. 215 Eaccalto testata tessuto - ecop. - micr. LM47K
analetto
legno *H cm. 75 (22) President testata tessuto cliente (mt. 4,00  LM47K
Noce
Base Q L cm. 181 Fracsino testata pelle LM47Q
% Quadrata *P cm. 210 Eaccalto testata tessuto - ecop. - micr. LM47Q
tt
legno *H cm.103 (30) przr;izzn? testata tessuto dliente (mt. 4,0)  LM47Q
Base R *L cm. 181 pelle LM4/R
% Luna *P cm. 210 tessuto - ecopelle - microfibra  LM47R
rivestite *H cm. 83 (30) tessuto cliente (mt. 6,5) LM47R
Base F *L cm. 181 pelle LM47F
Letto matrimoniale con testata imbottita fasce a|T€ *P cm. 210 tessuto - ecopelle - microfibra  LM47F
e rete portante a doghe di legno. imbottite *H cm. 83 (30) tessuto cliente (mt. 6,5) LMATF
LM50 “KATE" Sagome *L cm. 172 E‘r‘;‘;;no testata pelle LM50
y Luna *P cm. 205 Laccato testata tessuto - ecop. - micr.  LM50
Canaletto
legno *H cm. 88 (30) President testata tessuto cliente (mt. 4,0)  LM50
Base R L cm. 172 pelle LMS5O0R
% Luna *P cm. 205 tessuto - ecopelle - microfibra  LM50R
rivestite *H cm. 80 (22) tessuto cliente (mt. 6,5) LM50R
elle
Base F *L cm. 172 P — HMSOF
Letto matrimoniale con testata imbottita fasce alte *P cm. 205 tessuto - ecopelle - microfibra | M50F
e rete portante a doghe di legno. imbottite *H cm. 88 (30) tessuto cliente (mt. 6,5) LM50F
LM16 “VALE" Sagome L cm. 171 Ferﬁfmo testata pelle LM16
y Luna *P cm. 218 Laccato testata tessuto - ecop. - micr. LM16
Canalett
legno *H cm. 85 (30) prae';ﬁ,inf testata tessuto cliente (mt. 3,8)  LM16
Base R L cm. 171 pelle LM16R
y Luna *P cm. 218 tessuto - ecopelle - microfibora  LM16R
rivestite *H cm. 85(22) tessuto cliente (mt. 6,5) LM16R
Base F *L cm. 171 pelle LM16F
Letto matrimoniale con testata imbottita fasce alte *P cm. 218 tessuto - ecopelle - microfibra  LM16F
e rete portante a doghe di legno. imbottite  *H cm. 85 (30) tessuto cliente (mt. 6,5) LM16F
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LETTI MATRIMONIALI LINEA “IRIDE"
DOUBLE BEDS “IRIDE” LINE

STRUTTURE LETTI COMPLETAMENTE IN LEGNO MASSELLO: ASSENZA CAMPI MAGNETICI
LAVORAZIONI ARTIGIANALI DEI MASSELLI - FINITURA PIANI VERO LEGNO

ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS

ELEVATO COMFORT E PERSONALIZZAZIONE - PARTI IMBOTTITE AD ELEVATA QUALITA

N.B.: STRUTTURE LETTI COMPLETAMENTE IN LEGNO MASSELLO, SENZA PARTI PERIMETRALI IN METALLO
**P |etti tagliabili in profondita ed allungabili di cm. 10 max: sovrapprezzo
(*) Disponibili su richiesta in altezza cm. 13 senza variazione di prezzo.

Tra parentesi I'altezza piano letto senza materasso.

Codici

LM35 “IRIDE”

—

Descrizioni Dimensioni Finiture

Letto matrimoniale turca
linea Iride con struttura
ortante completamente
P P «L cm. 174,5

in massello e doghe Noce

ortopediche in legno. . :: gm ;(1)230*) Laccato liscio

Misure consigliate
materasso cliente cm. 195 x 160

LM36 “IRIDE”

Letto matrimoniale testata tessuto - ecopelle
con testata imbottita linea Iride *L cm. 174,5

con struttura portante ** P cm. 210

completamente *H cm. 90 (30%)

in massello e doghe

e testata pelle - alcantara
ortopediche in legno.

Noce
Misure consigliate Laccato liscio
materasso cliente cm. 195 x 160 )
testata tessuto cliente (mt. 2)

LM37 “IRIDE” ) .

Letto matrimoniale

con testata doppia in multistrato

curvato linea Iride con struttura

portante completamente *L cm. 174,5

in massello e doghe ** P cm. 210 lljlaoccceato liscio

ortopediche in legno. *H cm. 92 (30%)

Misure consigliate

materasso cliente cm. 195 x 160
LM38 “IRIDE"

Letto matrimoniale

con testata pannello arrotondato in

finitura legno Illnea Iride Fon strutl’ltura *L cm. 200

zortsnte comze;arrjer;te in massello e “*P cm. 210 rtlaoccczto e

oghe ortopediche in legno. *H cm. 90 (30%)

Misure consigliate

materasso cliente cm. 195 x 160
LM34 “IRIDE”

Set completo din° 4

Lo . Noce
piedi angolari per H 13/30

. . Laccato liscio
linea Iride.
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LETTI SINGOLI & 1 PIAZZA E MEZZA
SINGLE BEDS & 1 SQUARE AND HALF BEDS

N.B. | prezzi dei letti NON comprendono materasso - | letti con rete PORTANTE NON possono essere forniti SENZA RETE

La profondita NON comprende la 42 sagoma su lato testata

e Dimensioni rete portante: cm. L. 84 /L 120 - P. 195
e |arghezza sagome: cm. 3 (Luna, R, F, Q) - cm. 8,5 (K, E, J, G)
e H piedi standard cm. 18 - 25 - 40 (vedi base letto - NON per tutti i modelli)

BASI A RETE PORTANTE su cul MONTARE LE TESTATE

I...
| D{o l
|

=

BASE “SAGOME"” LUNA

198

«— 90 singolo —
126 piazza '/, —

Base portante LUNA con

sagome in finitura legno (3 lati).

con inserto angolare in pelle nera o su tono
Noce, Frassino, Canaletto, President, Laccato.
Misure consigliate materasso cliente
190x80/ 120

RETE

—25

BASE “K"” ORIZZONTE

22

203,5

A

«— 101 singolo —
~—137 piazzall,—

Base portante ORIZZONTE K
con perimetro legno diritto (3 lati).
Noce, Frassino, Canaletto, President, Laccato.
Misure consigliate
materasso cliente 190 x 80 / 120
(200 x 100/ 135)

-

I .

NS

BASE “J” ALA

30

203,5

b

«— 101 singolo —
«—1837 piazzal/,—

Base portante ALA J

con masselli legno bombati (3 lati).

Noce, Laccato.

Misure consigliate

materasso cliente 195 x 80/ 120
(200 x 102 / 135)

—8—

S

RETE

—25

3.

— 30—

BASE “G” ELICA

«—— 101 singolo —
~——137 piazza '/, —

Base portante ELICA G con
masselli legno avvolgenti (3 lati).
Noce, Laccato

Misure consigliate

materasso cliente 195 x 80/ 120

BASE “Q"” QUADRA J
43+
T RETE ‘l_r N
3L0 l !
198 | ‘

— 90 singolo —
— 126 piazzal/>—

Base portante Q con

perimetro legno squadrato (3 Lati).

con scalino angolare

Noce, Frassino, Canaletto, President, Laccato.
Misure consigliate materasso cliente

190 x 80/ 120

BASE “E” ERGO

?
22
]

203,5

3

«—— 101 singolo —
137 piazzall,—

Base portante ERGO E
in legno con imbottitura (3 lati).
Noce, Frassino, Canaletto, President, Laccato.
Misure consigliate
materasso cliente 190 x 80 / 120
(200 x 100 / 135)

BASE “R” RIVESTITA J
<3«
RETE | ?_L {
\

— o5+ |

«— 90 singolo —
—126 piazzal/, —

Base portante R con sagome
rivestite (3 Lati).

(Pelle, Ecopelle, tessuto)

Misure consigliate

materasso cliente 190 x 80/ 120

BASE “F” FASCE ALTE J
«3e

RETE | [ {
! ' i
3‘0 I T

198

ot o5 |

«— 90 singolo —
126 piazzal/,—

Base portante F

con fasce alte imbottite (3 lati).
(Pelle, Ecopelle, tessuto)

Misure consigliate

materasso cliente 190 x 80/ 120
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LETTI A MISURA

sono tagliabili solo i letti con asterisco e dimensione in neretto (calcolare anche taglio rete e taglio cassone eventuali):

* L - letto tagliabile in larghezza: sovrapprezzo per taglio rete
* P - letto tagliabile in profondita e allungabile di cm. 17 max: sovrapprezzo per taglio rete
* H - letto piu alto di cm. 10 max: sovrapprezzo

SOVRAPPREZZI CONTENITORE SOTTORETE apribile per letto SINGOLO: Noce, Frassino

PER CONTENITORE sovrapprezzo da aggiungere a letti con basi a rete portante: Laccato, Canaletto, President
CONTENITORE SOTTORETE APRIBILE PIAZZA E MEZZA: Noce, Frassino
sovrapprezzo da aggiungere a letti con basi a rete portante: Laccato, Canaletto, President

TAGLIO CONTENITORE per letto tagliato in larghezza: sovrapprezzo
TAGLIO CONTENITORE per letto tagliato in profondita (e cm.10 pit lungo): sovrapprezzo
CONTENITORE SOLLEVATO DA TERRA con piedi cm.10 piu alti

Altezza del piano rete (senza materasso) per letti con contenitore: cm. 30. Aumentare profondita letto di cm. 2,5.
Altezza del piano rete (senza materasso) per letti senza contenitore: tra parentesi tonda.
Dimensioni interne contenitore: P. cm. 186 - L. cm. 67 103 - H. cm. 22

Codici - Descrizioni

LS132 singolo
LP20 piazza e mezza
“BASE"

Letto turca

con rete portante
a doghe di legno.
Non & compresa

la 4% sagoma

sul lato posteriore.

Basi Dimensioni Finiture LETTI SINGOLI LETTI PIAZZA E MEZZA
N Codici Codici
oce
Sagome x| cm.90/726 Frassino
Luna *Pcm. 198 Canaletto L5132 LP20
legno *H cm. 30 President
Laccato
Noce
Base K Lem. 10177137 Frassino
Orizzonte  * p cm. 203,5 Canaletto LS132K LP20K
legno *Hcm. 22 President
Laccato
Noce
Base Q Lcm. 90/ 126 Frassino
Quadrata ~ *Pcm. 198 Canaletto 1S132Q LP20Q
\D legno *H cm. 30 President
Laccato
Base J Lcm. 101 /137 N
Ala * P cm. 203,5 oce
| m Laccato LS132) LP20J
egno *H cm. 30
Base G Lcm. 101 /137 Noce
Elica * P cm. 203,5 L LS132G LP20G
accato
legno *Hcm. 30
Noce I
\/ Base E Lem. 101/137 Frassino o ES IS LP20ETA
Ergo *P cm. 203,5 Canaletto tessuto, ecop. micr. | | S132ET LP20ET
legno e *Hcm. 22 President ,
i bottita laccato  tess- cliente(mt. 2,3) | LS132ETC LP20OETC
SagomeR *Lcm.90/7126 *29°me pelle LS132RTA LP20RTA
Rivestita *Pcm. 198 sagome tessuto, ecop. micr. LS132RT LP20ORT
imbottita *Hcm. 30 sagome tessuto cliente (mt. 2,1) LS132RTC LP20RTC
BaseF  *Lcm[90/726 “00mePele LS132FTA LP20FTA
Fasce alte *Pcm. 198 sagome tessuto, ecop. micr. LS132FT LP20OFT
imbottite  *H cm. 30 sagome tessuto cliente (mt. 2,1) LS132FTC LP20OFTC
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LETTI SINGOLI & 1 PIAZZA E MEZZA
SINGLE BEDS & 1T SQUARE AND HALF BEDS

LAVORAZIONI ARTIGIANALI DEI MASSELLI

FINITURA PIANI VERO LEGNO

ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS

RETI IN FORTE SPESSORE A FINITURA EPOSSIDICA: ASSENZA CAMPI MAGNETICI
ELEVATO COMFORT E PERSONALIZZAZIONE

PARTI IMBOTTITE AD ELEVATA QUALITA

Codici Descrizioni Basi Dimensioni Finiture LETTI SINGOLI LETTI PIAZZA E MEZZA
LS101 LP7 “SALLY" Sagome *Lcm.90/738 E'riifmo cell Codici
Luna *Pcm. 210 Eaccaltott
legno *H cm. 87 (30) Prae';ﬁjgnf LS101 LP1
Letto singolo - p.m. Noce
con testata in multistrato Balse K Lcm.102/ 1738  Frassino LS101K LPIK
curvato e rete portante Orizzonte * P cm. 215 '&aacrfslgto
a doghe di legno. legno *Hem. 79 22)  pracent
BaseQ  Lcm.90/138 poce
Quadrata * P cm. 210 Laccato LS101Q LP1Q
legno *H cm. 87 (30) graegﬂgtntg
Noce
LS7 LP7 "TABATHA" Sagome *Lcm.90/138(*T) Frassino
Luna *Pcm. 210 gc;:gto LS7 LP7
Letto singolo - p.m legno *Hcm. 97 (30)  prasident
con pannelli Noce
di testata Base K Lcm. 101/ 7138 Frassino
in finitura legno Orizzonte *P cm. 215 Laccato LS7K LP7K
e rete portante legno *H cm. 89 (22) Canaletto
ortopedica : President
a doghe di legno.
BaseQ  Lcm.90/738 [o°
Quadrata *P cm. 210 Laccato LS7Q LP7Q
legno *H cm. 97 (30)  Canaletto
President
Noce
LS40 LP40 "MARILYN" Sagome *Lcm.90/738 Frassino
Luna *Pcm. 202 Laccato LS40 LP40

Canaletto
legno *Hcm. 87 (30)  president

Letto singolo - p.m. Noce
con pannello di testata Base K Lcm. 102/ 7138 Frassino
in finitura legno Orizzonte * P cm. 207 Laccalto LS40K LP40K
e rete portante legno % Canaletto
a doghe di legno. 9 Hem. 79(22)  presigent
Noce
Base Q Lem.90/138 [ cino

Quadrata * P cm. 202 Laccato LS40Q LP40Q
legno *H cm. 87 (30)  Canaletto
President

* Noce
LS11 LP11 “CINDY" Sagome 555“(71266()) ©0)  Fracsino
Luna . Laccato LST1 LP11
legno Pcm. 202 Canaletto

Letto singolo - p.m. Hcm. 83 (30)  president

con pannello Noce
di testata Base K Leam. 160 (101) frassino
in finitura legno Orizzonte 200 (137) Laccato LST11K LPTT1K
e rete portante legno *Pcm. 207 Canaletto
ortopedica Hcm. 75 (22)  President
a doghe di legno.
BaseQ *Lcm. 160(90) MNoce

q| &

Noce
Quadrata 200 (126) g LS11Q LP11Q
legno *Pcm. 202 Canaletto

Hcm. 83 (30)  President

LS39 LP39 “MELISSA” Sagome L.cm.90/7126  Noce
Luna *Pcm. 210 Laccato LS39 LP39
legno *Hcm. 87 (30)  fiscio

Letto singolo - p.m.
con testata in multistrato
curvato e rete portante

a doghe di legno. Base K Lcm. 101 /737 Noce
Orizzonte *P cm. 215 Laccato LS39K LP39K

legno  *Hem,79(22) °°




LETTI SINGOLI & 1 PIAZZA E MEZZA
SINGLE BEDS & 1 SQUARE AND HALF BEDS

Codici Descrizioni Basi Finiture LETTI SINGOLI | LETTI PIAZZA E MEZZA
" " Codici Codici
LS4Q LP4Q "SOPHIA" (LEGNO)
581/267 Letto singolo e BASE Q
166/202 piazza e mezza Quadrata
[ a rete portante con legno )
[ ‘ 7‘5 QL testata pannelli LEGNO Erjrswjlr:t)tloNoL:i'cato liscio
asimmetrici; base letto Q. ! sclo,
83 7‘5 | l Q Laccato poro aperto, LS4QL LP4QL
| / Lcm.231/267 | President
*
& 108 215 Pcm. 212
! / *H cm. 98
—90/126—
LS4Q LP4Q “SOPHIA” (IMBOTTITO A SX) Frassino, Noce,
Canaletto, Laccato liscio,
Lacc.poro aperto, President. Ls4QT LP4QT
) Tessuto ecopelle microfibra.
5267 Letto singolo e BASE Q
166/202 piazza e mezza Quadrata
‘ ‘ [ a rete portante, testata Iegno Frassino, Noce,
[ asimmetrica: pannello SX Canaletto, Laccato lisci
| 75| 98 _ : analetto, Laccato liscio,
83 7‘5 | | J imbottito, base letto Q. Lacc.poro aperto, President. LS4QTA LPAQTA
| Lcm. 231/ 267 ' Pelle.
T S 212/ *Pcm. 212
¥ /198/ *Hcm. 98 Frassino, Noce,
———90/126 Canaletto, Laccato liscio,
LS4QTC LP4QTC

Lacc.poro aperto, President.

Tessuto cliente (mt. 6,2).

AC928TO - KIT LUCE LED TESTATA LETTO LS4 - LP4 con trasformatore e telecomando on off dimmerabile.

ES109 - Predisposizione dei fori prese elettriche sui pannelli della testata letto LS4 - LS11 - LP4 - LP11 cadauna.
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LETTI SINGOLI & 1 PIAZZA E MEZZA
SINGLE BEDS & 1T SQUARE AND HALF BEDS

* R Dimensione interna per rete cliente cm. 84x197 / 120,5x197

Codici - Descrizioni Dimensioni Finiture LETTI SINGOLI LETTI PIAZZA E MEZZA
LS19E LP19E “KHLOE" Gl Codici
Frassino, Noce,
BASE E Canaletto, Laccato liscio,
Ergo Lacc.poro aperto, President. LST9ET LPTOET
Letto Letto singolo e legno Tessuto ecopelle microfibra.
piazza e mezza e imbottita
a rete portante a testata N ] Frassino, Noce,
imbottita e base letto”E" Canaletto, Laccato liscio,
imbottita. Lacc.poro aperto, President. LS19ETA LPTOETA
Scegliere tra e Pelle.
gli abbinamenti
bicolore proposti. Lcm.91/139 .
*Pcm. 221 Frassino, Noce,
*H cm. 88 Canaletto, Laccato liscio,
' Lacc.poro aperto, President. LS19ETC LP19ETC
Tessuto cliente (mt. 6,8).
LS144 LP14 “STEFY"
. *L cm.91,5/129 Noce
oSl pn,  tPanzi0 T e 15144 tP1a
accato
e rete portante ortopedica H cm. 94.(30)
a doghe di legno.
LS145 LP15 “SHARON"
Letto singolo - p.m. *L cm. 91,5/ 129 Noce
con testata e pediera *P cm. 216 E::Sci?g LS145 LP15
in massello. H cm. 94 (32)
Esclusa rete. * R
LS145Z LP15Z "SHARON Z"
Letto singolo - p.m *L an.[91,5/129 noce
con testata in massello *Pcam. 215 E,raeiscs;?s 151452 LP152
e pediera bassa. Hcm. 94 (32)
Esclusa rete. * R
LS123 LP123 “"PAM"
. * ¢cm.93,5/130,5 Noce
Letto singolo - p.m. 7 . i
con strut%ura diptestata *P cm. 204 [;isé?g L5123 LP123
e pediera in massello. *H cm. 80 (32)
Esclusa rete. * R
LS123Z LP123Z "PAM Z"
. *L cm.93,5/7130,5 Noce
Letto singolo - p.m. J 4 .
con strutgtaura diptestata * P cm. 206,5 E;iscz?g 151237 LP123Z
in massello e pediera turca. *H cm. 80 (32)
Esclusa rete. * R
LS134 LP134 "EMMA"
Letto singolo - p.m. *L cm.93,5/130,5 Noce
con struttura di testata * P cm. 209 Frassino LS134 LP134
e pediera in massello. *H cm. 94 (32) Laccato
Esclusa rete. * R
FINO AD ESAURIMENTO
LS120 LP120 "BEVERLY"
indol *Lcm.93,5/730,5  Noce
o o e e *P cm. 204 Frassino L5120 LP120
in massello. *Hcm. 80 (32) taccato
Esclusa rete. * R




LETTI SINGOLI & 1 PIAZZA E MEZZA
SINGLE BEDS & 1 SQUARE AND HALF BEDS

* R Dimensione interna per rete cliente cm. 84x197 / 120,5x197

Codici - Descrizioni Dimensioni Finiture LETTI SINGOLI LETTI PIAZZA E MEZZA
Codici Codici
LS8 LP8 “KIM"
pannello legno LS8 LP8
Letto singolo - p.m.
icr?rr]n;esssz;[g erete oL cm@l/ 126 Eoce_ pamelopele 8 e
rassino
portante ortopedica * :: cm. §36(30) tacczto |
i *Hcam. resident  pannello
g;ﬂsoeglf_we dilegno. tessuto - ecopelle LS8 LP8
pannello
tessuto cliente LS8 LP8
(mt. 1,8)
LS8Q LP8Q “KIM Q" pannello legno LS8Q LP8Q
Letto singolo - p.m.
con testaq[a P *L cm.90/726  Noce pannello pelle LS8Q LP8Q
in massello e rete * P c¢m. 206 E;acscsa'?g
portante ortopedica *H cm. 87 (30 President I
2 doghe diegro B0 Presdent penrel opelle | LSBQ LPSQ
ase
pannello
tessuto cliente LS8Q LP8Q
(mt. 1,8)
LS9J LP9J “ALYSON" pannello pelle LS9J LPYJ
% I
| :
Lett lo-p.m. Il
‘ con struttora L cm.M01/137 Noce  tessuto- ecopelle | LS9 LP9J
di testata in massello *P cm. 210 EraSSi?O |
accato annello
criopetica 3 doghe THam 7922 lesiodiente | LS0) LPO)
di legno (mt. 1,8)
FINO AD ESAURIMENTO
o LS121 “BEVERLY BOX”
L cm. 97 Noce
Letto singolo *P cm. 225 Frassino 1S121 n.d
con gambe sagomate H cm. 75 (32) Laccato
in massello e testata contenitore. ’
Esclusa rete. * R
LS121Z “ZETA BOX"
L cm. 97 N
Letto singolo % FrZZSino d
con pediera turca Pam. 225 Laccato L51212 n
e testata contenitore. Hem. 75(32)
Esclusa rete. * R
LS106 LP6 “"BASE ZETA"
ool *Lcm.91,5/728 Noce
Letto singolo - p.m. *P cm. 208 Frassino LS106 LP6
con piedini in massello. *Ham. 34(32)
Esclusa rete. * R
LS160 LP160 “LEDA"
*Lcm. 93,5/7130,5 Noce
Letto singolo - p.m. *P cm. 209 Frassino LS160 LP160
A con struttura di testata *Hem. 80 (32) Laccato
e pediera in massello. ’
| Esclusa rete. * R
LS160Z LP160Z “"LEDA Z"
] 00| *Lam.93,5/7130,5 Noce
oS By TP 2065 g 151602 Lp1602
- accato
E in massello e pediera turca. Hcm. 80 (32)

Esclusa rete. * R
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L.. - LETTI SINGOLI & 1 PIAZZA E MEZZA
SINGLE BEDS & 1T SQUARE AND HALF BEDS

r LAVORAZIONI ARTIGIANALI DEI MASSELLI

FINITURA PIANI VERO LEGNO

ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS

RETI IN FORTE SPESSORE A FINITURA EPOSSIDICA: ASSENZA CAMPI MAGNETICI
ELEVATO COMFORT E PERSONALIZZAZIONE

PARTI IMBOTTITE AD ELEVATA QUALITA

Base R *L cm. 181
Luna *P cm. 210 tessuto - ecopelle LS12R LP12R
rivestite  * Hcm. 103 (30)

ortopedica
a doghe di legno.

Codici - Descrizioni Basi Dimensioni Finiture LETTI SINGOLI | LETTI PIAZZA E MEZZA
Codici Codici
" " N testata pelle LS12 LP12
LS12 LP12 "LIZA Sagome * L cm. 181 Frassino
Luna *Pcm. 210 laccato testata tessuto - ecopelle LS12 LP12
legno * Hcm. 103 (30)  Canaletto .
— President  testata tessuto cliente (mt. 1,9) (mt3,2) | LS12 LP12
—— Noce testata pelle LS12K LP12K
Base K L cm. 181 Frassino
- Orizzonte * P cm. 215 Laccato testata tessuto - ecopelle LS12K LP12K
Canaletto
legno *Hem. 95 (22) President  testata tessuto cliente (mt. 1,9) (mt3,2) | LS12K LP12K
Noce testata pelle 1S12 LP120
Base Q L cm. 181 Frassino =
Quadrata * P cm. 210 laccato  testata tessuto - ecopelle LS12Q LP120Q
Canaletto
* .
Letto con legno H cm. 103 (30) President  testata tessuto cliente (mt. 1,9) (mt3,2) | LS12Q LP12Q
testata imbottita
e rete portante % pelle LS12R LP12R

tessuto cliente (mt. 1,9) (Mt 3,2) LS12R LP12R

BaseF  *L cm. 181 pelle LS12F LP12F

fasce alte *P cm. 210 tessuto - ecopelle LS12F LP12F
imbottite * Hcm. 103 (30)

tessuto cliente (mt. 1,9) (mt 3,2) LS12F LP12F
Noce testata pelle LS47 LP47
LS47 LP47 “ADA" Sagome *L cm.90/726  Frassino
Luna *Pcm. 210 Laccato  testata tessuto - ecopelle Ls47 LP47
legno * Hcm. 83 (30) Canaletto .
E— President  testata tessuto cliente (mt. 1,9) (mt3,2) | LS47 LP47
Noce testata pelle LS47K LP47K
Base K Lecm. 101/137 Fracsino
Orizzonte * P ¢m. 215 Laccato testata tessuto - ecopelle LS47K LP47K
Canaletto
legno *Hem. 75 (22) President  testata tessuto cliente (mt. 1,9) (mt 3,2) | LS47K LP47K
testata pelle LS47 LP47!
BaseQ  *Lcm. 90/126 oo P Q ©
Quadrata  * P cm. 198 laccato  testata tessuto - ecopelle LS47Q LP47Q
* Canaletto
Letto con legno Hcm. 83 (30) President  testata tessuto cliente (mt. 1,9) (mt3,2) | 1S47Q LP47Q
testata imbottita
e rete portante pelle LS47R LP47R
a doghe di legno. BaseR  *L cm.90/726
Luna *P cm. 210 tessuto - ecopelle LS47R LP47R
rivestite  * Hcm. 83 (30
(0 tessuto cliente (mt. 3,9) (Mt 6,2) LS47R LP47R
pelle LS47F LP47F

Base F *Lcm. 90/ 126

fasce alte  * P cm. 210 tessuto - ecopelle LS47F LP47F
imbottite * Hcm. 83 (30)

tessuto dliente (mt. 3,9) (mt 6,2) LS47F LP47F

L20



LETTI SINGOLI & 1 PIAZZA E MEZZA
SINGLE BEDS & 1 SQUARE AND HALF BEDS

Codici - Descrizioni Basi Dimensioni Finiture LETTI SINGOLI LETTI PIAZZA E MEZZA

Codici Codici

Noce pelle LS146 LP16
Frassino
Luna *Pcm. 218 Laccato tessuto - ecopelle LS146 LP16

| * ) Canaletto :
egno H cm. 85 (30) President  tessuto cliente (mt. 1,8) (mt 3,2) LS146 LP16

LS146 LP16 “VALE"

Sagome *L cm.90/728

SagomeR * L cm. 90/ 128
Luna *P cm. 218 tessuto - ecopelle LS146R LP16R

pelle LS146R LP16R

rivestite * Hcm. 85 (30)

tessuto cliente (mt. 3,8) (Mt 6,2) LS146R LP16R
Letto con . pelle LS146F LP16F
testata imbottita Base F L cm. [0/ 728
e rete portante fasce alte * P .cm. 218 tessuto - ecopelle LS146F LP16F
: imbottite * Hcm. 85 (30 )
a doghe di legno. imbottite * Hcm. 85 (30) tessuto cliente (mt. 3,8) (mt 6,2) LS146F LP16F
N elle LS50 LP50
LS50 LP50 “KATE" Sagome *Lcm.80/128 oo
Luna * P cm. 205 Laccato  tessuto - ecopelle LS50 LP50
Canaletto
| * . ‘ )
egno Hem. 88300 president tessuto cliente (mt. 1,8) (mt3,2) LS50 LP50
Sagome R * L cm. 90/ 128 pelle LS50R LP50R
% Luna * P cm. 205 tessuto - ecopelle LS50R LP50R
rivestite * Hcm. 88 (30) )
tessuto cliente (mt. 3,8) (mt 6,2) LS50R LP50R
tesata mbottita BaseF  *Lcm.90/128 Pele S0F o
tasca, rete portante fasce alte P cm. 205 tessuto - ecopelle LSSOF LP50F
doghe di | _ imbottite * Hcm. 88 (30) :
a doghe di legno tessuto cliente (mt. 3,8) (mt 6,2) LS50F LP50F
" " Noce pelle LS51 LP51
LS51 LP51“PENELOPE Sagome *L cm.96/128 Frassino
Luna * P cm. 205 Laccato tessuto - ecopelle LS51 LP51
| * ) Can_aletto ‘
egno Hem 112.30)  prdident  tessuto dliente (mt. 1.8) (mt 3,.2) LS51 LP51
LP51R
Sagome R * L cm. 96/ 128 pelle LS51R 5
y Luna * P cm. 205 tessuto - ecopelle LS51R LP51R
rivestite * Hcm. 112 (30) )
tessuto cliente (mt. 3,8) (mt 6,2) LS51R LP51R
Letto con elle LS51F LP51F
testata imbottita BaseF  *L cm.96/128 P
tasca, rete portante fasce alte  * P cm. 205 tessuto - ecopelle LS51F LP51F
a doghe di legno. imbottite * Hcm. 112 (30)
tessuto cliente (mt. 3,8) (mt6,2) LS51F LP51F
pelle LS49 LP49
LS49 LP49 “GAIA" Base R *L cm.90/ 128
Specifica % p ¢m. 205 tessuto - ecopelle LS49 LP49
rivestita H 88 (30)
con ruote cm. tessuto cliente (mt. 3,8) (Mt 6,2) LS49 LP49

**N.B. Mantellina applicata con velcro e
realizzabile solo in TESSUTO.
(NON REALIZZABILE in ecopelle - pelle
a meno di lasciare scoperti entrambi
gli angoli come tratteggiato).

Letto con

testata imbottita,
tasca, rete portante
a doghe di legno.
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LETTI SINGOLI & 1 PIAZZA E MEZZA LINEA "IRIDE"
“IRIDE" LINE SINGLE BEDS & T SQUARE AND HALF BEDS

STRUTTURE LETTI COMPLETAMENTE IN LEGNO MASSELLO: ASSENZA CAMPI MAGNETICI
LAVORAZIONI ARTIGIANALI DEI MASSELLI - FINITURA PIANI VERO LEGNO

ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS

ELEVATO COMFORT E PERSONALIZZAZIONE - PARTI IMBOTTITE AD ELEVATA QUALITA

N.B.: STRUTTURE LETTI COMPLETAMENTE IN LEGNO MASSELLO, SENZA PARTI PERIMETRALI IN METALLO
**P  Letti tagliabili in profondita ed allungabili di cm. 10 max: sovrapprezzo
(*) Disponibili su richiesta in altezza cm. 13 senza variazione di prezzo.

Tra parentesi I'altezza piano letto senza materasso.

Codici

Descrizioni Dimensioni Finiture LETTI SINGOLI LETTI PIAZZA E MEZZA

Codici Codici

LS35 LP35 “IRIDE”

-

Letto singolo - p.m. turca

Linea IRIDE con struttura

portante completamente *L cm. 90,5/ 127

in massello e doghe **P cm. 210 Noce

ortopediche in legno. *H cm. 30 (30%) Laccato liscio LS35 LP35

Misure consigliate
materasso cliente cm. 195 x 80 / 795x120

LS36 LP36 “IRIDE”

testata tessuto

, 1536 LP36

tg:?;s{?a%glion]—b%t?ta *L cm. 90,5/ 127 ecopelle

Linea IRIDE con struttura **P cm. 210 N

portante completamente *H cm. 90 (30%) |

in massello e doghe Noce testata pelle

ortopediche in legno. Laccato alcantara LS36 LP36

liscio

Misure consigliate testata tessuto

materasso cliente cm. 195 x 80/ 795x120 cliente (mt. 1.2) (mt 1,5) LS36 LP36
LS37 LP37 "IRIDE”

Letto singolo - p.m.

con testata

in multistrato curvato

Linea IRIDE con struttura

L cm.90,5/127
ortante completamente ! Noce

ﬁw massello e goghe **P cm. 210 Laccato liscio LS37 LP37

ortopediche in legno. *H cm. 92 (30%)

Misure consigliate

materasso cliente cm. 195 x 80/ 795x7120
LS38 LP38 “IRIDE"

Letto singolo - p.m.

con testata pannello

arrotondato in finitura legno

Linea IRIDE con struttura

portante completamente *L am. |94/ 140 Noce

in massello e doghe **P cm. 210 Laccato liscio LS38 LP38

ortopediche in legno. *H cm. 90 (30%)

Misure consigliate
materasso cliente cm. 195 x 80 / 7195x7120
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LETTI ESTRAIBILI / REMOVABLE BEDS

* L2 - letto pit largo fino a un massimo di cm. 120 rete ; per taglio rete
* P2 - tagliabile in profondita e allungabile di cm. 18 Max: ; per taglio rete
* H3 - testata/pediera su richiesta piu alte di cm. 25 (specificare dx-sx): cadauno

Dimensioni consigliate per materasso del cliente: cm. 190 x 80

materasso per letto inferiore per LS167, LS169, LS165, LC202:  cm. 190 x 80 x (10)
materasso per letto superiore per LS171, LS172, LS173, LS174:  cm. 185 x 85

materasso per letto inferiore per LS171, LS172, LS173, LS174:  cm. 185 x 80 x (14 max)

LETTI E RETI

{*} Su richiesta con rete TIEPOLO ad apertura laterale, riassetto, CAVEAU inferiore con fondo

e pannello fisso al posto dei cassettoni (o 2° letto tessile). Sovrapprezzo

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
LS167 “"VERA" Letto basso LS166 “LEDA" Letto sagome
con ruote, massello slanciate,
con 2° letto con ruote, con
estraibile e con Nocel cassetti estraibili Nocev
reti ortopediche Frassino e rete ortopedica Frassino
a doghe a doghe
P— *}
>
g *12 cm. 90 Laccato Laccato
g * P2 cm. 197 — *L2 cm. 93,5
H cm. 38,5 (35) *P2 cm. 198
Piano rete estraibile alzata h cm. *H3 cm. 61 (35)
LS168 “VERA" Letto basso LS171 “ONDA" Letto singolo
con ruote, tessile fisso
con cassetti estraibili con 2° letto
e rete ortopedica Nocel estraibile,
a doghe Frassino reti ortopediche Tessuto
{*} a doghe
il ) Tessuto dl.
PRI * 2 cm. 90 Laccato (mt. 5,5)
* P2 cm- 197 L cm. 96
' P cm. 198
H . 385(35 H cm. 60782 (31)
LS169 “"PAM” Letto sagome LS172 "ONDA" Letto singolo
massello arrotondate, tessile fisso
con ruote, Noce con 2° letto
con 2° letto estraibile Frassino estraibile, Tessuto
e reti ortopediche reti ortopediche
a doghe a doghe
] — {*} Tessuto cl.
> * 2 cm. 93,3 Laccato (mt. 5,5)
*P2 cm. 198 L cm. 96
* H3 c¢cm. 55 (35) P cm. 198
Piano rete estraibile alzata h cm. 39 H c¢cm. 60/82(31)
LS170 “"PAM"” Letto sagome LS173 “"ONDA" Letto singolo
massello arrotondate, tessile fisso
con ruote, con 2° letto
con cassetti estraibili Nocel estraibile,
. Frassino . . Tessuto
e rete ortopedica reti ortopediche
a doghe a doghe
e AR {*} {*} Tessuto cl.
7 Laccato (mt. 5,5)
*L2 cm. 93,5 L cm. 96
*P2 cm. 198 P cm. 198
* H3 cm. 55 (35) H cm. 60/82 (31)
LS165 “LEDA" Letto sagome LS174 "ONDA" Letto singolo
massello slanciate, tessile fisso
con ruote, con 2° letto
con 2° letto estraibile Noce estraibile,
e reti ortopediche Frassino reti ortopediche Tessuto
a doghe a doghe
N {*}
<, Tessuto cl.
*12 cm. 93,5 Laccato (mt. 5,5)
e *P2 cm. 198 L cm. 96
*H3 cm. 61 (35) P cm. 158

Piano rete estraibile alzata h cm. 39

H cm. 60/82 (31)
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LETTI SCORREVOLI “ROLIX” E ACCESSORI
“ROLIX" SLIDING BEDS AND ACCESSORIES

ELEVATA FLESSIBILITA E COMFORT
RETI IN FORTE SPESSORE A FINITURA EPOSSIDICA: ASSENZA CAMPI MAGNETICI

FINITURA PIANI VERO LEGNO

ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS
ELEVATO COMFORT E PERSONALIZZAZIONE

MINIMAL LINEAR DESIGN

il
Codici Descrizioni Finiture
PC190 Elemento
portacuscino Noce
con 2 ante laterali Frassino
Lcm. 110 Laccato
P cm. 25 Canaletto
Hcm. 75 President
PC191 “"BOXY"
Elemento N
portacuscino Focel
21 coperchio a ribalta rassino
L cm. 97 Laccato
P.cm. 25 Canaletto
Hcm. 75 President
LL192 L
Elemento libreria Noce
Frassino
| Z |z L cm. 203
Pcm. 25 Laccato
Hcm. 75

Set cuscini, coperta, braccioli

Tessuto cliente Tessuto

1set(mt7,1)

2 cuscini (mt. 3,0)

1 coperta (mt. 2,6)

2 braccioli (mt. 1,5)

CL196 Pelle
: Alcantara
Cuscino
cilindrico Tessuto
y L cm. 80 Similpelle
o 18 Tessuto
cliente (mt0,8)
PL211
Pannello Noce
210 retroletto Frassino
75 L cm.210
SP cm. 2 Laccato
Canaletto
Hocm. 75 President
PL212
Pannello Noce
retroletto Frassino
95
L cm. 95 ]
” accato
[em- 75 Canaletto
SPam. 2 President

Codici - Descrizioni

LS226 “ROLIX"

Rolix letto scorrevole inferiore, con rete a doghe e binario.
Va completato con mobile inferiore a 1 cassetto.

Finiture

Noce
Frassino
Laccato
Canaletto
President

L cm. 90
Pcm. 197
Hcm. 68 (39)

LS225 “ROLIX"

g ©

Rolix letto scorrevole superiore, con rete a doghe e binario.
Va completato con mobile inferiore a 1 cassetto

Noce
Frassino
Laccato
Canaletto
President

L cm. 90
P cm. 221
H cm. 134 (98)

LS227 "ROLIX"

Noce
Frassino
Laccato
Canaletto
President
Lcm. 90
Rolix scrivania scorrevole intermedia con binario. P cm. 206
Va completato con mobile inferiore a 1 cassetto Hcm. 75
LC250
|ProtezioneII Metallo
i i ettq cagte o grigio
L aggiuntiva
74
L cm. 102
H cm. 42
SP cm. 3
CL188T
Coppia sacche
portaoggetti
per protezione Tessuto
letto, applicate
con velcro.
L cm. 38
Colori: Rosso, Blu, Hcm. 25
Arancio, Giallo, Verde SP cm. 3
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LETTI CASTELLO / BUNK BEDS

Dimensioni consigliate per materasso del cliente: cm. 190 x 80
materasso per letto inferiore per LC202: cm. 190 x 80 x (10)
materasso per letto superiore per LC205, LC210, LC211, LC212:  cm. 195 x 80
materasso per letto superiore per LS225: cm. 200 x 80

ELEVATA FLESSIBILITA E COMFORT

RETI IN FORTE SPESSORE A FINITURA EPOSSIDICA: ASSENZA CAMPI MAGNETICI
FINITURA PIANI VERO LEGNO - LAVORAZIONE ARTIGIANALE MASSELLI
ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS

{**} Rete saliscendi ARCHIMEDE per riassetto del letto superiore. Sovrapprezzo per LC208, LC210, LC211, LC212

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture

LETTI E RETI

LC200 “PAM”

||| i

<

Letto castello con

reti ortopediche Noce
a doghe Frassino
L cm.93,5

* P2 cm. 204 Laccato

H cm. 166 (37) (126)

LC201 “PAM”

Noce
Letto castello Frassino
senza letto inferiore

con rete ortopedica

a doghe
Laccato

L cm. 93,5
* P2 cm. 204
H cm. 166 (126)

LC202 “PAM”

[

Noce
Letto castello Frassino
con terzo letto

estraibile e con reti
ortopediche a doghe | 5ccato

L cm. 93,5
* P2 cm. 204
H cm. 166 (37) (126)

LC205 “PAMY™”

Letto castello basso
scorrevole: pud
contenere i letti

LC208

Letto da appoggio
composto da 4 guide
da sovrapporre ad
armadio (h. 134) Noce

e ad altro letto. Frassino
Compresa rete

ortopedica a doghe
e pannello sottorete.

Lcm. 91
P cm. 204
Hcm. 16 {**}

Laccato

LC206, LS169, Noce
LS170, LS167, LS168 Frassino
e la scrivania LC207.
Compresa rete
ortopedica a doghe.
Laccato
Lcm. 93
P cm. 208
Hcm. 122 (98)
Vano cm 201x82
LC206
Letto singolo 4 lati ~ Noce
con rete ortopedica  [1assino
a doghe e ruote.
Inseribile in LC205 Laccato
e pont. Canaletto
President
L cm. 90
*P2 cm. 198
H cm. 30 (30)
LC207
Scrittoio estraibile Nocel
accessorio Frassino
> per letto
HJ castello basso Laccato
LC205. Canaletto
President
L cm. 200
P cm. 60
H cm. (75)
SC204
Scaletta estraibile Metallo
per letto a castello .
grigio

basso LC205

Lcm. 40
Pcm. 8
Hcm. 83

Scaletta per letto

a castello (LC200,

LC201, LC202, LC208,  Metallo
LC210,LC211,1C212)  grigio

L cm. 40

Pcm. 8

Hcm. 160

(128) (150) (H. appoggio)
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LETTI CASTELLO “HOME"
"HOME” BUNK BEDS

INTEGRABILI NELLA GAMMA ARMADI E LIBRERIE

RETI IN FORTE SPESSORE A FINITURA EPOSSIDICA: ASSENZA CAMPI MAGNETICI
FINITURA PIANI VERO LEGNO

ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS

ELEVATO COMFORT E PERSONALIZZAZIONE

* L - su richiesta anche in larghezza cm. 58 senza variazione di prezzo.
*% P - su richiesta anche in profondita cm. 52 senza variazione di prezzo.

Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
LC210 “HOME PC181 Noce
Letto castello , Frassino
H 1° gradino a 1
ome Noce )
normale a “C* Frassi cassetto per salire
rassino sul letto castello
con rete a doghe
Laccato e.
L cm. 207 Laccato . i *L cm.49
*P2 cm. 93 Canaletto ** P cm. 42
\gq/\ H cm. 173 (149) President : H . 32 Laccato i. e.
Ve {**} Canaletto
President
LC211 “HOME" PC182
Noce
Frassino

Letto castello Home

da appoggio su Noce 2° gradino a 1 .
piantana Tour dx - X Frassino ) cassetto per salire
con rete a doghe sul letto castello
: Laccato e.
L cm. 207 Laccato * L cm. 49
T * P2 c¢m. 93 Canaletto N **% P cm. 42
134 g%/ H cm. 173 (149) President i g H cm. 64 Laccato i. e.
J /\ {**} B Canaletto
President

LC212 “HOME PC183 Noce
Letto castello Home . Frassino
da appoggio su 3°gradinoa 1
armadio dx - sx Noce. cassetto per salire
con rete a doghe Frassino sul letto castello
| Laccato e.
L cm. 207 Laccato *L cm. 49
| * P2 cm. 93 Canaletto | *x P cm. 42
134 ,b/\ H cm. 173 (149) President . H cm. 96 Laccato i. e.
J /f19 {**) Canaletto
President
LC249 PC180 Noce
Frassino
Set 6 ripiani e Pedana con top a
1 spalla per vano Noce ™ ribalta per salire
sotto castello Home  Frassino sul letto castello
Lcm. 199 Lcm. 103,5 Laccato e.
P cm. 35-21 Laccato P cm. 49
Hcm. 134 President Hcm. 96 Laccato i. e.
—1035— Canaletto
President
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RETI "ERGOAIR" / “ERGOAIR” NETS

FINITURE VERNICI EPOSSIDICHE PER EVITARE CAMPI MAGNETICI
METALLO PORTANTE IN FORTE SPESSORE

ROBUSTE DOGHE IN FAGGIO MULTISTRATO
ECODOGHE ANTIBATTERICHE IN FIBRA

INCAVI SEDE DOGHE IN NYLON SILENT KNOTS

RETI CON MOVIMENTI CERTIFICATI

POSSIBILI VERSIONI SINGOLE IN LEGNO MULTISTRATO

* | - rete tagliabile in larghezza: sovrapprezzo
* P - rete tagliabile in profondita: sovrapprezzo
Le reti a doghe in fibra di vetro non sono tagliabili in larghezza e sono disponibili

solo per letti a rete portante con un sovrapprezzo pari a (matrimoniale) e (singole)
Codici Descrizioni Dimensioni

Rete matrimoniale

ortopedica a .

listelli in legno. L cm. 163
*P cm. 191

Fornita smontata per H cm. 33

facilitarne il trasporto

Rete matrimoniale ortopedica a listelli

RM246 in legno con movimento

manuale per testata e pediera. Lem. 163

Fornita smontata per facilitarne il trasporto. p cm. 191

Non utilizzabili in presenza di ostacoli Hcm. 33

inferiori: letto estraibile, cassettoni,

contenitore inferiore ecc.

Rete matrimoniale ortopedica a listelli

in legno con movimento

motorizzato per testata e pediera. Lem. 163

Fornita smontata per facilitarne il trasporto. p cm. 191

Non utilizzabili in presenza di ostacoli Hcm. 33

inferiori: letto estraibile, cassettoni,

contenitore inferiore ecc.

Rete singola ortopedica

a listelli in legno. *L cm. 83

Compresi sostegni *P cm. 191

su guide letto.

Sovrapprezzo per rete singola inserita totalmente in legno

Rete singola ortopedica a listelli
in legno con movimento
manuale per testata e pediera.
Compresi sostegni su guide letto.

Non utilizzabili in presenza di ostacoli
inferiori: letto estraibile, cassettoni,
contenitore inferiore ecc.

Lcm. 83
Pcm. 191

RS257

Rete singola ortopedica a listelli

in legno con movimento
motorizzato per testata e pediera.
Compresi sostegni su guide letto.

Non utilizzabili in presenza di ostacoli
inferiori: letto estraibile, cassettoni,
contenitore inferiore ecc.

Lcm. 83
Pcm. 191

RS259

Rete ortopedica a
listelli in legno.
Compresi sostegni
su guide letto.

*L cm. 120
*P cm. 191

MATERASSI / MATRASSES

HW ORTOPEDICO

HW MOLLEGGIO BONNEL

HW FELTRO RIGIDO

HW SOLIDO BOX PERIMETRALE PU D40 FIRM SUPPORT
HW SFODERABILE ACTIVE (FACILE LAVAGGIO)

DIMENSIONI E PESI CONSIGLIATI PER | MATERASSI (ESCLUSI)

MT16 - HW Letto Matrimoniale cm.160X190x20 - Kg 30/35

MT12 - HW 1 Piazza e Mezza (Rete cm.122) cm.120X190x20 - Kg 23/25
MT10 - HW Singolo verticale cm. 90X190x20 - Kg.13/15

MTO08 - HW Singolo orizzontale cm. 80X190x20 - Kg.13/15

MTO05 - HW Singolo orizz. castello superiore cm. 80X190x18 - Kg.13/15

MTO02 - SLIM Singolo Light per 2° letto estraibile cm. 80X190x10
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LETTI TRASFORMABILI “SURF”
“SURF” LINE REVERSIBLE BEDS

(Soft Ultra Reversible Furniture)

REALIZZATI CON PARTI TAMBURATE E PARTI IN MULTISTRATO

FINITURE PIANI IN VERO LEGNO

ELEVATA FLESSIBILITA E COMFORT

INTEGRABILI NELLA GAMMA ARMADI E LIBRERIE ELLI LAB

REALIZZABILI ANCHE IN PROFONDITA ARMADIO 57,6 (APERTI OCCUPANO PIU SPAZIO)
APERTURA FRENATA - MECCANISMI CERTIFICATI

MONTAGGIO EASY CLICK - PIEDINI AUTO REGOLANTI

PROFONDITA RIDOTTE - SPAZIO PER VERO MATERASSO

LS440HM

LETTO “SURF”
VERTICALE
SINGOLO

— 104 —

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

H cm. 208

L cm. 104

P cm. 38,4 (212)
Rete cm. 192 x 91,4

LP440HM

LETTO “SURF”
VERTICALE
PIAZZA E MEZZA

— 1355 ——

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

H cm. 208

L cm. 135,5

P cm. 38,4(212)
Rete cm. 192 x 123

LM440HM

LETTO “SURF”
VERTICALE
MATRIMONIALE

— 1755

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

H cm. 208

L cm. 175,5

P cm. 38,4 (212)
Rete cm. 192 x 163

Frassino, Noce

Laccato Esterno

Laccato Interno Esterno, President

H. cm. 223 LS440H2

LETTO “SURF”
VERTICALE
SINGOLO

223

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

H cm. 223 (208)

L cm. 104

P cm. 38,4 (212)
Rete cm. 192 x 91,4

223

LP440H2

LETTO “SURF”
VERTICALE
PIAZZA E MEZZA

1355 ——

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

H cm. 223 (208)

L cm. 135,5

P cm. 38,4 (212)
Rete cm. 192 x 123

LM440H2

LETTO “SURF”
VERTICALE
MATRIMONIALE

— 1755 ——

N

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

H cm. 223 (208)

L cm. 175,5

P cm. 38,4 (212)
Rete cm. 192 x 163

Frassino, Noce

Laccato Esterno

Laccato Interno Esterno, President
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DIMENSIONI E PESI CONSIGLIATI PER | MATERASSI (ESCLUSI):
MT16 - HW Letto Matrimoniale cm.160X190x20 - Kg 30/35

MT12 - HW 1 Piazza e Mezza (Rete cm.122) cm.120X190x20 - Kg 23/25
MT10 - HW Singolo verticale cm. 90X190x20 - Kg.13/15

MTO08 - HW Singolo orizzontale cm. 80X190x20 - Kg.13/15

MTO5 - HW Singolo orizz. castello superiore cm. 80X190x18 - Kg.13/15

HW ORTOPEDICO

HW MOLLEGGIO BONNEL

HW FELTRO RIGIDO

HW SOLIDO BOX PERIMETRALE PU D40 FIRM SUPPORT
N.B.: IL LETTO TRASFORMABILE VA FISSATO A MURO HW SFODERABILE ACTIVE (FACILE LAVAGGIO)

Il pannello di facciata & disponibile anche in finitura Canaletto

LS441HM LP441HM LM441HM LC442HM
LETTO “SURF” LETTO “SURF” LETTO “SURF” LETTO “SURF”
ORIZZONTALE ORIZZONTALE ORIZZONTALE ORIZZONTALE
SINGOLO PIAZZA E MEZZA MATRIMONIALE CASTELLO

i %205%\‘354
‘ 178,5
138,5
| L
142 20
N s
Compresa struttura Compresa struttura Compresa struttura Compresa struttura
tamburata (2 spalle e Top) tamburata (2 spalle e Top) tamburata (2 spalle e Top) tamburata (2 spalle)
H cm. 98,5 (con top 101) H.cm. 138,5 (con top 141) H cm. 178,5 (con top 181) H cm. 190,5
L cm. 205 L.cm. 205 L cm. 205 L cm. 205
P cm. 38,4 (102) P.cm. 38,4 (142) P cm. 38,4 (182) P cm. 38,4 (102)
Rete cm. 192 x 82 Rete cm. 192 x 122 Rete cm. 192 x 162 Rete cm. 192 x 82
LS441H2 LP441H2 LM441H2 LC442H2
LETTO “SURF” LETTO “SURF” LETTO “SURF” LETTO “SURF”
ORIZZONTALE ORIZZONTALE ORIZZONTALE ORIZZONTALE
SINGOLO PIAZZA E MEZZA MATRIMONIALE CASTELLO
—205—— —205——
384 384

223 223

n . A\ |
102 Y 142\ EE!I 29

Compresa struttura Compresa struttura Compresa struttura Compresa struttura
tamburata (2 spalle) tamburata (2 spalle) tamburata (2 spalle) tamburata (2 spalle)
H cm. 223 (98,5) H cm. 223 (138,5) H cm. 223 (178,5) H c¢cm. 223 (190,5)
L cm. 205 L cm. 205 L cm. 205 L cm. 205
P cm. 38,4 (102) P cm. 38,4 (142) P cm. 38,4 (182) P cm. 38,4 (102)
Rete cm. 192 x 82 Rete cm. 192 x 122 Rete cm. 192 x 162 Rete cm. 192 x 82
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LETTI TRASFORMABILI “SURF”
“SURF” LINE REVERSIBLE BEDS

(Soft Ultra Reversible Furniture)

REALIZZATI CON PARTI TAMBURATE E PARTI IN MULTISTRATO
FINITURE PIANI IN VERO LEGNO

ELEVATA FLESSIBILITA E COMFORT

INTEGRABILI NELLA GAMMA ARMADI E LIBRERIE ELLI LAB

REALIZZABILI ANCHE IN PROFONDITA ARMADIO 57,6 (APERTI OCCUPANO PIU SPAZIO)

APERTURA FRENATA - MECCANISMI CERTIFICATI
MONTAGGIO EASY CLICK - PIEDINI AUTO REGOLANTI
PROFONDITA RIDOTTE - SPAZIO PER VERO MATERASSO

262

S
\l\ ‘ N,
N 5

LS440H1 LP440H1

LETTO “SURF” LETTO “SURF”

VERTICALE VERTICALE
SINGOLO PIAZZA E MEZZA
— 104 — — 1855
384 384
E—

262

v

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

Hcm. 262 (208)

L cm. 104

P cm. 38,4 (212)
Rete cm. 192 x 91,4

H cm. 262 (208)

L ¢cm. 135,5

P cm. 38,4 (212)
Rete cm. 192 x 123

262

LM440H1

LETTO “SURF”
VERTICALE
MATRIMONIALE

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

H cm. 262 (208)

L ¢cm. 175,5

P cm. 38,4 (212)
Rete cm. 192 x 163

Frassino, Noce

Laccato Esterno

Laccato Interno Esterno, President

H. cm. 296

296

)
N N 2

LS440H0 LP440HO

LETTO “SURF”
VERTICALE
SINGOLO

LETTO “SURF”
VERTICALE
PIAZZA E MEZZA

— 104 —

135,56 ——

296

21

N 0
E\ v

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

H cm. 296 (208)

L cm. 104

P cm. 38,4 (212)
Rete cm. 192 x 91,4

H cm. 296 (208)

L cm. 135,5

P cm. 38,4 (212)
Rete cm. 192 x 123

296

LM440HO0

LETTO “SURF”
VERTICALE
MATRIMONIALE

— 1755

|/

Compresa struttura tamburata
(2 spalle)

Hcm. 296 (208)

L cm. 1755

P cm. 38,4 (212)
Rete cm. 192 x 163

Frassino, Noce

Laccato Esterno

Laccato Interno Esterno, President
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N.B.: IL LETTO TRASFORMABILE VA FISSATO A MURO

Il pannello di facciata & disponibile anche in finitura Canaletto

HW ORTOPEDICO
HW MOLLEGGIO BONNEL
HW FELTRO RIGIDO

DIMENSIONI E PESI CONSIGLIATI PER | MATERASSI (ESCLUSI):
MT16 - HW Letto Matrimoniale cm.160X190x20 - Kg 30/35
MT12 - HW 1 Piazza e Mezza (Rete cm.122) cm.120X190x20 - Kg 23/25
MT10 - HW Singolo verticale cm. 90X190x20 - Kg.13/15
MTO08 - HW Singolo orizzontale cm. 80X190x20 - Kg.13/15
MTO5 - HW Singolo orizz. castello superiore cm. 80X190x18 - Kg.13/15

HW SOLIDO BOX PERIMETRALE PU D40 FIRM SUPPORT

HW SFODERABILE ACTIVE (FACILE LAVAGGIO)

LS441H1

LETTO “SURF”
ORIZZONTALE
SINGOLO

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

Hcm. 262 (98,5)
L cm. 205

P cm. 38,4 (102)
Rete cm. 192 x 82

LP441H1

LETTO “SURF”
ORIZZONTALE
PIAZZA E MEZZA

205

AN
142\ u

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

H cm. 262 (138,5)
L cm. 205

P cm. 38,4 (142)
Rete cm. 192 x 122

LM441H1

LETTO “SURF”
ORIZZONTALE
MATRIMONIALE

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

Hcm. 262 (178,5)
L cm. 205

P cm. 38,4 (182)
Rete cm. 192 x 162

LC442H1

LETTO “SURF”
ORIZZONTALE
CASTELLO

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

H cm. 262 (190,5)
L cm. 205

P cm. 38,4 (102)

Rete cm. 192 x 82

LS441HO

LETTO “SURF”
ORIZZONTALE
SINGOLO

102

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

H cm. 296 (98,5)
L cm. 205

P cm. 38,4 (102)
Rete cm. 192 x 82

LP441HO

LETTO “SURF”
ORIZZONTALE
PIAZZA E MEZZA

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

Hcm. 296 (138,5)
L cm. 205

P cm. 38,4 (142)
Rete cm. 192 x 122

LM441HO

LETTO “SURF”
ORIZZONTALE
MATRIMONIALE

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

Hcm. 296 (178,5)
L cm. 205

P cm. 38,4 (182)
Rete cm. 192 x 162

LC442H0

LETTO “SURF”
ORIZZONTALE
CASTELLO

205

Compresa struttura
tamburata (2 spalle)

H cm. 296 (190,5)
L cm. 205

P cm. 38,4 (102)
Rete cm. 192 x 82
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E:

: ACCESSORI PER LETTI TRASFORMABILI “SURF”
l “SURF” LINE REVERSIBLE BEDS ACCESSORIES

L
<

N.B. IL LETTO TRASFORMABILE VA FISSATO A MURO

L,
“ Ll
Codici Descrizioni - Finiture Descrizioni - Finiture
AC917TA CL1772
. LUCE LED TOUCH
dimmerabile. Da awvitare a
lato spalle armadi a ponte e
letti trasformabili. Aggiungere SACCHE TESSILI
[ il trasformatore AC917TR. per protezione
" castello “Surf”;
Tessuto.
i B (rivestimento mt.1,1)
TRASFORMATORE
AC917TR Per luci led touch
AC917TA (max 2 luci).
CL198 DT320

IMBOTTITURA

per testata letti
trasformabili

da applicare allo
schienale “Surf”
Tessuto.
(rivestimento mt. 2,1)

Per vano
L cm. 169,6 (98) (129,6) (198,9)
Hcm. 65

MT720

MENSOLA

per trasformabili
“Surf”, con snodi
di rotazione.

Noce, Frassino, Laccato
Canaletto, President

Per vano

Lcm. 169,6 (98) (129,6) (198,9)
P cm. 20

SP cm. 2,5

MT720P5

N.B.: la composizione
deve essere realizzata
senza lo zoccolo.

SCRITTOIO “DESKY"
per trasformabili “Surf”,
con snodi di rotazione

e serratura.

E’ possibile abbinare
mensola MT720.

Noce, Frassino, Laccato
Canaletto, President

Lcm. 169,6 (98) (129,6) (198,9)
H cm. 75 (da terra)

P cm.53

SP cm. 2,5

TT733

N.B.: la composizione
deve essere realizzata
senza lo zoccolo.

TAVOLO TRASVERSALE “TABLA"

con parte asportabile,
richiudibile per
trasformabili “Surf”.
Con serratura.

Noce, Frassino, Laccato
Canaletto, President

L cm. 80

Hcm. 75

P cm. 180 (130)
SPcm. 2,5

L cm. 185,5
Hcm. 75

P cm. 85
(rivestimento mt 7
per L cm 185,5)

DIVANO RICHIUDIBILE
per trasformabili

“Surf”, in tessuto.

(Non é possibile montare
ante sul box adiacente).

DT420

DIVANO

NON RICHIUDIBILE

in tessuto, da abbinare
a completamento della
composizione.

N.B.: i braccioli sono larghi cm.8, stanno davanti alla spalla (cm.3)

e sbordano in larghezza di cm. 5.

Su richiesta sono realizzabili braccioli larghi cm.18 cad.
DV300
POUF GRANDE
Tessuto - Ecopelle.
(rivestimento mt. 3,1)
% L cm. 82
Hcm. 45
P cm. 82
DV301

\®

POUF PICCOLO
Tessuto - Ecopelle.
(rivestimento mt. 0,0)

L cm. 45
Hcm. 45
P cm. 45

DV302

N

POUF LUNGO PENISOLA
Tessuto
(rivestimento mt. 3,1)

L cm. 82

H cm. 45
P cm. 120

DV408

POLTRONA NON
RICHIUDIBILE

in tessuto, da abbinare
a completamento della
composizione.
(rivestimento mt. 3,1)

L cm. 90

Hcm. 75
P cm. 85
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SPECCHIERE A PARETE
WALL MIRRORS

MINIMAL LINEAR DESIGN

LAVORAZIONE ARTIGIANALE DEI MASSELLI

ZEN: VETRI INCASSATI A FILO

ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS
FINITURA PIANI A VISTA IN VERO LEGNO

* Dimensione tagliabile su misura: sovrapprezzo
** Luci Led solo verticali
** Luci Led 4 lati

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
SPA470ZL Specchiera ZEN QUADRA SP473 .
con cornice LARGA (cm.14) Noce Specchiera GAMMA/ZEN Noce
finitura legno Frassino con profilo di Frassino
e specchio incassato a filo. contorno in |€‘9n0.
s (orizzontale e obliqua) (orizzontale e verticale)
L cm.99 * Laccato Laccato
H cm.99 * Canaletto L cm.130* Canaletto
SP cm. 4 President H cm. 60 * President
diagonale cm. 140 SPcm. 4
SP487ZL
Specchiera ZEN RETTANGOLO SP484
con cornice LARGA (cm.14) Noce Specchiera TAU
finitura legno Frassino in cristallo liscio
e specchio incassato a filo. con molatura
* % (orizzontale e verticale) (orizzontale e verticale) Cristallo
Laccato
L cm. 80+ ga”i:ettf L cm. 80
H cm. 190 residen H cm. 100
SP cm. 4 SP cm. 2,5
SP488 Specchiera ZEN QUADRA SP486
?ﬁ?ﬁg?&i?retta o Erzzzno Specchiera SIGMA
€ specchlol |ncas§|e_1to a filo. ellittica in cristallo
- (orizzontale e obliqua) (orizzontale e verticale) Cristallo
L cm. 77 * Laccato
H cm. 77 * Canaletto
SP cm. 4 President h Em ;éo
diagonale cm. 109 SP cm. 2.5
SP489 Specchiera ZEN RETTANGOLO
con cornice stretta (cm.3) Noce
finitura legno Frassino
e specchio incassato a filo.
% (orizzontale e verticale)
Laccato
L cm.64,5* Canaletto
H cm. 121 * President
SP cm. 4
SP490
Specchiera ZEN
RETTANGOLO GRANDE
con cornice stretta (cm.3) Noce
finitura legno Frassino
e specchio incassato a filo.
* % (orizzontale o verticale)
Laccato
Canaletto
L om. 86 * President
H cm. 200 *
SP cm. 4

N.B.: Sono realizzabilii anche altri tipi di specchiere utilizzando le ante
Telaio tipo TERA o NAXOS con specchio inserito al posto del vetro.

COMPLEMENTI
SPECCHIERE COMO



MOBILI LINEA “LOGO” folding scalino angolare

“LOGO” LINE FURNITURE step joint corner

CON PRESA D'APERTURA LATERALE

* P - su richiesta anche in profondita cm. 53 senza variazione di prezzo.

** P - su richiesta anche in profondita cm. 43,5 senza variazione di prezzo.

Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
CD412 CD401
Comodino Noce Mobile Noce
2 cassetti Frassino ad 1 Cassetto Frassino
Linea LOGO Laccato e. Linea LOGO Laccato e.
e Lcm. 57 Laccato i.e. % Lcm. 47,5 Laccato i.e.
Canaletto ! Canaletto
*Pcm. 43,5 Pracidont *Pcm. 43,5 President
Hcm. 45 Hcm. 23
CD402 CD411
Comodino Noce Mobile Noce
2 cassetti Frassino ad 1 Cassetto Frassino
Linea LOGO Laccato e. Linea LOGO Laccato e.
A Lcm. 47,5 Laccato i.e. % Lcm. 57 Laccato i.e.
* P cm. 43,5 Canaletto * P cm. 43,5 Canaletto
Hcm 45 President Hem, 23 President
CD433 CD421
Como ' Noce Mobile Noce
3 cassetti Frassino ad 1 Cassetto Frassino
Linea LOGO Laccato e. Linea LOGO Laccato e.
Lcm. 98 Laccato i.e. % Lcm. 73 Eaccaltciti-e-
e ** P cm. 53 Canaletto *Pcm. 435 analetto
: i ST President
Hcm. 67 President Hcm. 23
CD443 CD431
Comod . Noce Mobile Noce
3 cassetti Frassino ad 1 Cassetto Frassino
Linea LOGO Laccato e. Linea LOGO Laccato e.
Lcm. 121 Laccato i.e. % Lcm. 98 Laccato i.e.
e Pcm. 53 Canaletto * P cm. 43,5 Canaletto
Hem. 67 President Hem. 23 President
CD415 CDh441
Settimanale Noce Mobile Noce
5 cassetti Frassino ad 1 Cassetto Frassino
Linea LOGO Laccato e. Linea LOGO Laccato e.
——
Lcm. 57 Laccato i.e. = —I Lem. 121 Laccato i.e.
*% P cm. 53 Canaletto * P cm. 43,5 Canaletto
Ve Hem. 111 President Hem. 23 President
CD459 Composizione Tipo CD459A Composizione Tipo
Como' "ZIG ZAG" Noce Como’ “ZIG ZAG" Noce
Composto da [raSSI?O Composto da [faSSI?O
N°3 CD441 L. cm. 121 accato . N°3 CD431L.cm.9g -ac@lo€.
N°1 CD411 L. cm. 57 N°1 CD401 L. cm. 47,5
Laccato i.e. Laccato i.e.
Lcm. 121+20 Canaletto L cm. 98+20 Canaletto
** P cm. 53 President ** P cm. 53 President
Hcm. 86 Hcm. 86

N.B.: MOBILI DA BLOCCARE AVVITANDOLI TRA LORO. SBALZO MASSIMO CONSIGLIATO CM. 20 CIRCA
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TAVOLINI “C" folding scalino angolare
“C" LOW TABLES step joint corner

Codici Descrizioni Finiture
TA551 Tavolinoa “C”
comodino sx
folding-scalino
L4624 abbinabile Noce
! a comodino CD401 Frassino
Laccato
Canaletto
Lam.75.2 President
Pcm. 46
Hcm. 48,1
SPcm. 4
TA551A .
Tavolinoa “C"
comodino sx
L 46,2 I]c_al\gqraz_lontle_ a Noce
J olding-scalino. Frassino
1 Laccato
Lcm. 75,2 Canaletto
Pcm. 46 President
g H cm. 60,1
SPcm. 4

Codici Descrizioni Finiture
TA552 Tavolino a “C"
comodino dx
folding-scalino
L4621 abbinabile Noce
’ a comodino CD401 Frassino
é Laccato
Canaletto
Lcm. 75,2 ¢
' P
,~ P cm. 46 resident
Hcm. 48,1
SPcm. 4
TA552A .
Tavolinoa “C”
comodino dx
b 46,2 I]c_al\gqraziontle_ a Noce
5 olding-scafino. Frassino
Laccato
Lcm. 75,2 Canaletto
Pcm. 46 President
. H cm. 60,1
SPcm. 4

PARTICOLARE APERTURA LATERALE LINEA LOGO

PARTICOLARE COSTRUTTIVO
FOLDING SCALINO ANGOLARE

STEP JOINT 45°

MINIMAL LINEAR DESIGN
FINITURA PIANI VERO LEGNO

ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS
COMPACT DESIGN — HIGH COMFORT APERTURA LATERALE

CHIUSURA “ANTISHOCK CLOSING SYSTEM”
CASSETTI “SELF-INSTALLING CLOSING SYSTEM”
DIMENSIONI AD ELEVATA COMPONIBILITA

COMPLEMENTI
SPECCHIERE COMO



MOBILI LINEA “WIDE top spessore mm.12
"WIDE” LINE FURNITURE mm.12 thickness top

. CON PRESA D'APERTURA LATERALE

* L - disponibili anche in larghezza cm. 52,5 / 62 senza variazione di prezzo.
* P - su richiesta anche in profondita cm. 41,5 / 52 senza variazioni di prezzo.

Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

Codici Descrizioni Finiture
Noce
CF112 Comodino Frassino
2 cassetti
P Linea WIDE. Laccato e.
Lcm. 62
*Pcm. 41,5 Laccato i.e.
Hcm. 39 Canaletto
President
Noce
CF102 Comodino Frassino
2 cassetti
) Linea WIDE.
Laccato e.
Lcm. 52,5
*Pcm. 41,5 Laccato i.e.
Hcm. 39 Canaletto
President
CF122 . Noce
Comodino Frassino
2 cassetti
Linea WIDE.
Laccato e.
Lcm. 78
*Pcm. 41,5 Laccato i.e.
Hcm. 39 Canaletto
President

Codici Descrizioni Finiture
Noce
CF134 Comd Frassino
4 cassetti
Linea WIDE.
Laccato e.
Lcm. 103
*Pcm. 52 Laccato i.e.
Hcm. 83 Canaletto
President
Noce
CF144 Comd Frassino
4 cassetti
Linea WIDE.
Laccato e.
Lcm. 126
*Pcm. 52 Laccato i.e.
Hcm. 83 Canaletto
President
CF116 . Noce
Settimanale Frassino
— 6 cassetti
Linea WIDE.
Laccato e.
*Lcm. 62
*Pcm. 52 Laccato i.e.
Hcm. 127 Canaletto
President

PARTICOLARE APERTURA LATERALE

>
[
=
g
2
(=4
Vo
2

MINIMAL LINEAR DESIGN
FINITURA PIANI VERO LEGNO

ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS
COMPACT DESIGN — HIGH COMFORT APERTURA LATERALE
CHIUSURA “ANTISHOCK CLOSING SYSTEM”

CASSETTI “SELF-INSTALLING CLOSING SYSTEM”
DIMENSIONI AD ELEVATA COMPONIBILITA
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Il COMODINI E COMO LINEA “BASE”
“BASE” LINE BEDSIDE TABLE

CON PRESA D’APERTURA INFERIORE

** | - su richiesta anche in larghezza cm. 58/43 senza variazione di prezzo.

** P - su richiesta anche in profondita cm. 52 senza variazione di prezzo.
* L - su richiesta anche in larghezza cm. 58 senza variazione di prezzo.
* P - su richiesta anche in profondita cm. 42 senza variazione di prezzo.

Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
C0502 Noce CC301 Noce
Comodino Frassino Mobile Frassino
2 cassetti 1 cassetto
Linea BASE Linea BASE
fg Laccato e. ./ Laccato e.
Lcm. 58,5 ’ Lcm. 99,5
L:L **Pcm. 42 *Pcm. 52,5
Hcm. 47,5 Laccato i.e. Hcm. 28 Laccato i.e.
Canaletto Canaletto
President President
CO510 Noce CC302 Noce
Comodino Frassino Mobile Frassino
2 cassetti 2 cassetti
Linea BASE Linea BASE
Laccato e. Laccato e.
Lcm. 49 L cm. 99,5
** Pcm. 42 . *Pcm. 52,5 .
Hcm. 475 Laccato i.e. Hcm. 475 Laccato i.e.
' Canaletto ' Canaletto
President President
CO511 Noce CC303 Noce
Comoadino Frassino Comd Frassino
2 cassetti 3 cassetti
Linea BASE ~ Linea BASE
Laccato e. Laccato e.
Lcm. 74,5 Lcm. 99,5
** Ecm. 127 5 Laccato i.e. * Elcm' 56275 Laccato i.e.
cm. a7, Canaletto cm. Canaletto
President President
C051 2 X Noce CC304 . Noce
Comodino Frassino Como Frassino
2 cassetti 4 cassetti
Linea BASE : Linea BASE
Lcm. 99,5 Laccato e. Lcm. 99,5 Laccato e.
**Pcm. 42 *Pcm. 52,5
Hcm. 47,5 Laccato i.e. Hcm. 86,5 Laccato i.e.
Canaletto " Canaletto
President President
CO509 Noce CC305 Noce
Comodino Frassino Comd Frassino
3 cassetti 5 cassetti
Linea BASE : Linea BASE
Laccato e. Laccato e.
**Lcm. 49 Lcm. 99,5
** P cm. 42 *Pcm. 52,5
Hcm. 47,5 Laccato i.e. Hcm. 106 Laccato i.e.
Canaletto 1 Canaletto
President President
CO508 Noce CC306 Noce
Comodino Frassino Como Frassino
1 cassetto 6 cassetti
e vano a giorno : Linea BASE
Linea BASE Laccato e. Laccato e.
**Lcm. 49 Lcm. 99,5
Pcm. 42 Laccato i.e. *Pcm. 52,5 Laccato i.e.
Hcm. 47,5 Canaletto Hcm. 125,5 Canaletto
President President

COMPLEMENTI
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COMODINI E COMO LINEA “BASE”

“BASE” LINE BEDSIDE TABLE
CON PRESA D'APERTURA INFERIORE

FINITURA PIANI VERO LEGNO

ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS
CHIUSURA “ANTISHOCK CLOSING SYSTEM”

CASSETTI “SELF-INSTALLING CLOSING SYSTEM”
DIMENSIONI AD ELEVATA COMPONIBILITA

* L - su richiesta anche in larghezza cm. 58 senza variazione di prezzo.
* P - su richiesta anche in profondita cm. 42 senza variazione di prezzo.

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
CC311 CC321
Mobile Noce Mobile Noce
1 cassetto Frassino 1 cassetto Frassino
Linea BASE Linea BASE
@ Laccato e. Laccato e.
*Lcm. 49 Lcm. 74,5
*
*Pem. 52,5 Laccato i.e. II:cm. 2285 Laccato i.e.
Hcm. 28 Canaletto cm. Canaletto
President President
CcC312 cc322
Como Noce Como Noce
2 cassetti Frassino 2 cassetti Frassino
Linea BASE Linea BASE
Laccato e. Laccato e.
*Lcm. 49 Lcm. 74,5
*Pcm. 52,5 Laccato ie. ’ *Pam. 52,5 Laccato i.e.
Hcm. 47,5 Canaletto Hcm. 47,5 Canaletto
President President
CC313 cc323
Como Noce Como Noce
3 cassetti Frassino 3 cassetti Frassino
Linea BASE Linea BASE
Laccato e. Laccato e.
*Lcm. 49 Lcm. 74,5
*Pcm. 52,5 Laccato i.e. *Pcm. 52,5 Laccato i.e.
T Hcm. 67 Canaletto Hcm. 67 Canaletto
President President
CC314
Como Noce CC324 Como Noce
4 cassetti Frassino 4 cassetti Frassino
Linea BASE Linea BASE
Laccato e. Laccato e.
*Lcm. 49 Lcm. 74,5
* P cm. 52,5 Laccato i.e. *Pcm. 52,5 Laccato i.e.
b Hcm. 86,5 Canaletto Hcm. 86,5 Canaletto
President President
CcC315 .
Settimanale E‘rzzseino CC325 Como Noce
5 cassetti 5 cassetti Frassino
Linea BASE Linea BASE
Laccato e. Laccato e.
*Lcm. 49 Lcm. 74,5
*Pcm. 525 Laccato i.e. *Pcm. 52,5 Laccato i.e.
—— Hcm. 106 Canaletto Hcm. 106 Canaletto
President President
CcC316 CC326
Settimanale Noce Como Noce
C 6 cassetti Frassino 6 cassetti Frassino
Linea BASE Linea BASE
Laccato e. Laccato e.
*Lem. 49 Lcm. 74,5
*Pcm. 52,5 Laccato i.e. *Pcm. 52,5 Laccato i.e.
Hcm. 125,5 Canaletto Hcm. 125,5 Canaletto
President President
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Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
cC310 ) PE684 " Abracadabra”
Settimanale Noce cassetto nascosto
4+3 cassetti Frassino per Linea BASE /PLANA Noce
Linea BASE OLIMPIA / NEA. ) Frassino
gb:occo a cala?glta. Laccato
Laccato e. 58 c;ﬁg:ecasse ° Canaletto
* Lcm. 49 P ’ President
*
Ecm. ?22555 Laccato ie. Lcm.94/69/53/43,5
— cm. ! Canaletto Pcm.33/43
President Hcm. 3
CA340 CcCc343 N
Cassettone con Noce Cassettone con oce
anta e 3 cassetti Frassino 4+4 cassetti Frassino
Linea BASE Linea BASE
Laccato e. Laccato e.
Lcm. 148,5 Lcm. 148,5
*Pcm. 52,5 Laccato ie. *Pcm. 52,5 Laccato i.e.
Hcm. 67 President Hcm. 86,5 Canaletto
President
CcC341 Noce CC344 Noce
Cassettone Frassino Cassettone con Frassino
3 + 3 cassetti 3+3 cassetti (74+74)
Linea BASE Linea BASE
Laccato e. Laccato e.
Lcm. 148,5 Lcm. 148,5
*Pcm. 52,5 Laccato i.e. *Pcm. 52,5 Laccato i.e.
Hcm. 67 Canaletto Hcm. 67 Canaletto
President President
CA342
Cassettone con NOCGl €345 Cassettone con Noce
anta e 4 cassetti Frassino 4+4 cassetti (74+74) Frassino
Linea BASE Linea BASE
Laccato e. Laccato e.
Lcm. 148,5 Lcm. 148,5
*Pcm. 52,5 Laccato ie. : *Pam. 52,5 Laccato i.e.
by Hcm. 86,5 President Hcm. 86,5 Canaletto
President
Sovrapprezzo per
cassetto a telaio
T tipo TERA L. cm. 49-58
A (h.cm. 17,5) con
vetro o pannello laccato L. cm. 74-100

per Linea BASE
(noce, frassino, laccato)

ESEMPI DI COMPONIBILITA: Mobili di pari altezza e profondita sono unibili tra loro con top unico fino a larghezza massima di cm. 306

CC302

€c310 Cc316 Cc310 cc310
cc315
cc314 s 7
€C303 =
=
[ ] Z
[e——
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MOBILI LINEA “"PLANA"
“PLANA" LINE FURNITURE

CON PRESA D'APERTURA LATERALE

* L - su richiesta anche in larghezza cm. 49 senza variazione di prezzo.
* P - su richiesta anche in profondita cm. 52,5 senza variazione di prezzo.
** P - su richiesta anche in profondita cm. 42 senza variazione di prezzo.

Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

Codici Descrizioni Finiture
CO572
Mobile ’F\‘OC‘?
2 cassetti rassino
Linea PLANA.
Laccato e.
*Lcm. 58,5
*Pcm. 42 Laccato i.e.
Hcm. 43 Canaletto
President
CO573 Mobile Noce.
2 cassetti Frassino
Linea PLANA.
Laccato e.
Lcm. 74,5
** P cm. 52,5 Laccato i.e.
Hcm. 43 Canaletto
President
CO570 .
Mobile ’F\‘r(;zsino
2 cassetti
Linea PLANA.
Laccato e.
Lcm. 99,5
**Pcm. 52,5 Laccato i.e.
Hcm. 43 Canaletto
President
CC571
Mobile Noce
2+2 cassetti Frassino
Linea PLANA.
Laccato e.
Lcm. 151
** P cm. 52,5 Laccato i.e.
Hcm. 43 Canaletto
President
CO567 N
Mobile Focel
rassino
1 cassetto
Linea PLANA.
% Laccato e.
*Lcm. 58,5
*Pcm. 42 Laccato i.e.
Hcm. 25 Canaletto
President
CO568 .
Mobile Noce
1 cassetto Frassino
Linea PLANA.
.4 Laccato e.
7 Lcm. 74,5
*Pcm. 42 Laccato i.e.
Hcm. 25 Canaletto
President

Codici Descrizioni Finiture
CO569
Mobile EOC"{
1 cassetto rassino
Linea PLANA.
q Laccato e.
1 L.cm. 99,5
*Pcm. 42 Laccato i.e.
Hcm. 25 Canaletto
President
ccs79 Mobile Nocel
3 cassetti Frassino
N Linea PLANA.
Laccato e.
L cm. 58,5
**Pcm. 52,5 Laccato i.e.
Hcm. 61 Canaletto
President
Ccc583 Mobile Noce
3 cassetti Frassino
Linea PLANA.
Laccato e.
Lcm. 74,5
**Pam. 52,5 Laccato i.e.
Hcm. 61 Canaletto
President
CC584
Mobile Noce
3 cassetti Frassino
Linea PLANA.
Laccato e.
Lcm. 99,5
**Pcm. 52,5 Laccato i.e.
Hcm. 61 Canaletto
President
CC585
Mobile IF\locel
343 cassetti rassino
Linea PLANA.
Laccato e.
Lcm. 151
**Pcm. 52,5 Laccato i.e.
Hcm. 61 Canaletto
President
CC577 ,
Mobile Noce
4 cassetti Frassino
—— Linea PLANA.
Laccato e.
* Lcm. 58,5
**Pcm. 52,5 Laccato i.e.
Hcm. 79 Canaletto
President
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MINIMAL LINEAR DESIGN

FINITURA PIANI VERO LEGNO

ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS
COMPACT DESIGN — HIGH COMFORT APERTURA LATERALE
CHIUSURA “ANTISHOCK CLOSING SYSTEM”

CASSETTI “SELF-INSTALLING CLOSING SYSTEM”
DIMENSIONI AD ELEVATA COMPONIBILITA

* L - su richiesta anche in larghezza cm. 49 senza variazione di prezzo.
* P - su richiesta anche in profondita cm. 52,5 senza variazione di prezzo.
** P - sy richiesta anche in profondita cm. 42 senza variazione di prezzo.

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
CC578 Mobile Noce CC575 Mobile Noce
4 cassetti Frassino 4+4 cassetti Frassino
Linea PLANA Linea PLANA
Laccato e. Laccato e.
Lcm. 74,5 Lcm. 151
** P em. 52,5 Laccato i.e. ** P cm. 52,5 Laccato i.e.
Hcm. 79 Canaletto Hcm. 79 Canaletto
President President
CC574 Mobile Noce CC576 Settimanale Noce
4 cassetti Frassino 6 cassetti Frassino
Linea PLANA Linea PLANA
Laccato e. Laccato e.
Lcm. 99,5 ; *Lcm. 58,5 )
** P cm. 525 Laccato i.e. *%pem. 525 Laccato i.e.
Hem 79' Canaletto H cm‘ 11'5 Canaletto
) President ' President

MOBILI A CASSETTI PARTICOLARI
SPECIAL DRAWERS

CON PRESA D'APERTURA LATERALE

ADDFERP

FERRAMENTA PENSILE
PER LINEA PLANA 1 CASSETTO

SOVRAPPREZZO per rendere
pensile il mobile Linea Plana
C0O567-CO568-CO569

ad 1 cassetto. Va aggiunto
al prezzo del mobile,

per la lavorazione e la

ferramenta pensile.

ADDFERP2

FERRAMENTA PENSILE
PER LINEA PLANA CC571

SOVRAPPREZZO per rendere
pensile il mobile Linea Plana
CC571 a 2+2 cassetti

Va aggiunto al prezzo del
mobile, per la lavorazione

e la ferramenta pensile.

CS568 Mobile 1 cassetto Noce CS569 Mobile 1 cassetto Noce
Linea PLANA con Frassino Linea PLANA con Frassino
presa d'apertura laterale presa d'apertura
da inserire sotto letti laterale da inserire

./ Linea IRIDE alti cm. 30. Laccato e. ./ sotto letti Linea IRIDE | jecato e.

o — = alti cm. 30.

_|’ _|’

Lcm. 74,5 Laccato i.e. Lcm. 99,5 Laccato i.e.
** Pcm. 52,5 Canaletto **Pcm. 52,5 Canaletto
Hcm. 23 President Hcm. 23 President
Sovrapprezzo per
cassetto a telaio
tipo TERA L. cm. 49-58

Y —
Ea—

(h. cm. 17,5) con

vetro o pannello laccato | cm. 74-100

per Linea PLANA
(noce, frassino, laccato)

L47

COMPLEMENTI
SPECCHIERE COMO



MOBILI LINEA “OLIMPIA"
“OLIMPIA™ LINE FURNITURE

CON PRESA D'APERTURA LATERALE

oppure, su richiesta con maniglia interasse mm.128

* L - su richiesta anche in larghezza cm. 49
senza variazione di prezzo.

* P - su richiesta anche in profondita cm. 52,5
senza variazione di prezzo.

Ruota h. cm. 10, grigio alluminio cad.

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
CR572 Noce CR583 Noce
Mobile 2 cassetti Erassino Mobile 3 cassetti Frassino
Linea OLIMPIA Linea OLIMPIA
S con ruote. con ruote.
Laccato e. Laccato e.
*Lcm. 58,5 *Lcm. 74,5
= ' L6 '
5 b Pcm. 52,5 Laccato i.e. &) D Pcm. 52,5 Laccato i.e.
Hcm. 50,5 Canaletto Hcm. 68,5 Canaletto
President President
CR573 Noce CR584 Noce
Mobile 2 cassetti Frassi Mobile 3 cassetti :
. rassino . Frassino
Linea OLIMPIA Linea OLIMPIA
con ruote. con ruote.
Laccato e. Laccato e.
L6 Lcm. 74,5 Lcm. 99,5
©) © Pcm. 52,5 : Pcm. 52,5 .
! Laccato i.e. @) @) ! Laccato i.e.
Hcm. 50,5 Canaletto Hcm. 68,5 Canaletto
President President
CR570 , , Noce CR577 , ) Noce
Moblle 2 cassetti Frassino Moblle 4 cassetti Frassino
Linea OLIMPIA S Linea OLIMPIA
con ruote. con ruote.
Laccato e. Laccato e.
L6 Lcm. 99,5 *Lcm. 58,5
5 5 Pcm. 52,5 Laccato e L6 Pcm. 52,5 Laccato i.e
Hcm. 50,5 Canaletto 5 © Hcm. 86,5 Canaletto
President President
CR567 _ Noce CR578 , . Noce
Mobile 1 cassetto Frassino Moblle 4 cassetti Frassino
Linea OLIMPIA Linea OLIMPIA
con ruote. con ruote.
<]
— [ A Laccato e. Laccato e.
H © *Lcm. 58,5 Lcm. 74,5
*Pcm. 42 Laccato i.e 0 Pam. 52,5 Laccato i.e
Ham. 32,5 Canaletto | © © Hcm. 86,5 Canaletto
President President
CR568 ) Noce CR574 . ) Noce
Mobile 1 cassetto Frassino Mobile 4 cassetti Frassino
Linea OLIMPIA Linea OLIMPIA
con ruote. con ruote.
.4 Laccato e. Laccato e.
9 - ° *tcm'Zé’S Lcm. 99,5
cm.
Hem. 325 Laccato i.e. 5 ©/© Pem. 52,5 Laccato i.e.
T Canaletto Hcm. 86,5 Canaletto
President President
CR569 , Noce CR576 , . Noce
Mobile 1 cassetto Frassino Settimanale 6 cassetti Frassino
Linea OLIMPIA Linea OLIMPIA
con ruote. con ruote.
.4 . 99 5 Laccato e. ‘L - Laccato e.
e cm. 99, cm. 58,
—2"° * P cm. 42 : Pcm. 52,5 :
Hcm. 32,5 Laccato i.e. 6 Hcm. 122,5 Laccato i.e.
Canaletto 5 5 Canaletto
President 9 President
CR579 ) . ,F\‘rce:zgno Sovrapprezzo per
Mobile 3 cassetti cassetto a telaio
— t(';esj (?t:'MP'A , tipo TERA L. cm. 49-58
. —
Laccato e. — (h. cm. 17,5) con
*Lcm. 58,5 vetro o pannello laccato | e¢m. 74-100
e Pem. 52,5 ccato e per Linea OLIMPIA
° ° Hcm. 68,5 Canaletto (noce, frassino, laccato)
President

—
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MOBILI LINEA “NEA”
“NEA” LINE FURNITURE

CON PRESA D’APERTURA LATERALE

oppure, su richiesta con maniglia interasse mm.128

* L - su richiesta anche in larghezza cm. 49 senza variazione di prezzo.
* P - su richiesta anche in profondita cm. 52,5 senza variazione di prezzo.
** P - su richiesta anche in profondita cm. 42 senza variazione di prezzo.

Piede h. cm. 10, grigio alluminio cad.

Codici Descrizioni Finiture
Noce
CP572 Mobile 2 cassetti Frassino
Linea NEA
con piedi.
Laccato e.
*Lcm. 58,5
A *Pcm. 42
i} Hcm. 50,5 Laccato i.e.
' Canaletto
President
CP573 _ ) Noce
Moblle 2 cassetti Frassino
Linea NEA
con piedi.
L 745 Laccato e.
cm. 74,
U,/ﬂj **Pcm. 52,5 -
Laccato i.e.
Hcm. 50,5 Canaletto
President
CP570 Mobile 2 cassetti IF\locel
Linea NEA rassino
con piedi.
L .
Lcm. 995 accato e
u/ﬂj ** P cm. 52,5 ] -
accato i.e.
Hcm. 50,5 Canaletto
President
Noce
CP567 , .
Mobile 1 cassetto Frassino
Linea NEA
con piedi.
ﬁ *Lcm. 585 Laccato e.
*Pcm. 42
Hcm. 32,5 Laccato i.e.
Canaletto
President
CP568 . Noce
Mobile 1 cassetto Frassino
Linea NEA
con piedi.
Laccato e.
Lcm. 74,5
*Pcm. 42
Hcm. 32,5 Laccato i.e.
Canaletto
President
. N
CP569 Mobile 1 cassetto Frca)ESino
Linea NEA
con piedi.
Laccato e.
Lcm. 99,5
*Pcm. 42
Hcm. 32,5 Laccato i.e.
Canaletto
President
CP579 , , Noce
Mobile 3 cassetti Frassino
Linea NEA
con piedi.
*Lcm. 585 Laccato e.
s **Pcm. 52,5 -
Laccato i.e.
1) Hcm. 68,5 Canaletto
President

Codici Descrizioni Finiture
CP583 . . Noce
Mobile 3 cassetti Frassino
Linea NEA
con piedi.
Laccato e.
Lcm. 74,5
] A **Pcm. 52,5 L .
accato i.e.
H cm. 68,5 Canaletto
President
CP584 . . Noce
Mobile 3 cassetti Frassino
Linea NEA
con piedi.
Laccato e.
y Lcm. 99,5
*%
" Pcm. 52,5 Laccato i.e.
Hcm. 68,5 Canaletto
President
CP577 Mobile 4 cassetti ’F\‘r(e)aiino
- Linea NEA
con piedi.
Laccato e.
*Lcm. 58,5
P **Pcm. 52,5 )
Laccato i.e.
U U Hcm. 86,5 Canaletto
President
Noce
CP578 i
Mobile 4 cassetti Frassino
Linea NEA
con piedi.
Laccato e.
Lcm. 74,5
¢ **Pcm. 52,5 i
H cm. 86,5 Laccato i.e.
1 1) Canaletto
President
CP574 Noce
Mobile 4 cassetti Frassino
Linea OLIMPIA
con ruote.
Laccato e.
Lcm. 99,5
il **Pem. 52,5 Laccato i.e
1) U Hcm. 86,5 Canaletto
President
. ' N
CP576 Settimanale 6 cassetti Frca)ESino
S Linea NEA
con piedi.
Laccato e.
* Lcm. 58,5
**Pcm. 52,5 )
Hcm. 122,5 Laccato i.e.
A cm Canaletto
1) President
Sovrapprezzo per
cassetto a telaio
J— tipo TERA L. cm. 49-58
E_Il (h. cm. 17,5) con
L.cm. 74-100

vetro o pannello laccato
per Linea NEA
(noce, frassino, laccato)
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MOBILI LINEA "QUADRA"
"QUADRA" LINE FURNITURE

APERTURA CON POMOLO M7

Differenza per cassetto basso a vetro sabbiato per L 52 - 61,5
Differenza per cassetto basso a 2 vetri sabbiati per L 102,5
Differenza per cassetto basso a 3 vetri sabbiati per L 125,5

Cassetti telaio con vetri per Linea “QUADRA" solo finiture noce, laccato liscio.

Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
CO530 Noce — CC538 Noce
C di i . .
omodaino Frassino = = Settimanale Frassino
QUADRA " " QUADRA
— 3 cassetti ° ° .
Laccato e. 7 cassettl Laccato e.
Lcm. 52 ° °
Pcm. 41,5 : : tcm' ;?25'5
) - - cm. 51,
Hcm. 46 Laccato ie. H cm. 130 Laccato i.e.
CO531 . Noce CO530V Comodino QUADRA  noce
Comodino Frassino 1 cassetto basso
QUADR_A a vetro sabbiato
— 3 cassetti 2 cassetti bassi lisci Laccato e.
Laccato e. = isci
Lcm. 61,5 = Liscio
B Lcm. 52
Pcm. 41,5
H 46 Pcm. 41,5 Laccato i.e
am. Laccato i.e. Hcm. 46 Liscio h
CO532 Noce CO531v Comodino QUADRA  Noce
Comodino Frassino 1 cassetto basso
QUADRA a vetro sabbiato
2 cassetti 2 cassetti bassi lisci Laccato e.
Lcm. 61,5 Laccato e. Liscio
Pcm. 41,5 Lcm. 61,5
Hcm. 46 , Pcm. 41,5 Laccato i.e.
Laccato i.e. Hcm. 46 Liscio
CC533 Noce cC534V Mobile QUADRA Noce
Mobile Frassino 1 cassetto basso a
QUADRA triplo vetro sabbiato
3 cassetti L 3 cassetti alti lisci Laccato e.
accato e. == o
Lcm. 102,5 : : Liscio
Pcm. 51,5 |F_)cm. 1;55,5
Hcm. 67 . am. 5l, Laccato i.e.
Laccato i.e. Hcm. 81 Liscio
CC534 A Noce CC536V Mobile QUADRA Noce
Mobile Frassino 1 cassetto basso a
QUADRA S doppio vetro sabbiato
4 cassetti ——— 3 cassetti alti lisci Laccato e.
Laccato e. - - Liscio
Lcm. 125,5 S .
Pcm. 51,5 . : Lcm. 102,5 ] :
Hcm. 81 . Pcm. 51,5 accato i.e.
Laccato i.e. Hcm. 81 Liscio
CC536 Noce CC537v Settimanale
i i N
Mobile Frassino QUADRA oce
ggaési?? 3 cassetti bassi
i B ;
= a vetro sabbiato
Lcm. 102,5 Laccato e. ] 4 cassetti alti lisci tic;gto &
Pcm. 51,5
cm. o1, Lcm. 52
Hcm. 81 .
laccato i.e. Pcm. 51,5 Lgc;ato i.e.
Hcm. 130 Liscio
S CC537 Noce
Frassino
Settimanale CC5h39 Mensola per Noce
QUADRA mobili a cassetti Frassino
7 cassetti Laccato e.
Lcm. 52 = Lcm. 101,5
Pcm. 51,5 Pem. 25 Laccato e.
Hcm. 130 Laccato i.e. Hcam. 8,5
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MOBILI LINEA “"OVALE"
"OVALE” LINE FURNITURE

| CON PRESA D'APERTURA LATERALE

Codici Descrizioni Finiture
C0580 Comodino Linea OVALE
con parti in multistrato Noce
curvato e presa
d'apertura laterale. Laccato
esterno
Lcm. 57,5 liscio
P cm. 50
Hcm. 56 FINO AD ESAURIMENTO
CC581 Como Linea OVALE
con parti in multistrato Noce ‘21| MINIMAL LINEAR DESIGN
curvato e presa =) FINITURA PIANI VERO LEGNO
d'apertura laterale. Laccato =3 ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS
Fsterno =4 COMPONENTI IN LEGNO MULTISTRATO
Lcm. 122 Iscio \# | COMPACT DESIGN - HIGH COMFORT APERTURA LATERALE
Pcm. 54 = CHIUSURA “ANTISHOCK CLOSING SYSTEM"”
Hcm. 78 FINO AD ESAURIMENTO
CC582 Settimanale
Linea OVALE Noce
con parti in multistrato
curvato e presa Laccato
d'apertura laterale. esterno
Lcm. 57,5 liscio
P cm. 50
Y Hcm. 129 FINO AD ESAURIMENTO
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SCRIVANIE
TOP SU DISEGNO



SCRIVANIE ATTREZZABILI
CUSTOMIZABLE DESKS

MINIMAL LINEAR DESIGN

FINITURA PIANI VERO LEGNO

ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS
LINEAR DESIGN - HIGH COMFORT APERTURA INFERIORE
CHIUSURA “ANTISHOCK CLOSING SYSTEM”

CASSETTI “SELF-INSTALLING CLOSING SYSTEM”
DIMENSIONI E ARTICOLI AD ELEVATA COMPONIBILITA
POSSIBILITA TOP SU DISEGNO E PASSACAVI

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
SC602 Scrivania piano fisso PS622 Piano dattilo con
spessore cm. 2,5 con Noce gambe a ruote Noce
4 gambe metallo Frassino infilabile sotto Frassino
ES656/ES655 piano scrivania
Lcm. 120 Laccato Lcm. 99,5 Laccato
Pcm. 61 Canaletto Pcm. 525 Canaletto
Hcm. 75 President Hcm. 70,5 President
5C603 Scrivania piano fisso  Noce P5623 Piano dattilo Noce
spessore cm. 2,5 Frassino estraibile snodo, .
con 2 fianchi ES650 s gambe a ruote Frassino
Lcm. 138
Lcm.120 Q P cm. 50 Laccato
Laccato Canaletto
Pcm. 61 President Hcm. 70,5 ¢
Hcm. 75 SPcm. 2,5 President
SC604 Scrivania piano fisso PS624 ) . Noce
sp. cm. 4 con vassoio ~ Noce Piano dattilo Frassino
basso estraibile Frassino s estraibile snodo,
i cassettiera a ruote
sottopiano — Laccato 6.
accato
Lcm.104 Canaletto <* Lecm. 138
Pcm. 61 President P cm. 50 Laccato i.e.
Hcm. 76,5 Hcm. 70,5 Ganaletto
5C605 Noce PS625 Piano dattilo estraibile
FrassinG stondato snodo, Noce
Scrittoio piano fisso - gambe a ruote Frassino
I Lcm. 143
Lcm.104 Laccato <\ Pcm. 50 Laccato
P.cm. 60 Hcm. 70,5 Canaletto
Hcm. 75 SPcm. 2,5 President
SC606 Noce PS626 Piano dattilo estraibile Noce
Erassino - stondato snodo e Frassino
Scrittoio piano fisso Cassettiera a ruote
LZ L cm. 143 Laccato e.
Lcm.130 Laccato Q P cm. 50
Pcm. 68 Hcm. 70,5 Eaccaltc;ti.e.
analetto
Hcm. 75 SPcm. 2,5 President
SC607 Noce PS627 Piantana TOUR in Noce
e : metallo grigio con 2 .
/ Scrittoio piano Frassino top rettangolari girevoli Frassino
= sporgente dx o sx
Lcm.148 Laccato Lcm. 180 Laccato
Pcm. 68 Pcm. 70 Canaletto
Hcm. 75 Hcm. 134 President
SC601 Piantana TOUR Noce
Scrittoio DOHA Frassino in metallo grigio Frassino
F con cassetto 2 top e cassettiera
Laccato e.
Lcm.160 Laccato p.a. Lcm. 180
A P cm. 55 Canaletto Pcm. 70 Laccato i.e.
Hcm. 85 President Hcm. 134 Canaletto
President
SC608 o Noce PS629 Piantana TOUR in
Scrittoio ARRO . metallo grigio 2 top Noce
con angoli arrotondati ~ Frassino stondati girevoli Frassino
Lcm.120 Laccato L cm. 180 Laccato
P.cm. 65 Canaletto Pcm. 70 Canaletto
Hcm. 75 President Hcm. 134 President
5C609 Scrittoio BIPLANO Piantana TOUR in Noce
Noce e :
estraibile . metallo grigio 2 top Frassino
J/J; con cassetto Frassino stondati cassettiera
L Lcm.120 Laccato Lcm. 180 Laccato e.
P cm. 52 (90) Canaletto Pcm. 70 Laccato i.e.
H cm. 95 (75) President Hcm. 134 Canaletto
President
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SCRIVANIE ATTREZZABILI
CUSTOMIZABLE DESKS

e Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
ES650 s ani ES658 Elemento 3 Noce
palla per scrivania Noce ! :
dx 0 sx FrassinG cassetti e ruote Frassino
B — Laccato e.
Lcm. 13 Lcm. 43,5
Pcm. 57,5 Laccato > Pcm. 52 Laccato i.e.
Hcm. 72,5 President H cm. 50 Canaletto
President
Elemento per scrivania Noce I:ﬂé Sovraprezzo DOCK STATION e casse audio
contenitore PC torre Frassino =
L 27 (int 22) ES670
cm. int. cm Porta video computer
Pcm.57,5-Hem. 72,5 eccatoe Grigio
Hcm. 20
ES652 El Noce
emento per Frassi
scrivania con anta rassino ES671
-+ ) 63 Laccato e. Porta tastiera
R cm. computer i
P cm. 60 _— é?% P Grigio
Hcm. 72,5 Laccato i.e. Lcm. 65
ES653
Elemento per Noce ES672
scrivania a giorno Frassino
Vassoio cancelleria
L cm. 53 (int. cm 47,5) s Grigio
Pcm. 60 - Hcm. 72,5 Laccato @ Lcm. 57
President
Noce
ES654 Elemento per oce ES674 bastra i
scrivania con congiunzione
5 cassetti Laccat per piani scrivania
accato e. Grigio
Lcm. 43 Laccato ie. Lcm. 40
Pcm.60-Hm. 72,5 Canaletto Pcm. 20
President
ES677 Noce ES675
Elemento per Frassino Carrello porta PC
scrivania vano
Z e 2 cassetti Laccato e. Lcm. 28 Grigio
L cm. 43 (int. cm 38) Laccato | P.cm. 50
— Pcm. 60 - Hem. 72,5 P Hcm. 16
President
Tris porta CD ES676 Porta PC tower
da appoggio,da Noce (da appendere
appendere o sostegno Frassino o sotto le scrivanie)
scrivania, ripiani fissi. Grigio
Orizzontale o verticale.
Laccato
Lcm. 27
Lcm. 25,5 Canaletto -
Pcm. 255-Hcm. 72,5 President Pem. 45-Hem. 45
o ES655 Gamba per tavolo
Gamba per scrivania Metall 0 scrivania a sezione
regolabile in h. cm. 2 etallo quadra Metallo
Grigio
L cromato
Hcm. 72,5 - @ cm. 10 alluminio Lcm. 8
Pcm.8-Hcm. 72,5
ES678 Barra irrigidente sotto ES679 Barra irrigidente sotto
scrittoio e canalina scrittoio e canalina
passacavi metallica N passacavi metallica .
=
(= = =51 Lcm. 110 Lcm. 180
Pcm. 13 Pcm. 13
Hcm. 8 Hcm. 8
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TOPS E MENSOLE SU DISEGNO
TOPS AND SHELVES ON DESIGN

MINIMAL LINEAR DESIGN

FINITURA PIANI VERO LEGNO / HPL

ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS
LINEAR DESIGN - HIGH COMFORT APERTURA INFERIORE
CHIUSURA “ANTISHOCK CLOSING SYSTEM”

CASSETTI “SELF-INSTALLING CLOSING SYSTEM”
DIMENSIONI E ARTICOLI AD ELEVATA COMPONIBILITA
POSSIBILITA TOP SU DISEGNO E PASSACAVI

ESEMPI DI COMPONIBILITA SCRIVANIE

=

\[

Y

Al g OFT

TOPS E MENSOLE SU DISEGNO Esempio n. 1
200
TOP SU DISEGNO sono realizzabili con pannelli in spessore cm. 4 nelle finiture Legno, Laccato, T Spem. 4
HPL previste. Considerare il prezzo al mg. (minimo 0,3 mq) del RETTANGOLO che contenga 90
la forma disegnata. Aggiungere quanti fili finiti rettilinei e quante stondature curve a raggio
costante servono. I
MENSOLE SU DISEGNO sono ottenibili con lo stesso sistema aggiungendo anche /
Raggio

una lavorazione mensola per i supporti a muro.

PANNELLI O TOP in forme speciali sono realizzabili anche a partire dai pannelli spessore cm. 2

e dai coperchi spessore cm. 2,5 in finitura Legno o Laccato.

LE SAGOME possono essere inviate con disegno autocad - dxf - con dima sagomata descrittiva.

+ 4 fili finiti
+ 3 raggiature

—a—

Mt2xmt0,9=mq1,8

Esempio n. 2

130 ——

Spcm. 4

N

Raggio

Mt 1,3xmt0,7=mq 1,8
+ 4 fili finiti
+ 1 raggiatura

Codici Descrizioni

PS618

A

Piano scrivania a
disegno al mq.

4 fili e 1 stondatura
L cm. 150

P cm. 80

SPcm. 4

PS620

Piano scrivania
stondato

Lcm. 130
P cm. 60
SPcm. 2,5

AC654

Piano scrivania

Lcm. 154,5
Pcm. 61
SPcm. 2,5

AC652

Piano scrivania

/ L cm. 255,5

Pcm. 61
SPcm. 2,5

Finiture Codici Descrizioni Finiture
Noce' PS619 Piano scrivania a Noce
Frassino disegno al mq. Frassino
4 fili e 4 stondature
Laccato L cm. 200 Laccato
Canaletto Pcm. 90 Canaletto
President SPcm. 4 President
Noce PS621 ' o Noce
Frassino Piano scrivania Frassino
A o
Laccato Lcm. 148 Laccato
Canaletto P cm. 67 Canaletto
President SPcm. 2,5 President
Noce AC653 Noce
Frassino Piano scrivania Frassino
Laccato / Lcm. 205 Laccato
Canaletto Pcm. 61 Canaletto
President SPcm. 2,5 President
Noce AC651 Noce
Frassino Piano scrivania Frassino
Laccato ¢ ,// / L cm. 306 Laccato
Canaletto Pcm. 61 Canaletto
President SPcm. 2,5 President
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SCRIVANIE
TOP SU DISEGNO

w 36

L_/ZJ\J 22 23 24 ) 25D 26 )
PANNELLI LAMINATO HPL/ Spessore cm. 4 Finiture Codici
MQ40s SP.cm.4 HPLal MQ Pannello laminato HPL Neve LNN, Ghiaccio LBB, Avorio LAA  MQ405
¢ A Sp. cm. 4 al mg. (minimo mgq. 0,3)
FAP40S SP.cm.4 HPL INTERO / Pannello laminato HPL Neve LNN, Ghiaccio LBB, Avorio LAA  FAP40S
( Sp. cm. 4 x 305 x 128 (intero)
PANNELLI FINITURA LEGNO / Spessore cm. 4 Finiture Codici
MQ40 sp. cm4aIMQ ”””””” Pannello finitura legno Noce, Frassino MQ40N
( Sp. cm. 4 al mg. (minimo mq. 0,3) Laccato, Canaletto, President MQ40L
FAP40 SP. cm. 4 INTERO Pannello finitura legno Noce, Frassino FAP4ON
( Sp. cm. 4 x 306 x 104 (intero) Laccato, Canaletto, President FAP4OL
LAVORAZIONI PERSONALIZZATE Finiture Codici
Noce, Frassino AD101N
AD101 FILO FINITO per fasce e pannelli cadauno
Laccato, Canaletto, President AD101L
AD120 - STONDATURA angolo pannello cadauna AD120
AD121 % LAVORAZIONE MENSOLA (ferri e buetti di supporto) AD121
ES105 @ PASSACAVO @ cm. 6 cadauno Cromato ES105
ES106 |rmmmm— PASSACAVO RETTANGOLARE metallo (cm. 4,5¢17,3) cad.  Alluminio ES106
ES108 GRIGLIA AERAZIONE alluminio (cm. 38x8) cadauna Alluminio ES108
ES198 SPORTELLO apribile per ispezione impianti o per trasformatori luci (cm. 35x20) cadauno ES198
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Non realizzabile su misura.
E possibile solo il taglio in larghezza, ma con lato modificato a filo diritto, senza doppia piega sullo spigolo

TOP E MENSOLE A MURO
“"FULL FOLDING" spessore cm.8
TOPS AND WALL SHELVES
“FULL FOLDING” 8 cm thickness

N.B.: Speciale lavorazione con doppia piega sugli spigoli per ottenere continuita di colore e venatura.

P. cm. 27,5 Mensola/Top
(FORI MENSOLA DIETRO)

P. cm. 42,4 Mensola/Top
(FORI MENSOLA DIETRO)

P. cm. 61 Top/Pedana
(FINITO SU 4 LATI
CON TAPPO SOTTO)

Noce Noce Noce
Q FF710 Frassino FF410 Frassino FF610 Frassino
Mensola/Top FF. Mensola/Top FF. Top F. Folding
(fori m. dietro) (tappo sotto)
L. cm. 104,5 NON TAGLIABILE P.cm. 27,5 Laccato P.cm. 42,4 Laccato P.cm. 61 Laccato
Noce Noce Noce
-/ FF715 Frassino FF415 Frassino FF615 Frassino
Mensola/Top FF. Mensola/Top FF. Top F. Folding
(fori m. dietro) (tappo sotto)
L.cm. 155 NON TAGLIABILE P.cm. 27,5 Laccato P.cm. 42,4 Laccato P.cm. 61 Laccato
Noce Noce Noce
/ FF720 Frassino FF420 Frassino FF620 . Frassino
[ Mensola/Top FF. Mensola/Top FF. Top F. Folding
(fori m. dietro) (tappo sotto)
L. cm. 205,5 NON TAGLIABILE P.cm. 27,5 Laccato P.cm. 42,4 Laccato P.cm. 61 Laccato
Noce Noce Noce
/ FF725 Frassino FF425 Frassino FF625 Frassino
( Mensola/Top FF. Mensola/Top F.F. Top F. Folding
(fori m. dietro) (tappo sotto)
L.cm. 256 NON TAGLIABILE P.cm. 27,5 Laccato P.cm. 42,4 Laccato P.cm. 61 Laccato
Noce Noce Noce
FF730 Frassino FF430 Frassino FF630 ) Frassino
( / Mensola/Top FF. Mensola/Top FF. Top F. Folding
(fori m. dietro) (tappo sotto)
L. cm. 306,5 NON TAGLIABILE P.cm. 27,5 Laccato P.cm. 42,4 Laccato P.cm. 61 Laccato

UNO SPECIALE SISTEMA COSTRUTTIVO: FULL FOLDING A DOPPIA PIEGATURA.

Per realizzare le mensole Full Folding i pannelli sono scavati e ripiegati a scatola artigianalmente.
Calore del legno ed autenticita naturali sono esaltate da lavorazioni ricercate Full Folding che garantiscono
continuita alle venature del legno, coniugano robustezza visiva e leggerezza e solidita.

STRONG DESIGN - CM.8 FORTE SPESSORE

LAVORAZIONE A SCATOLA SUPERLEGGERA

HIGH TECH: DOPPIA PIEGA ANGOLARE 45°

FINITURA PIANI VERO LEGNO - REAL VENEER

CONTINUITA DELLA VENA DEL LEGNO SU PIU FACCE
FISSAGGIO A MURO CON FERRI A SCOMPARSA REGOLABILI
COMPONENTI ECOPANNELLI - ECOPARTICLE CHIPBOARDS
DIMENSIONI AD ELEVATA COMPONIBILITA USO TOP E MENSOLE
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MENSOLE PIANE A MURO spessore cm. 4
“PLANE” WALL SHELVES 4 cm thickness

HIGH DESIGN - FORTE SPESSORE CM.4

FISSAGGIO A MURO CON FERRI A SCOMPARSA FISSI

FINITURA PIANI VERO LEGNO - REAL VENEER

HIGH WORK - BORDI LEGNO E POLIMERI IN TINTA

COMPONENTI ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS
DIMENSIONI E PERSONALIZZAZIONE ELEVATA (TAGLI TONDI ...)

Taglio mensola piana in larghezza
Taglio mensola piana in profondita

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
MP705 MC710
Noce Mensola a C Noce
Frassino 47+ Sp. cm. 4 sx .
Mensola PIANA (su richiesta dx) Frassino
Pa—
Lcm. 47 Laccato L cm. 98 Laccato
Pcm. 24 Canaletto Pcm. 24 Canaletto
SPcm. 4 President Hcm. 40 President
MP710 ML710
Mensola a L
Noce Sp. cm. 4 dx Noce
Mensola PIANA Frassino (su richiesta sx) Frassino
Lcm. 98 Laccato d L cm. 98 Laccato
Pcm. 24 Canaletto Pcm. 24 Canaletto
SPcm. 4 President Hcm. 36 President
MP715 MF710
Mensola a U N
Noce con fianchi oce
Mensola PIANA Frassino Sp.cm. 4 Frassino
Lcm. 148 Laccato H Lcm. 98 Laccato
Pcm. 24 Canaletto Pcm. 24 Canaletto
SPcm. 4 President Hcm. 36 President
MP720
Noce
Mensola PIANA Frassino
Z  Lcm. 199 Laccato
Pcm. 24 Canaletto
SPcm. 4 President
MP725 Mensola PIANA
L cm. 249 Noce
Pcm. 24 Frassino
SPcm. 4
Laccato
— Canaletto
President
MP708
Mensola PIANA N
con 4 angoli ocel
arrotondati Frassino
— L cm. 60 Laccato
Pcm. 24 Canaletto
SPcm. 4 President
MP707
Mensola PIANA Noce
arrotorjdata Frassino
a goccia
—— Lcm. 120 Laccato
Pcm. 25 Canaletto
SPcm. 4 President
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COMPLEMENTI LIBRERIE ZONA GIORNO

LIVING ROOM BOOK-CASES COMPLEMENTS

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
PE680 SL798
SCALA metallica
Piano estraibile Noce fissa da appoggio
inserito nell'armadio Frassino per libreria Grigio
P Alluminio
Laccato H183,5 —7" Lcm. 40
Lcm. 98 Canaletto daterra Pcm. 55
President Hcm. 220
BINARIO al
PE682 )
Scrittoio secretaire Noce metro lineare per
estraibile (aggiungere . scala SL798 e ante Allumini
un ripiano libreria) Frassino SL798S “S|IDE". uminio
al metro
@ Lcm. 90 Laccato (Per ante scorrevoli
Pcm. 33 Canaletto “SLIDE” raddoppiare
Hcm. 8 President metri necessari)
PZ300 Cassetto accessorio
AL795 per libreria con Noce
Noce maniglia incasso M30. Frassino
Alveare Completare sopra
-’ con ripiano libreria Laccato e.
[ = ]
Lcm. 47 Laccato I Lcm. 98
Pcm. 22 liscio Pcm. 35 :
Laccato i.e.
FINO AD ESAURIMENTO Hcm. 23,5 Hcm. 14 (21)
CA796 PZ301 Cassetto accessorio
per libreria con Noce
. Noce maniglia incasso M30.  Frassino
Cassettino Completare sopra
per alveare .’ con ripiano libreria Laccato e.
= =7
Laccato Lcm. 47,5
FINO AD ESAURIMENTO liscio Pem. 35 Laccato i.e.
Hcm. 14 (21)
CL799 CL794
Noce Noce
Bacheca Pannello bacheca Frassino
(porta CD) — da fissare a muro
e Lem. 47 5 Laccato
e iscio . :
Hcm. 76,5 — | Hem. 95 President
FINO AD ESAURIMENTO
MA710
Mensola Noce
con archetti Frassino
spessore cm. 2
Pcm. 24 Canaletto
Hcm. 30 President
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QUALITY LINEAR DESIGN

POSSIBILE IMPIEGO PASSACAVI

FINITURA PIANI VERO LEGNO - REAL VENEER
COMPONENTI ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS
DIMENSIONI AD ELEVATA COMPONIBILITA

COMPLEMENTI LIBRERIE ZONA GIORNO
LIVING ROOM BOOK-CASES COMPLEMENTS

Codici

CL641

Descrizioni Finiture

RING FOLDING 45° .
senza schiena, Frassino
da inserire in libreria

solo poro aperto

Laccato p.a.
L.cm. 47,5 Canaletto
H. cm. 35,2 President

P.cm. 29,5

CL643

RING FOLDING 45° .
senza schiena, Frassino
da inserire in libreria

solo poro aperto

Laccato p.a.
L.cm. 47,5 graer;%lg;t?
H. cm. 35,2
P.cm. 43,8

PL444

PORTA TV INTERNO (DX / SX)
Pannello estraibile, bracci

e passacavi fissato su spalla  Grigio
armadio o libreria ad ante  Alluminio
scorrevoli o battenti

con cerniere 165°.
(Aggiungere ripiani Laccato
posteriori eventuali).

L.cm.82-H.cm.66,5-P.cm. 2

PL312
PORTA TV - CD Noce
L da fissare a muro Frassino
L con passacavi e ripiano
. i vetro trasparente Laccato
= Canaletto
. ¢
g tim 1133(8) President
Hcm. 95
PL308
PORTA TV
da appoggio Noce
con top diritto Frassino
sp.cm. 2,5
Laccato
Canaletto
Fim 952 President
Hcm. 22,5

Codici

CL642

Descrizioni Finiture

RING FOLDING 45° .
senza schiena, Frassino
da inserire in libreria

solo poro aperto

Laccato p.a.
L.cm. 98 Canaletto
H. cm. 35,2 President

P.cm. 29,5

CL644

RING FOLDING 45° .
senza schiena, Frassino
da inserire in libreria

solo poro aperto

Laccato p.a.
Canaletto
L.cm. 98 ;
H.cm. 352 President
P cm. 43,8
PORTA TV ESTERNO Noce
(DX /SX) Frassino
Pannello apribile, bracci Grigio
e passacavi fissato su Alluminio
spalla armadio o libreria
(Aggiungere ripiani Laccato

posteriori eventuali).
Funge da anta apribile

L.cm.99-H.cm. 79-P.cm. 2,5

AC777 "L"

SPALLETTA “L”
per libreria liberamente  Noce
posizionabile a Frassino

sorreggere i libri Laccato

Lem. 17,9 Canaletto
H cm. 35,2 (29,2 su richiesta) President
P cm. 26,5

Spessore cm 1,2

PL304

PORTA TV
da appoggio Noce
con top stondato Frassino
sp.cm. 4
Laccato
Canaletto
Finr:] 95523 President
Hcm. 24
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MOBILI LINEA “CLIMB"” folding scalino angolare
“CLIMB” LINE CABINETS step joint corner

Mobili pensili e basi a terra con apertura tipo Push Pull. Strutture assemblate a 45° con scalino angolare.
Mobili a giorno, ad ante sx dx, a ribalte in su o giU, cassettone, da fissare ognuno singolarmente.
Specificare il senso di apertura delle ante e delle ribalte.

Spessore strutture e ante: cm. 2 - Profondita: P. cm 33 (cm. 31+cm. 2 anta) - P. cm. 51,5 (cm. 49,5+cm. 2 anta).

ADDVET - SOVRAPPREZZO PER ANTA TELAIO LINEA CLIMB

Sovrapprezzo da aggiungere al prezzo del mobile gia compreso di anta liscia
Battente, ribalta su, giu. Finitura: Telaio laccato liscio.

Vetro inserito: trasparente bianco, fume, bronzo o vetro laccato.

Dimensioni cm. 60x60; 40x40; 40x60; 40x80; 40x120 - Sp. cm. 2,1

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PENSILI LA340 LA341 LA342 LA343 LA344 LA345
“CLIMB"
Noce
Frassino L cm. 40 L cm. 40 L cm. 40 L cm. 60 L cm. 60 L cm. 60
Laccato H cm. 20 H cm. 20 H cm. 20 H cm. 20 H cm. 20 H cm. 20
Canaletto P cm. 31 P cm. 33 P cm. 33 P cm. 31 P cm. 33 P cm. 31
President vano giorno cassetto ribalta giu vano giorno cassetto ribalta giu
PENSILI LA346 LA347 LA348 LA349
“CLIMB"

— | ] ) G/
N
Frca)éSino L cm. 80 L cm. 80 L cm. 80 L cm. 120
Laccato H cm. 20 H cm. 20 H cm. 20 H cm. 20
Canaletto P cm. 31 P cm. 33 P cm. 33 P cm. 31
President vano giorno cassetto ribalta giu vano giorno
BASI LA352 LA353 LA354 LA356
“CLIMB"
2 cassetti

|4 |4 |4 |4

L cm. 40 L cm. 60 L cm. 80 L cm. 120
Noce H cm. 42 H cm. 42 H cm. 42 H cm. 42
Frassino *P ¢cm. 51,5 *P cm. 51,5 *P cm. 51,5 *P cm. 51,5
Laccato 2 cassetti 2 cassetti 2 cassetti 2 cassetti
Canaletto
President

LA370 LA371

Top aggiuntivo Top aggiuntivo

e

Noce L cm. 200 (160) L cm. 300 (280-240)
Frassino Hcm. 2 Hcom. 2
Laccato P cm. 52 (33,5) P cm. 52 (33,5)
Canaletto Top superiore Top superiore
President spessore cm. 2 spessore cm. 2
SUPPORTI LA380 LA381 LA390
INFERIORI
Su cui appoggiare
i mobili “CLIMB"
Noce L cm. 160 (120) L cm. 300 (280-240) L cm. 160 (110) (70) (50)
Frassino Hcom. 4 Hcom. 4 H cm. 15
Laccato P cm. 53 P cm. 53 P c¢m. 48 (30)
Canaletto Base o intermedio Base o intermedio Supporto inferiore metallico “PLAT”
President aggiuntivo aggiuntivo Color Titanio
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STEP JOINT 45°

PUSH PULL OPENING

HIGH TECH METAL HINGES

ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS
FINITURA PIANI VERO LEGNO - REAL VENEER
DIMENSIONI E COMPONIBILITA ELEVATA

L Taglio in larghezza struttura a giorno
Taglio larghezza anta

H Taglio in altezza struttura a giorno
Taglio altezza anta
Ripiano aggiuntivo spessore cm. 2
Spalla interna aggiuntiva spessore cm. 2

Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

*P  Su richiesta anche in profondita
cm. 33/51,5 (compresa anta)

N.B. Il valore dei piedini equivale
la ferramenta pensile

P(E:NSILI LA300 LA301 LA302 LA303 LA304 LA305 LA306
“CLIMB"
i — J
- T T
| |
— - — L pr—r= T—i=
bacheca bacheca
a vani aperti avani ed anta
NON TAGLIABILE NON TAGLIABILE
Noce L cm. 40 L cm. 40 L cm. 40 L cm. 60 L cm. 60 L cm. 80 L cm. 80
Frassino H cm. 40 H cm. 40 H cm. 40 H cm. 40 H cm. 40 H cm. 80 H cm. 80
Laccato *P cm. 31 *P cm. 33 *P cm. 33 *P cm. 31 *P cm. 33 P cm. 23 P cm. 25
Canaletto
President vano giorno anta sx/dx ribalta su/git vano giorno ribalta su/giu fissabile nei 4 versi fissabile nei 4 versi
PENSILI LA307 LA308 LA309 LA310
“CLIMB"
Noce L cm. 80 L cm. 80 L cm. 120 L cm. 120
Frassino H cm. 40 H cm. 40 H cm. 40 H cm. 40
Laccato *P cm. 31 *P cm. 33 *P cm. 31 *P cm. 33
Canaletto
President vano giorno ribalta su/giu vano giorno ribalta su/giu
'F"E:tﬁ\l/:_é" LA311 LA312 LA313 LA314 LA315 LA316 LA317 LA318
Noce T
Frassino L cm. 60 L cm. 60 L cm. 40 L cm. 40 L cm. 40 L cm. 40 L cm. 40 L cm. 40
Laccato H cm. 60 H cm. 60 H cm. 60 H cm. 60 H cm. 80 H cm. 80 H cm. 120 H cm. 120
Canaletto *P cm. 31 *P cm. 33 *P cm. 31 *P cm. 33 *P cm. 33 *P cm. 33 *P cm. 33 *P cm. 33
President vano giorno anta sx/dx vano giorno anta sx/dx vano giorno anta sx/dx vano giorno anta sx/dx
EASl } LA319 LA320 LA321 LA322 LA323 LA324 LA325
CLIMB Su richiesta Su richiesta Su richiesta Su richiesta Su richiesta Su richiesta
versione pensile  versione pensile  versione pensile versione pensile versione pensile  versione pensile
------- E R T, B :::::;:F szzzzzzaf
~ N / : !
Noce L cm. 40 L cm. 60 L cm. 80 L cm. 80 L cm. 120 L cm. 40 L cm. 60
Frassino H cm. 42 H cm. 42 H cm. 42 Hcm. 42 H cm. 42 H cm. 62 H cm. 62
Laccato *P cm. 51,5 *P cm. 51,5 *P cm. 51,5 P cm.515 *P cm. 51,5 *P cm. 51,5 *P cm. 51,5
Canaletto T
President anta sx/dx ribalta su/giu ribalta su/giu cassettone ribalta su/giu anta sx/dx anta sx/dx
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COMPLEMENTI

COMPLEMETS

Codici Descrizioni
TA786 Pedana porta TV TOKYO
sp. cm. 4 sporgente Noce
a sx (oppure a dx),con foro  Frassino
passacavi. Abbinabile ai
mobili linea CLIMB
Lcm. 160 P cm. 53 Laccalto
H cm. 50 Cang etto
su richiesta h. cm. 76,5 President
TA787 Pedana porta TVTOKYO  Noce
sp. cm. 4 con foro Frassi
passacavi. rassino
S = 7
Lcm. 160
ol P cm. 53 Laccato
Hem. 14 Canaletto
su richiesta h. cm. 30 President
TA788 Pedana porta TV TOKYO  Noce
sp. cm. 4 con foro ;
passacavi. Abbinabile Frassino
ai mobili linea CLIMB
Lcm. 160 Laccato
Pcm. 53 Canaletto
Hcm. 48 President

Codici Descrizioni
TA789 Pedana porta TV TOKYO
sp. cm. 4 sporgente a sx Noce_
(oppure a dx), con foro Frassino
passacavi. Abbinabile ai
mobili linea CLIMB
Lcm. 160 P cm. 53 taccalto
a5 o
su richiesta h. cm. 76,5
TA785 Tavolino pedana
porta TV TOKYO Noce
con top sp. cm. 4, Frassino
supporto in metallo
S —— 7 grigio e passacavi
1% 1% Laccato
Lcm. 160 Canaletto
Pcm. 45 President
Hcm. 18
CL735
Bacheca lunga
d— a 5 vani fissi,
l da appendere o Noce
appoggio Frassino
E verticale o orizzontale.
Z Spessore mm. 12;
vani h. cm. 29,5-20 Laccato
Z Canaletto
1 Lcm. 22,5 President
Pcm. 22,5
Hcm. 120
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COMPLEMENTI LIBRERIE - LINEA “CLIMB"
BOOK-CASES - “CLIMB” LINE COMPLEMENTS

QUALITY LINEAR DESIGN

POSSIBILE IMPIEGO PASSACAVI

FINITURA PIANI VERO LEGNO - REAL VENEER
COMPONENTI ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS
DIMENSIONI AD ELEVATA COMPONIBILITA

Codici Descrizioni Codici Descrizioni
PL412 PL415
PORTA TV “CIAK" Noce PORTA TV “CIAK" Noce
L da montare sottoponte Frassino da montare sottoponte Frassino
° con passacavi e - Laccato © con passacavie = Laccato
fascia apribile inferiore Canaletto fascia apribile inferiore Canaletto
Lem. 116,7 President Lcm. 1483 President
P cm. 20 P cm. 20
Hcm. 101 Hcm. 101
PL418 PL419
PORTA TV “CIAK" PORTA TV “CIAK"
L, da montare sottoponte Noce da montare sottoponte ~ Noce
con passacavi e [rassmo con passacavi e [rassmo
© fascia apribile inferiore CaaCnC:Iteotto © fascia apribile inferiore Czcncaaltec;t o
Lcm. 176,8 President Lcm. 198,7 President
Pcm. 20 Pcm. 20
Hcm. 101 Hcm. 101
LA360 LA361
Porta TV Porta TV
“LINEA CLIMB” "LINEA CLIMB”
inseribile nei ponti Noce inseribile nei ponti Noce
(con passacavi [giscsé"?g (con passacavi [;iscg?g
e supporto interno) Candletto e supporto interno) Candletto
L cm. 1167 President L cm. 1483 President
H.cm. 42 H. cm. 42
P.cm. 51,5 P.cm. 51,5
LA362 LA363
Porta TV Porta TV
"LINEA CLIMB” "LINEA CLIMB”
inseribile nei ponti Noce inseribile nei ponti Noce
— con passacavi Frassino = con passacavi Frassino
7 . e supporto interno) taccato R e supporto interno) Laccato
| Canaletto Canaletto
e L cm. 176.,8 President L cm. 198.7 President
H.cm. 42 H.cm. 42
P.cm. 51,5 P.cm. 51,5
CM500
Madia “MAX-CO"
con ante scorrevoli ’I;‘rggsein o
complanari rientranti Laccato
S i con supporto inferiore Canaletto
metallico. President
= = Compresi 2 ripiani

e 1 cassetto lato sx
Possibile passacavo

rettangolare superiore.

Opzione
kit luci led interne.

(su richiesta
disponibile anche in
larghezza cm. 168
e altezza cm. 63)

L.cm. 188

H.cm. 83
P.cm. 49,5

L67

og
T e
L
[a]
Ru



QA IRS AND TABEES

_’.?:~ 1

L68



SEDIE E POLTRONCINE

CHAIRS AND ARMCHAIRS

LAVORAZIONI ARTIGIANALI DEI MASSELLI

ELEVATO COMFORT ED ERGONOMIA
DESIGN BILANCIATO, PROPORZIONI E FORTI SPESSORI
ROBUSTEZZA ASSEMBLAGGI E LEGGEREZZA ESTETICA
LIBERA SCELTA TESSUTI DI QUALITA

*Modello disponibile con seduta in legno: sovraprezzo

Codici Descrizioni Finiture
SD732* tessuto/ep
Sedia stripes 2 listelli Frassino
in legno con sedile I
imbottito pelie.
Lcm. 44 Laccato p.a. tessuto/ep
Pcm. 51 Canaletto
Hcm. 87 pe”e
SD755 Sedia con schienale Noce tessuto/ep
liscio in multlstrgto Frassino
curvato con sedile pelle
imbottito rivestimento
mt. 0,5 (2 sedie)
L am. 45 Eaccalto tessuto/ep
’ analetto
Pcm. 48 President
Hcm. 86 pelle
Sedia con schiena T S—
impagliata con
sedile imbottito NOER e
(estetica linea Iride) pee— o
rivestimento mt. 0,6
(2 sedie)
tessuto/e
Lam. 45 Laccato P
P cm. 58 liscio
Hcm. 83 pelle
FINO AD ESAURIMENTO
SD751* Sedia slanciata tessuto/ep
con bacchette
con sedile imbottito Noce
rivestimento pelle
mt. 0,5 (2 sedie)
tessuto/ep
Lcm. 44 Laccato
Pcm. 51 liscio
Hcm. 89 pelle
Sedia girevole, ruote,
regolazione altezza
seduta e schiena;
base e schiena Tessuto
grgo scuro per seduta:

rivestimento mt. 0,7
(1 sedia)

Lcm. 51
Pcm. 68
Hcm. 102/121

blu, nero, rosso

Sedia in legno
schienale aperto
massello arrotondato
con sedile imbottito
(rivestimento mt. 0,6)
(2 sedie).

Lcm. 53
Pcm. 44
Hcm. 85

Frassino

tessuto/ep

pelle.

Laccalto p.a.

tessuto/ep

President

pelle

Codici Descrizioni Finiture
SD743* Sedia: schiena alta N tessuto/ep
con sedile imbottito oce
rivestimento mt. 0,5~ =Fr@s5iRe= olle
(2 sedie) P
Lcm. 44 Laccato liscio tessuto/ep
: foiiom
P cm. 50 —Rresreterie—
Hcm. 89 pelle
* ) tessuto/e
SD746 Sedia Noce p
listelli orizzontali Frassino
con sedile imbottito pelle
rivestimento mt. 0,5
(2 sedie)
L an. a4 Lacca‘to tessuto/ep
P cm. 45 mRresielemimm
Hcm. 81 pelle
SD737* : tassutolop
Sedia T
linee orizzontali 'N“_
con sedile imbottito ~ =FassHAe- ol
rivestimento mt. 0,5 '
(2 sedie)
Lcm. 44 Laccalto liscio tessuto/ep
. el 44,
Pcm. 48 =RAQGHel
Hcm. 81 pelle
Poltroncina tessuto/ep
capotavola Noce
linee orizzontali ~Frassine— pelle
con sedile imbottito
rivestimento mt. 0,7
(2 sedie) . tessuto/ep
Laccato liscio
Lcm. 57 Ganaleth
Pcm. 64 Qe
Hcm. 77 pelle
SD739 Poltroncina tessuto/ep
linee orizzontali 'HO@C—
con sedile Frassino
e schienale imbottiti pelle
rivestimento mt. 1,8
(1 sedia)
Laccato p.a. tessuto/ep
Lcm. 68 Canaletto
Pcm. 84 President
Hcm. 70 pelle

ZONA GIORNO
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TAVOLI ALLUNGABILI IN LEGNO
EXTENDABLE WOOD TABLES

LAVORAZIONI ARTIGIANALI DI MASSELLI, STUTTURE, ALLUMINIO
ELEVATO COMFORT ED ERGONOMIA

ANCHE DA ALLUNGATI MOLTI MANTENGONO LE GAMBE IN ANGOLO
DESIGN BILANCIATO, PROPORZIONI E FORTI SPESSORI

ROBUSTEZZA ASSEMBLAGGI E LEGGEREZZA ESTETICA

CLEVER DESIGN: FACILI DA ALLUNGARE

* 1 A misura fino a un massimo di cm. 90x200:

* 2 A richiesta cm. 90x90:
A misura fino a un minimo di cm. 82x82:

Codici Descrizioni Dimensioni Finiture

TA222 "VENARIA"

Frassino
L cm. 180 (302)

Laccato p.a.
Pcm. 95 c
Hcm. 75 )
President

Tavolo VENARIA
in legno massello
allungabile

TA221 "VENARIA"

Frassino

Lcm. 153 (275)

P cm. 95 Laccato p.a.

Hcm. 75 -@anal-et-te-l
President

FF300 “FULL FOLDING"

Noce
Lem. 154 (289 allungato) ~ Frassino
Pcm. 85
Hcm. 75 Laccato
Canaletto
Tavolo FULL FOLDING
allungabile. (Contiene
3 allunghi da cm. 45)
FF301 “FULL FOLDING”
Noce
Lcm. 200 (335 allungato) ~ Frassino
Pcm. 100
UJ Hcm. 75 Laccato
Canaletto
FF304 "DOHA"
B Tavolo DOHA Noce.
) allungabile. Lcm. 170 (300 allungato) ~ T1assino
LU S iEy Lavorazioni FOLDING. Pcm. 90
L J 3 (dContleréeé)Z allunghi Hcm. 75 Laccato
B acm. Canaletto
President
FF308 “MONTECARLO"
Tavolo fisso Nocel
MONTECARLO Top L cm. 150 Frassino
spessore cm. 4 con Pcm. 75
(gambe cr.otmo E|5655) Hcm. 76,5 Laccato
a misura: top al mq. Canaletto
President
Tavolo “KYOTO"
ot conene o
L cm. 160 (260 allungato) ~ Frassino
grolutr)lghe fallgrg. 50) P cm. 90 Laccato
( alr.“ e mela |cNe Hcm. 75 Canaletto
inclinate colore Neve President

(su richiesta Titanio)
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TAVOLI ALLUNGABILI IN LEGNO
EXTENDABLE WOOD TABLES

Codici Descrizioni Dimensioni Finiture
FF306 “HELSINKI"”
Noce
Frassino
Tavolo HELSINKI Consolle L cm. 45 (295 allungato)
allungabile. Lavorazioni P cm. 90
RiiiE Zﬁl}r?lidicida(cc(r)nm;e(?)e > Hcm. 75 Laccato
9 ‘ Canaletto
L President
FF306Z "HELSINKI"” Noce
Tavolo HELSINKI Consolle Frassino
allungabile. Lavorazioni L cm. 45 (195 allungato)
FOLDING. (Con 3 Pcm. 90
allunghi da cm. 50 Hcm. 75 Laccato
da custodire a parte) Canaletto
President
Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
TA555 TA759
gavolo altza”bile . Tavolo a consolle
daseé metallo gngio con apertura a libro
Allungabile con Noce P Noce
apertura a libro Frassino Lem. 175 Frassino
Lcm. 70 P cm. 46 (92 aperto)
/7‘“" (140 allungato) Laccato Hcm. 77,5 (75 aperto)  Laccato
i _I Pcm. 110 Canaletto puo contenere moduli - Canaletto
Hcm. da40a80 President CR579 p. 42 President
variabile l e |. 49/58/49 !
TA760 Tavolo ATENE gambe TA761 ) Tavolo ATENE gambe
diritte. Allungabile Noce diritte. Allungabile Noce
da un lato Frassino con apertura a libro Frassino
L cm. 145 (200 allungato) L cm. 100 (200 allungato)
Pcm. 82 Pcm. 100
L t L t
Hcm. 75 accato Hcm. 77,5 (75 allungato) -accato
* 1 *2
TA762 Tavolo PARIS gambe Tavolo PARIS gambe
arcuate. Allungabile arcuate. Allungabile
da un lato Noce con apertura a libro Noce
L cm. 145 (200 allungato) L cm. 100 (200 allungato) Laccato
Pcm. 82 Laccato P.cm. 100 <
Hcm. 75 liscio Hcm. 77,5 (75 allungato)  liscio
* 1 *2
TA766 Tavolo NEW YORK Tavolo NEW YORK
gambe sl_anciate. gambe slanciate.
Allungabile da un lato Noce AIIungab||e.con Noce
apertura a libro
Lcm. 145 (200 allungato) Lcm. 100 (200 allungato)
Pcm. 82 Laccato P cm. 100 Laccato
. '1'| . 75 liscio Hcm. 77,5 (75 allungato)  liscio
FINO AD ESAURIMENTO FINO AD ESAURIMENTO *2
TA768
Tavolo SIDNEY TA769 . ;Z"QEESJEI'\;EY
gambe vela. Noce o< Noce
- Allungabile con .
Allungabile da un lato Frassino /« o apertura a libro Frassino
I
Lcm. 145 (200 allungato) L cm. 100 (200 aIIungato)
L5 Laccato P cm. 100 Laccato
. '1'| . 75 H cm. 77,5 (75 allungato)
*2
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TAVOLI E TAVOLINI LINEA “IRIDE"
“IRIDE™ LINE TABLES AND SMALL TABLES

LAVORAZIONI ARTIGIANALI DELLE STUTTURE
ELEVATO COMFORT ED ERGONOMIA

DESIGN BILANCIATO, PROPORZIONI E FORTI SPESSORI
ROBUSTEZZA ASSEMBLAGGI E INCASTRI ARTIGIANALI
ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS

(*) Disponibili su richiesta con pannello legno inserito al posto del vetro senza variazione di prezzo.
* Disponibili su richiesta anche in altezza cm. 13 senza variazione di prezzo.
Tavolo tagliabile in larghezza: sovrapprezzo
Tavolo tagliabile in larghezza: sovrapprezzo

Codici Descrizioni Finiture
TA756V
Tavolo Linea IRIDE Noce
con vetro sabbiato
Laccato
liscio
Lcm. 90,5
P cm. 90,5
Hcm. 73,5
TA757V
Tavolo Linea IRIDE N
con vetro sabbiato oce
Laccato
liscio
Lcm. 174,5
P cm. 90,5
Hcm. 73,5
TA758V
Tavolo Linea IRIDE N
con vetro sabbiato oce
Laccato
liscio
Lcm. 210
Pcm. 90,5
Hcm. 73,5
TA757
Tavolo Linea IRIDE
con piano
/ A in legno Noce
2 allungabile Laccato
da un lato. liscio

Lcm. 174,5 (234,5)
Pcm. 90,5
Hcm. 76

Tavolo Linea IRIDE

con piano
/ 7 inlegno Noce
~allungabile Laccato
da un lato. liscio

Lcm. 210 (270)
P cm. 90,5
Hcm. 76

8 3
o o
® ﬁ 5 ﬁ

257

Contenitore da fissare

sotto tavolini linea Iride

(h.cm. 30 - p.60)

per videoregistratori Grigio

e altri apparati alluminio
elettrici (DVD/SAT/HI-FI).

L cm. 53,5 (49)
Pcm. 56
Hcm. 12

Codici Descrizioni Finiture
TA770 (*)
Tavolo Linea IRIDE Noce
con vetro sabbiato
Laccato
Q liscio
Lcm. 60
Pcm. 60
Hcm. 30 *
TA771 (*)
Tavolo Linea IRIDE N
con vetro sabbiato oce
Laccato
liscio
L cm. 90,5
P cm. 60
Hcm. 30 *
TA772 (*)
Tavolo Linea IRIDE N
con vetro sabbiato oce
Laccato
— iecio
Lcm. 127
P cm. 60
Hcm. 30 *
TA773 (*)
Tavolo Linea IRIDE N
con vetro sabbiato oce
liscio
Lcm. 174,5
P cm. 60
Hcm. 30 *
TA774 (*)
Tavolo Linea IRIDE N
con vetro sabbiato oce
Laccato
[ = ﬁ liscio
Lcm. 210
P cm. 60
Hcm. 30 *
TA775 (*)
Tavolo Linea IRIDE N
con vetro sabbiato oce
Laccato
liscio

Lcm. 90,5
Pcm. 90,5
Hcm. 30 *
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TAVOLINI “MILANO"
"MILANO” SMALL TABLES

LAVORAZIONI ARTIGIANALI DI MASSELLI, STUTTURE
ELEVATO COMFORT ED ERGONOMIA

DESIGN BILANCIATO, PROPORZIONI E FORTI SPESSORI
ROBUSTEZZA ASSEMBLAGGI E LEGGEREZZA ESTETICA

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
TA590 TA593
Tavolo basso Noce Tavolo basso Noce
MILANO / p MILANO
[“ 1] L con vetro sabbiato con vetro sabbiato
Laccato Laccato
liscio liscio
Lcm. 90 Lcm. 120
Pcm. 45 P cm. 60
Hcm. 35 Hcm. 35
TA591 TA594
Tavolo basso Noce Tavolo basso Noce
MILANO a7 MILANO
5 con vetro sabbiato [ || con vetro sabbiato
Laccato || II Laccato
Lcm. 90 liscio Lcm. 60 liscio
Pcm. 90 Pcm. 45
Hcm. 35 Hcm. 35
TA592
Tavolo basso Noce
A o
con vetro sabbiato
Laccato
Lam. 120 liscio
Pcm. 120
Hcm. 35
1/ n
TAVOLINI “LONDON
17 V4
LONDON"” SMALL TABLES
S i
Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
TA790 TA792
Tavolo basso Tavolo basso
LONDON Noce LONDON Noce
% con vetro sabbiato con vetro sabbiato
Laccato
L cm. 90 lL.ac.“to Lem. 120 i
P cm. 45 Iscio Pcm. 120
FINO AD ESAURIMENTO Hcm. 35 FINO AD ESAURIMENTO Hcm. 35
TA791 TA793
Tavolo basso Tavolo basso
LONDON Noce LONDON Noce
con vetro sabbiato % con vetro sabbiato
L cm. 90 Laccato Lem. 120 lL.ac.cato
Pcm. 90 liscio P cm. 60 Iscio
FINO AD ESAURIMENTO Hcm. 35 FINO AD ESAURIMENTO Ham. 35
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TAVOLINI “TOKYO"
“TOKYO” SMALL TABLES

LAVORAZIONI ARTIGIANALI DELLE STUTTURE
ELEVATO COMFORT ED ERGONOMIA

DESIGN BILANCIATO, PROPORZIONI E FORTI SPESSORI
ROBUSTEZZA ASSEMBLAGGI E LEGGEREZZA ESTETICA
ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS

* Dimensione tagliabile su misura: sovraprezzo

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
TA780 Tavolino TOKYO TA783 Tavolino TOKYO
con partl in finitura Noce con parn in finitura Noce
legno spessore cm. 4. Frassino legno spessore cm. 4. Frassino
Su richiesta anche — e ripiano fisso -
in altezza cm. 30.
Q L em. 90 * Laccato L I Lcm. 98 * . Laccato
‘ B Canaletto i Pcm. 52,5 Canaletto
Pcm. 52,5 ) Hcm. 40 * ;
Hem, 14 * President : President
TA781 [ .
Tavolino TOKYO TA784 Tavolino TOKYO

con parti in finitura g
legno spessore cm. 4. Noce con parti in finitura Noce

Su richiesta anche Frassino S legno spessore cm. 4 Frassino
e ripiano fisso.

in altezza cm. 30. — -
Q Lcm. 130 * Laccato e— Lcm. 148 * Laccato

Pcm.52,5* Canaletto Pcm. 52,5 * Canaletto
Hcm. 14 * President Hcm. 40 * President

TAVOLINI “NEA"
“NEA” SMALL TABLES

* Dimensione tagliabile su misura: sovraprezzo

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
TA777 Tavolino NEA \ TA778 Tavolino NEA
con piano in finitura oce con piano in finitura Noce
legno spessore cm. 4 Frassino legno spessore cm. 4 Frassino
Q e piedi metallici. _— Q e piedi metallici. e —
Lcm. 80 * Laccato Lcm. 148 * Laccato
Pcm. 52,5 * Cangletto Pcm.52,5* Canaletto
Hcm. 14 President Hcm. 14 President

TAVOLINO “FOLDING”
“FOLDING” SMALL TABLE

Codici Descrizioni Finiture
TA540
Tavolino Noce
Folding - Scalino Frassino
con top scorrevole
Lem. 77 Laccato
Pcm. 77 Canaletto
Hcm. 20 President
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TAVOLINI “TREKK"
“TREKK” SMALL TABLES

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
CO517A CO517B
Tavolino Tavolino
rettangolare Frassino rettangolare Frassino
inlegno TREKK | 3ccato poro aperto inlegno TREKK | accato poro aperto
H cm. 55 Canaletto Hcm. 51 Canaletto
L cm. 38 President L cm. 26 President
P cm. 52 P cm. 38
CO518A CO518B
Tavolino Tavolino
ellttico Frassino ellittico Frassino
in legno TREKK Laccato poro aperto in legno TREKK Laccato poro aperto
H cm. 55 Canaletto Hcm. 51 Canaletto
L cm. 44,5 President L cm. 31,5 President
P cm. 57 P cm. 42,5
CO519A CO519B
Tavolino Tavolino
rotondo Frassino rotondo Frassino
inlegno TREKK | 3ccato poro aperto in legno TREKK | accato poro aperto
H cm. 55 Canaletto Hcm. 51 Canaletto
L c¢m.57 President L cm. 40 President
P cm. 57 P cm. 40
V' /4 n
TAVOLINI “BASE
17” 7
BASE” SMIALL TABLES
Codici Descrizioni Finiture Descrizioni Finiture
CO515 CO516
Tavolino rotondo Tavolino luna
con piano in Noce con piano in Noce
@ vetro sabbiato é vetro sabbiato
@ cm. 50 Laccato I Lcm. 50 L
accato
é Hcm. 55 liscio 9 Pcm. 35 liscio
Hcm. 55
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ESEMPI DI LIBRERIE COMPLETE
EXAMPLES OF COMPLETE BOOK-CASES
Alt. cm. 205-208-228 Prof. cm. 60-41-26,6

NON sono disponibili cassetti per la profondita cm. 26,6

e Le ante Telaio “TERA” NON sono disponibili in finitura President.
o Le ante Telaio “NAXOS” sono disponibili SOLO in Laccato Liscio.
e Compresi negli esempi ante lisce tipo IDRA; ante TERA con vetro trasparente o pannello
(tra parentesi i prezzi con vetri sabbiati o laccati).
e Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

LA143 LA144
B 2l 2
, b s B — B
o ~
i ey
V If m======] 72 \/T -
L. | I L~ (
H.cm. 205 - L. cm 322 H.cm. 228 - L. cm. 360
vetri trasp. vetri sabb.
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
LA145 LA146
| f
,,,,,,,,,,,,,,,,,, (
(

H. cm. 205- L. cm. 512

[

H. cm. 205- L. cm. 418

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato i.e. President

LA147 LA148
| , o
| .
| g - 250
2 2 | r——
| |
| | V
{ [ ] I u [ u

H.cm. 208 - L. cm. 463

H.cm. 208 - L. cm. 512

vetri trasp. vetri sabb.

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato i.e. President
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ESEMPI DI LIBRERIE COMPLETE
EXAMPLES OF COMPLETE BOOK-CASES
Alt. cm. 205-208-228 Prof. cm. 60-41-26,6

NON sono disponibili cassetti per la profondita cm. 26,6

e Le ante Telaio “TERA” NON sono disponibili in finitura President.
e Le ante Telaio “NAXOS" sono disponibili SOLO in Laccato Liscio.
e Compresi negli esempi ante lisce tipo IDRA; ante TERA con vetro trasparente o pannello

(tra parentesi i prezzi con vetri sabbiati o laccati).

e Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

LG149 LA150 LA154 LC156 LG158
m [ ] | ] [ ]
N — — 1
__ JU [ ]
. o]
Largh. cm. 53,5 Largh. cm. 53,5 Largh. cm. 104 Largh. cm. 104 Largh. cm. 104
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
LA171 LA172

= =
. ] O O
0 2 ) = =
A 2 E = O =
o Ia = =
o T pu|= oE
Largh. cm. 255,5 Largh. cm. 413 (3 elementi divisi 104 + 205 + 104)
vetri trasp. vetri sabb. vetri trasp. vetri sabb.
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
LA173 LA174
A = | = —
NOES--- (| —
~N )W: L] o~
Largh. cm. 306 Largh. cm. 306

vetri trasp. vetri sabb.

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato i.e. President
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ESEMPI DI LIBRERIE COMPLETE
EXAMPLES OF COMPLETE BOOK-CASES
Alt. cm. 262 Prof. cm. 60-41-26,6

NON sono disponibili cassetti per la profondita cm. 26,6

e Le ante Telaio “TERA” NON sono disponibili in finitura President.
e Le ante Telaio “NAXOS" sono disponibili SOLO in Laccato Liscio.
e Compresi negli esempi ante lisce tipo IDRA; ante TERA con vetro trasparente o pannello
(tra parentesi i prezzi con vetri sabbiati o laccati).
e Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

LG180 LA160 LA164 LC166 LG181
[ [ ]
| [ ]
| [ ]
Q — I
[ [ ]
]
Largh. cm. 53,5 Largh. cm. 53,5 Largh. cm. 104 Largh. cm. 104 Largh. cm. 104
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
LA169 LA170
\ ] \ )} ‘ ‘
I I f | ‘ ‘
| — | [O= T
o | VI —F=
: = ==
E— e
C ” | = = )‘ j
| | I
H.cm. 262 -L.cm.515-P.cm. 61 -42 H. cm. 262 - L. cm. 407 - P. cm. 42
vetri trasp. vetri sabb.
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
LA175 LA176

(

|
.

N b i
N i s

262

Y

Y
L ITTTTT T
Y

Largh. cm. 356,5

vetri trasp. vetri sabb.

Largh. cm. 408

vetri trasp. vetri sabb.

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato i.e. President
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ESEMPI DI LIBRERIE COMPLETE
EXAMPLES OF COMPLETE BOOK-CASES
Alt. cm. 262 Prof. cm. 60-41-26,6

NON sono disponibili cassetti per la profondita cm. 26,6

(=2t

e Le ante Telaio “TERA” NON sono disponibili in finitura President.
e Le ante Telaio “NAXOS" sono disponibili SOLO in Laccato Liscio.
e Compresi negli esempi ante lisce tipo IDRA; ante TERA con vetro trasparente o pannello
(tra parentesi i prezzi con vetri sabbiati o laccati).
e Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

LA177 LA178

: | . 1 e 2
= 8 | & e | I 2
— | 22 — o | &
H e b (R e
= W o= - — B
e == s HA
Largh. cm. 356,5 Largh. cm. 356,5
vetri trasp. vetri sabb. vetri trasp. vetri sabb.
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
LA179 LA183
% [
p=
é g Z = ¥
Largh. cm. 306 Largh. cm. 356,5
vetri trasp. vetri sabb.
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
LA184 LA185
[ [
[ [ ]
[ [ ]
3 [ [
o~

s

40

Largh. cm. 255,5 Largh. cm. 306

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato i.e. President
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WALK-IN CLOSETS
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CABINA ARMADIO “KEEP UP”
"KEEP UP” WALK-IN CLOSETS

LINEAR DESIGN: SENZA CREMAGLIERE A VISTA
CLEVER DESIGN: FACILI DA FISSARE CON REGOLAZIONI

SALVA SPAZIO: MONTABILI ANCHE DIRETTAMENTE A MURO SENZA PANNELLATURE

FERRAMANTA SPECIALE - HIGH TECH METAL HINGES

FINITURA PIANI VERO LEGNO - REAL VENEER

ABBINAMENTO COLORI BORDI FINITURA POLIMERI DI QUALITA
ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS
DIMENSIONI E COMPONIBILITA ELEVATA

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
KR85 KR86
Pannello a muro Pannello a muro
con piastre per cabine Noce con piastre per cabine  Noce
KEEP UP Frassino KEEP UP Frassino
L* cm. 51 Laccato L** cm. 60,5 Laccato
*
I: cm. 562 Canaletto E cm. 562 Canaletto
.2 President m. 2 President
(+ 1 cm. piastre (+ 1 cm. piastre
di fissaggio) di fissaggio)
KR95 KR96
Pannello a muro Pannello a muro
con piastre per cabine Noce con piastre per Noce
KEEP UP Frassino cabine KEEP UP Frassino
L* cm. 51 Laccato L* cm. 60,5 Laccato
H*cm. 296 Canaletto H*cm. 296 Canaletto
P cm. 2 President P cm.2 President
KR15 Ripiano per cabina KR16 Ripiano per cabina
KEEP UP fissabile al Noce KEEP UP fissabile al  Noce
pannello (anche fuori Frassi pannello (anche fuori i
posizione) o al muro. 1assino posizione) o al muro, ~ Frassino
Ordinare eventuale Ordinare eventuale
tubo appendiabiti Laccato tubo appendiabiti Laccato
L* cm. 49 -Hcm. 28,5 Canaletto L*cm. 58,5-Hcm. 28,5 Canaletto
P* cm. 52,5 President P*cm. 52,5 President
KR25 , KR26 ,
Base per cabina Noce Base per cabina Noce
con ruote Frassino con ruote Frassino
m L* cm. 49 Laccato m L* cm. 58,5 Laccato
H cm. 12,5 Canaletto H cm. 12,5 Canaletto
* *
P* cm. 52,5 President P*cm. 52,5 President
KS145 Mobile 4 cassetti FNocel KS146 Mobile 4 cassetti IF\loce_
- con ruote, rassino - con ruote, rassino
maniglie M25 maniglie M25
— Laccato e. — Laccato e.
— L cm. 49 i - — L cm. 58,5 } -
accato i.e. accato i.e.
— 106 H cm. 86,5 Canaletto — 106 H cm. 86,5 Canaletto
© © Pam. 52,5 President ° © Pam. 52,5 President
. . Noce . . Noce
KS125 Mobile 2 cassetti Frassino KS126 Mobile 2 cassetti Frassino
con ruote, con ruote,
— maniglie M25 —— maniglie M25
Laccato e. — Laccato e.
= |6 L cm. 49 - — |6 L cm. 58,5 -
5 B Hcm. 50,5 Laccato i.e. 5 5 Hcm. 50,5 Laccato i.e.
p 525 Canaletto P am. 525 Canaletto
m. 52, President 24 President
. . Noce . . Noce
KS105 Mob!le 2 cassetti Frassino KS106 Mob!le 2 cassetti Frassino
pensile, pensile,
maniglie M25 maniglie M25
— Laccato e. — Laccato e.
—_ L cm. 49 , — L cm. 58,5 -
j Laccato i.e. T Laccato i.e.
,,,,,,, H cm. 43 Canal H cm. 43 |
P* cm 525 analetto P* m 525 Canaletto
s 04 President . S President




CABINA ARMADIO “KEEP UP”

"KEEP UP” WALK-IN CLOSETS

Quote standard dei ripiani da terra: h. cm. 50,5 - 86,5 - 122,5 (130,7 stagionale) - 158,5 - 194,5 - 230,5 - 261,5 - (295,5)
RIPIANI, BASI E CASSETTIERE SONO FISSABILI ANCHE DIRETTAMENTE A MURO, SENZA PANNELLI POSTERIORI
P* Elemento disponibile anche in profondita cm. 42, senza variazione di prezzo

L* Elemento tagliabile in larghezza: sovrapprezzo

H* Elemento tagliabile in altezza: sovrapprezzo

- Ruota h. cm. 10, cadauna

Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

Codici Descrizioni Finiture
KR87
Pannello a muro
con piastre per cabine Noce
KEEP UP Frassino
L* cm. 76,5 Laccato
H*cm. 262 Canaletto
Pom2 President
(+ 1 cm. piastre
di fissaggio)
KR97
Pannello a muro
con piastre per cabine Noce
KEEP UP Frassino
L* cm. 76,5 Laccato
H*cm. 296 Canaletto
P cm.2 President
KR17 Ripiano per cabina
KEEP UP fissabile al . Noce
pannello (anche fuori Frassi
posizione) o al muro. rassino
Ordinare eventuale
tubo appendiabiti Laccato
L*cm.745-Hm. 285  Canaletto
P* cm. 52,5 President
KR27
Base per cabina Noce
con ruote Frassino
e
, ,,/O L* cm. 74,5
O b Laccato
H cm. 28,5 c lett
P* cm. 52,5 analetto
President
KS147 Mobile 4 cassetti ’F\‘OC?
con ruote, rassind
maniglie M25
- Laccato e.
— L cm. 74,5 L o]
accato i.e.
— 106 Hm. 86,5 Canaletto
© © Pam. 52,5 President
: . Noce
KS127 Mobile 2 cassetti Frassino
con ruote,
maniglie M25
Laccato e.
— L .74, -
/© m > Laccato i.e.
19) B H cm. 50,5
P 525 Canaletto
m. 52, President
KS107 Mobile 2 cassetti Noce
) Frassino
pensile,
maniglie M25
— Laccato e.
= L cm.74,5
1 H cm. 43 Laccato i.e.
ST P* cm. 52,5 Canaletto
President

Codici Descrizioni Finiture
KR89
Pannello a muro
con piastre per cabine  Ngce
KEEP UP Frassino
L* cm. 101,5 Laccato
H*cm. 262 Canaletto
Pcm2 President
(+ 1 cm. piastre
di fissaggio)
KR99
Pannello a muro
con piastre per Noce
cabine KEEP UP Frassino
L* cm. 1015 Laccato
H*cm. 296 Canaletto
P cm.2 President
Ripiano per cabina
KR19 KEEP UP fissabile al
pannello (anche fuori oce
posizione) o al muro.  Frassino
Ordinare eventuale
tubo appendiabiti Laccato
L*cm. 99,5-H.cm. 28,5 Canaletto
P* cm. 52,5 President
KR29
Base per cabina Noce
con ruote Frassino
—- /9 L* cm. 99,5 Laccato
© 9 H cm. 28,5 ——
P* cm. 52,5 analetto
President
Mobile 4 cassetti Noce
K5149 con ruote, Frassino
maniglie M25
— Laccato e.
— L ¢cm. 99,5 i -
toi.e.
— 6 Hcm. 86,5 acca
5 o P cm. 52,5 Canaletto
President
Noce
KS129 Mobile 2 cassetti Frassino
con ruote,
maniglie M25
Laccato e.
— L cm. 99,5 -
- @/6 H cm. 50.5 Laccato i.e.
P cm. 525 Canaletto
T President
. . Noce
KS109 l\/Iobfle 2 cassetti Frassino
pensile
maniglie M25
— Laccato e.
— L ¢m. 99,5
1 H cm. 43 Laccato i.e.
AT P* cm. 52,5 Canaletto
President
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CABINA ARMADIO “KEEP UP”
ESEMPI DI MODULI

(=] 552
EXAMPLES OF "KEEP UP”
WALK-IN CLOSETS
KS992 KS952 KS993 KS953
H cm. 262 H cm. 262 H cm. 262 H cm. 262
P cm.52,5(42) +3 P cm.52,5(42)+3 P cm.52,5(42)+3 P cm.52,5(42) +3
L cm. 101,5(76,5) L cm. 51 (60,5) L cm. 101,5(76,5) L cm.51(60,5)
Noce, Frassino
Laccato, Canaletto, President
KS998 KS958 KS999
— ’4@ —
[©) ¢} &) e}
H cm. 262 H cm. 262 H cm. 262

P cm.52,5(42) + 3
L cm. 101,5(76,5)

P cm.52,5(42) +3
L cm. 51(60,5)

P cm.52,5(42)+3
L cm.51+60,5+101,5 (76,5)

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato, Canaletto, President

KS996

H cm. 262
P cm.52,5(42) + 3

L c¢m. 101,5(76,5)

KS956

H cm. 262
P cm.52,5(42) +3
L cm. 51 (60,5)

KS994 KS954

H cm. 262 H cm. 262
P cm.52,5(42)+3 P cm.52,5(42) + 3
L cm.101,5(76,5) L cm.51(60,5)

Noce, Frassino

Laccato, Canaletto, President
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CABINA ARMADIO “KEEP UP”

ACCESSORI

“"KEEP UP” WALK-IN CLOSETS

EQUIPMENTS

Codici Descrizioni Finiture ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CABINA KEEP UP
AC910K
Lift-appendiabito
oleodinamico per
cabina KEEP UP
o fissaggio a muro Grigio
Vano cm. 62 - 95 e
Portata Kg. 8 - -
Asta cm. 87 PANNELLO -7
K5209 Ripiano con
porta-PANTALONI '_E
per cabina KEEP UP Noce MURO
N° 13 posti asportabili Frassino
cm. 99,
P cm. 53 ganf‘:\dlettf
Hem. 17 residen
o—a
KS219 o )
Ripiano doppio a caselle
con porta-camicie
per cabina KEEP UP Noce
spessore mm. 25-12; Frassino
vani h. cm. 8.
] 995 Laccato
cm.
' Canaletto
Pcm. 53 . FISSAGGIO PANNELLI AL MURO
President
Hcm. 31
1> Fissare PANNELLI E PIASTRE TRA LORO
(FORO SUPERIORE 1) (anche piu pannelli tra loro)
KS229 Ribi
ipiano DOPPIO . . .
bina KEEP 2> Livellare i pannelli DX e SX (PIEDINI INFERIORI)
per cabina up . .
Spessore mm. 25, Noce (appoggiandoli alla parete) (foro 2)
ey ano h. cm. 26 Frassino )
P_— ! 3> Livellare AVANTI INDIETRO (FORO INFERIORE 3)
; Laccato (per muri storti - superare zoccolino)
Lcm. 99,5 Canaletto . . oo
Pcm. 53 President 4> FORARE il muro, inserire il TASSELLO e AVVITARE
Hcm. 31 al muro ATTRAVERSO IL FORO CENTRALE 4
CL739
Torre rotante PANNELLO PANNELLO
con 20 vani giorno
e 4 vassoi superiori. Noce
Spessore mm. 20; Frassino @
vani h. cm. 20-15 ? .- G
Laccato (Ohs |
Lem. 75 Canaletto w on
Pcm. 75 President (o)
Hcm. 109
CL735 Bacheca lunga FISSAGGIO RIPIANI R
a 5 vani fissi, da
appendere o appoggio Noce
E verticale o orizzontale. Frassino > Avvitare reggi ripiani a passo (VITE SUPERIORE) R (foro 1)
Spessore mm. 12; nei fori di fissaggio dei pannelli
Z vani h. cm. 29,5-20 Laccato > Si possono avvitare i reggi ripiani FUORI PASSO con
viti autofilettanti
Z Lem. 22,5 Canaletto
P 225 President
Hcm' 12'0 N.B.: & POSSIBILE FISSARE | RIPIANI ANCHE DIRETTAMENTE
E cm.

A MURO, SENZA PANNELLATURA (con tasselli e viti)
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NOMI E FINITURE:

ELLI LAB: COMBINAZIONI FINITURE
ELLI LAB: THE FINISHES COMBINATIONS

| termini usati per indicare le finiture ed i materiali sono riferimenti interni al presente Listino Prezzi e NON si intendono esplicativi del livello
di qualita del prodotto (Frassino, Canaletto... Ecopelle, Pelle... ecc.). Non & possibile garantire costanza di colorazioni e di tipologie dato
I'utilizzo di materiali naturali, quindi unici, non ripetibili, e di parti industriali provenienti da diversi lotti produttivi. Nel tempo i componenti in
vero legno impiegati (anche sotto le laccature) potrebbero dare lievi modifiche di tono alle tinte dei colori a causa del naturale ingiallimento.
Elli utilizza legnami, tessuti, pellami, selezionati manualmente ed abbinati a tecnologie avanzate uniformanti (tinte e correzioni di vena e co-
lore) e parti polimeriche di elevata qualita ad imitazione legno e pelli (bordi effetto legno, simil pelle...) allo scopo di awvicinare toni di colore,
limitarne le difformita cromatiche e materiche, per elevare il livello qualitativo ed estetico dell'insieme. Elli si riserva di apportare modifiche
ai prodotti in qualunque momento e senza alcun obbligo di preawviso. Per conoscere la reale ed attuale composizione dei prodotti si faccia
riferimento al catalogo “Colours of Nature”, alla “Scheda Prodotto” o se ne scarichi la versione specifica aggiornata dal Sito aziendale.

INDICAZIONI GENERALI LISTINO
GENERAL NOTICES FOR PRICE LIST

COLORI LEGNI E LACCATI:

Possono essere realizzate laccature opache nei colori previsti a tabella: Neve PL30,
Ghiaccio, Avorio, Creta, Dakar, Tortora, Londra, Alluminio, Titanio, Nero goffrato,
Moka, Arancio, Ginestra, Verde mela, Lime, Celeste, Blu...Si noti che le ante in finitura
Frassino Live, tinta Noce, President o Laccato OPACO (sia lisce che poro aperto)
hanno lo stesso prezzo. La finitura Canaletto & possibile per molti letti, complementi
e pannelli (ove indicata).

FINITURE:

Per Laccato Opaco si intende sia Liscio che a Poro Aperto (realizzabili su facciate,
struttura e interni). Per le laccature Lucido Spazzolato PE. e Cemento (possibili
solo su ante, frontale dei cassetti esterni e top) vanno aggiunti al prezzo gli
addebiti elencati vicino ai prezzi delle ante (pagine finali).

TIPI ANTE:

Nei disegni normalmente compare I'anta IDRA. Per altri tipi di anta diversi dalla IDRA
vanno sostituiti i prezzi elencati nelle pagine finali (togliere il valore dell’anta IDRA ed
aggiungere il prezzo dell'anta che serve: TERA/NAXOS con pannello o vetro trasparente,
TERA/NAXOS con vetro sabbiato o laccato, PARO, ITACA...). Per le ante tipo PARO ed
ITACA va aggiunto e specificato il tipo e colore di maniglia.

TAGLI A MISURA ARMADI E LIBRERIE TAMBURATI:

Per ARMADI E LIBRERIE tagliati su misura, vanno considerati i prezzi indicati nelle ultime
pagine. Lo schienale viene tagliato senza addebito. Anche I'anta TERA/NAXOS a telaio con
vetro pud essere tagliata su misura (N.B.: col vetro pud anche essere realizzata piti larga).

TAGLI A MISURA LETTI, RETI, TAVOLI E COMPLEMENTI:
Per I'eventuale riduzione o realizzazione a misura di LETTI, RETI, TAVOLI E COMPLEMENTI
si deve osservare il richiamo con gli asterischi e con le lettere dimensionali in neretto (L.
P H.), che rimandano a note e legenda ad inizio pagina o capitolo.

LE COMBINAZIONI BASE POSSIBILI/ rossisLE Basic comsinAaTIONS

NOCE T.
Ante struttura ed interno: Tinta Noce
Prezzo Noce: alla prima riga

FRASSINO LIVE
Ante struttura ed interno:
Frassino live

Prezzo Frassino:

alla prima riga

LACCATO ESTERNO (OPACO)
(Laccato opaco liscio - opaco poro aperto).
Interno: Tinta Noce (per opaco liscio),

Interno: Frassino Live (per opaco poro aperto).
Se fuori & laccato liscio: dentro & Tinta Noce.
Se fuori & poro aperto: dentro & Frassino Live.
Prezzo Laccato: esterno alla seconda riga (. e.)

LACCATO “solo ANTE e CASSETTI"
(Laccato opaco liscio - opaco poro aperto).
Struttura e interno: Tinta Noce - Frassino Live
Prezzo Noce - Frassino: alla prima riga

LACCATO “INTERNO ed ESTERNO”
(Laccato opaco liscio - opaco poro aperto).
Prezzo Laccato interno esterno: alla terza riga (I. i. e.)

PRESIDENT

Prezzo President interno ed esterno: alla terza riga (. i. e.)

Prezzo President laccato solo ante e cassetti: alla terza riga (I. i. e.)
Prezzo President laccato esterno porto aperto: alla terza riga (. i. e.)
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ELLI LAB: ESSENZE E COLORI
ELLI LAB: WOODS AND COLOURS

FINITURE ESSENZE LEGNO / wooDEN ESSENCES FINISHES

NOCE: armadi, librerie, ante, frontali dei cassetti, struttura, interno e
complementi in finitura tinta Noce sono realizzati in vero tranciato di Noce
Tanganica (Aningeria Robusta - selezionato con vena parallela lineare
omogenea e correzione di flamma), con parti in legno massiccio di Acatio o
Faggio, finito a poro chiuso, corretto e tinto color noce.

FRASSINO LIVE: armadi, librerie, ante, frontali dei cassetti, struttura,
interno e complementi in finitura Frassino Live sono realizzati con vero
tranciato di Frassino (Fraxinus Excelsior - scelto da impiallacci di tipo rigatino
poco fiammato), con parti in legno massiccio di Acatio, Faggio, Frassino.
Viene scavato, shiancato e stabilizzato con tre strati protettivi acrilici anti
ingiallenti, finito a poro aperto e opaco a basso gloss antiriflesso ad effetto
naturale (Tuhka System).

PRESIDENT: Finitura in frassino scuro per armadi, librerie, ante, frontali
dei cassetti, struttura, interno e complementi. | prodotti in finitura Frassino
"President” sono realizzati con vero tranciato di Frassino selezionato con
mezza fiamma (Fraxinus Excelsior) con parti in legno massiccio di Frassino.
Viene scavato, tinteggiato in profondita nel poro, tamponato con feltri e
stabilizzato con tre strati protettivi acrilici anti ingiallenti, finito a poro aperto
e opaco a bassissimo “gloss” antiriflesso ad effetto “cenere scura” (President
System).

CANALETTO: complementi, letti, como, comodini e pannelli in finitura
Canaletto, impiegano vero legno tranciato pre composto di Ayous (Triplochi-
ton Scleroxylon) e Frassino selezionato con mezza fiamma (Fraxinus Excelsior)
con parti in legno massiccio di Frassino, finito a poro aperto in tinta media a
basso gloss.

FINITURE LACCATE / LAcQUERED FINISHES

LACCATE LISCE:
Realizzate con impiallacciature di Tanganica (Aningeria Robusta) e parti in
legno massiccio di Acatio, Faggio con finitura liscia nei colori laccati.

LACCATO LISCIO SOLO ANTE E FRONTALI CASSETTI:
ANTE E CASSETTI ESTERNI in laccato opaco liscio; STRUTTURA, CARTELLETTE
ED INTERNO in finitura noce oppure frassino poro aperto.

LACCATO ESTERNO LISCIO:
ESTERNO totalmente laccato opaco liscio;
INTERNO in finitura NOCE.

LACCATO INTERNO ESTERNO LISCIO:
ESTERNO ED INTERNO totalmente laccati opaco liscio.

LACCATE PORO APERTO (allo stesso prezzo del laccato liscio):
Realizzato con impiallacciature di Frassino (Fraxinus Excelsior) e parti in legno
massiccio di Acatio, Faggio, Frassino, finito a poro aperto nei colori laccati.

LACCATO PORO APERTO SOLO ANTE E FRONTALI CASSETTI:
Ante e cassetti esterni in laccato opaco poro aperto; struttura, cartellette ed
interno in finitura FRASSINO LIVE poro aperto, oppure noce.

LACCATO ESTERNO PORO APERTO:
ESTERNO totalmente laccato opaco poro aperto;
INTERNO in finitura FRASSINO LIVE.

LACCATO INTERNO ED ESTERNO PORO APERTO:
ESTERNO ED INTERNO totalmente laccati opaco poro aperto.

FINITURA CASSETTI/prawERS FiNisH

Frontali e fondo in tinta. Sponde e schiene dei cassetti sono sempre realizzate in finitura “Titan Bronze".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere I'addebito indicato a fine Listino (“Componenti”).

FINITURE SPECIALI/ speciaL FiNisHES

FINITURA CEMENTO SPATOLATO A MANO:

SIA LACCATO LISCIO CHE LACCATO PORO APERTO
Solo nel tono grigio cemento medio previsto.

Per ante, frontali dei cassetti esterni, coperchi e pannelli

(Vedi DIFFERENZA prezzo in capitolo finale:
“ANTE-COMPONENTI-TAGLI")

N.B.: Finitura spatolata a mano non costante e non ripetibile

FINITURA LACCATO COLORE A CAMPIONE:
SIA LACCATO LISCIO CHE LACCATO PORO APERTO:
+ 20% SUL VALORE DEI PEZZ| LACCATI

PER OGNI CAMBIO DI COLORE

Non si effettuano sfumature campione su legno a vista.

Non si effettuano sfumature campione sui vetri laccati.

N.B.: Per colori speciali non opachi come metalliscenti, perlati,
oro, rame ecc. si richieda specifica quotazione.

FINITURA LACCATO LUCIDO SPAZZOLATO (P.E.):

SOLO nei colori AVORIO, GHIACCIO, NEVE PL30.

Solo per ESTERNO delle ANTE (Idra, Itaca, Coo, Zen, Paro) dei
CASSETTI Linea Base, Plana, Nea, Olimpia, Wide, per i COPERCHI
spessore cm 2,5.

(STRUTTURA ED INTERNO solo in laccato opaco o essenza).

(Vedi DIFFERENZA prezzo in capitolo finale:
“"ANTE-COMPONENTI-TAGLI")

FINITURA LAMINATO HPL ANTIGRAFFIO:

Solo nello spessore mm. 40, per PANNELLI, TOPS, MENSOLE
SU DISEGNO, sono disponibili le seguenti finiture in laminato
antigraffio ad alta resistenza HPL (High Pressure Laminate):
Avorio LAAlaminato; Ghiaccio LBBlaminato; Neve LNN laminato.
Sono indicati per scrivanie ragazzi o tavoli da ufficio operativi.
(Vedi prezzo in capitolo finale: “ANTE-COMPONENTI-TAGLI")

N.B.: tonalita simili ma difformi dalle finiture laccate
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LAB ANTE
LAB DOORS

Per le finiture in essenza
non é disponibile

I'anta in larghezza cm. 58
(IDRA e TERA PANNELLO),
cm. 60 (ITACA)

IDRA

Anta liscia battente

-i

Legno

Laccata

Legno e laccata
con specchio

0 vetro laccato
applicato davanti

TERA

Anta Telaio battente

Anta telaio legno
con pannello legno.

Anta telaio legno
con pannello
laccato.

Anta telaio laccato
con pannello
laccato.

Anta telaio
laccato con
pannello legno

Anta telaio legno
o laccato
con specchio.

Anta telaio legno
o laccato con
vetro trasparente
0 acidato.

coo

Anta Scorrevole

Anta legno con
sagoma legno

Anta laccata con
sagoma legno.

Anta laccata con
sagoma laccata.

Anta legno con
sagoma laccata.

Anta specchio
con sagoma legno
0 laccata.

Anta telaio con
sagoma legno

o laccata

e vetro sabbiato,
laccato o pannelli
laccati; traversi
laccati e alluminio.

SPESSORE mm. 25 mm. 25 mm. 55 (25+30 sporgenza)
APERTURA Gola - Presa scavata nel massello Gola- Presa scavata nella sagoma Sagoma verticale sporgente
SERRATURA A CARIGLIONE Si a richiesta (escluso specchio e smussi) No No

CONTATTO ANTA-STRUTTURA-BATTURA

Legno - battuta legno

Legno - battuta legno

Spazzolino parapolvere

COPERTURA SPALLA

mm. 5 (aria mm.20)

mm. 5 (aria mm.20)

Regolabile

CASSETTI ESTERNI (ANTI-SHOCK)

Si (linea base, lisci e telaio, solo P. 60, P. 40)

Si (linea base, lisci e telaio, solo P. 60, P. 40)

No

FINITURE

Noce, Frassino, Laccato, President

Noce, Frassino, Laccato

Noce, Frassino, Laccato

MOVIMENTO RALLENTATO

Cerniere decelerate ON OFF (100/10)

Cerniere decelerate ON OFF (100/10)

Frenata nei due sensi. Aperture light
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ZEN

Anta scorrevole

ITACA

Anta Piana

NAXOS

Anta Telaio

O

||

PARO

Anta Profilo

iE

= [

Anta telaio laccato Anta legno
Legno Legno con vetro laccato. con profilo legno.
Anta laccata
con profilo legno
Anta laccata
Laccata Laccata con profilo laccato.
Anta legno
con profilo laccato.
Legno e laccata Anta telaio
con specchio o laccato
vetro laccato con specchio.
Anta telaio
laccato con
vetro trasparente
fume o acidato.
mm. 33 mm. 25 mm. 21 mm. 28 (25+3 sporgenza)
Maniglietta specifica incassata a lato Specificare maniglia o pomolo Maniglia M45 Specificare maniglia o pomolo
No Si a richiesta (escluso smussi) No Si a richiesta (escluso smussi)

Spazzolino parapolvere

Legno - battuta polimero

Legno-battuta polimero

Legno - battuta polimero

Regolabile mm. 13 (aria mm. 4) mm. 13 (aria mm. 4) mm. 13 (aria mm. 4)
No No No No
Noce, Frassino, Laccato, President Noce, Frassino, Laccato, President Laccato Noce, Frassino, Laccato

Frenata nei due sensi. Aperture light

Cerniere decelerate ON OFF (100/10)

Cerniere decelerate ON OFF (100/10)

Cerniere decelerate ON OFF (100/10)
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MANIGLIA ANTA “IDRA"
“IDRA” DOOR HANDLE

DIMENSIONI E COMPONIBILITA ELEVATA

ELEVATO COMFORT ED ERGONOMIA - DESIGN BILANCIATO

ROBUSTEZZA ASSEMBLAGGI E LEGGEREZZA ESTETICA

LAVORAZIONI ARTIGIANALI DI MASSELLI, STUTTURE

ROBUSTEZZA TAMBURATO TAPRO.LITE.50

ABETE ROSSO VAL DI FIEMME M.C.F.

PANNELLI STRATIFICATI DOUBLE DECK

TECNOLOGIA STRUTTURALE HONEYCOMB

COMPONENTI ECOPANNELLI DA COLTIVAZIONI - FINITURA PIANI VERO LEGNO
CERNIERE PREMONTATE DECELERATE ON-OFF

IDRA: La maniglia “non maniglia”, moderna e bella per sempre, dal design
eterno, un incavo a tutt'altezza pregevolmente scavata nel legno dell’anta
IDRA o nella trafila in alluminio dell’anta TERA

L92



ELLI-LAB: MANIGLIE
ELLI-LAB: HANDLES

Per le ante ITACA e PARO
va specificato il modello e il colore della maniglia o del pomolo da applicare: aggiungere il prezzo relativo.

La chiusura con serratura (cariglione) & possibile sulle ante battenti ITACA, PARO e IDRA lisce
(NON é applicabile su terminali, ante con specchio esterno, ante telaio TERA / NAXOS e ante scorrevoli).

I clienti che vogliono personalizzare le ante con proprie maniglie o pomoli devono considerare che la
struttura tamburata é larga cm. 4,5 circa.

Su richiesta le ante possono essere fornite senza fori maniglie.

Le ante TERA sono smontabili. | clienti possono ordinarle smontate per poterle personalizzare inserendo
un loro vetro o pannello legno, rivestito o tappezzato. Possono essere fornite con pannello forato ad uso
copricalorifero. (spessore vetro mm.4).

F
L -IL
Maniglia archetto legno
. 16,5x 1,1

(int. mm. 128)
Finitura: Noce

Maniglia archetto metallo piccola
am. 15x 1,1

(int. mm. 128)

Finitura: Color Alluminio

T

Pomolo cuoio
. 3x1,1
Finitura:
Color tabacco

Maniglia cuoio color tabacco
am. 15x 1,1

(int. mm.128)

Finitura: Color tabacco

Maniglia Cilindro legno corta
cm. 22 diam. 1,8

(int. mm. 128)

Finitura: Noce

Chiave cuoio Maniglia Cilindro legno lunga
am. 3x 1,1 cm. 79 diam. 1,8

Finitura: (int. mm. 710)

Color tabacco Finitura: Noce

Pomolo metallico
Diametro cm. 1,2
Finitura:

Color Alluminio

Maniglia metallo larga piccola Maniglia metallica lunga
. 13,5x2 . 71,5x%x2

(int. mm. 128) (int. mm. 710)

Finitura: Color Alluminio Finitura: Color Alluminio
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ELLI-LAB: MANIGLIE
ELLI-LAB: HANDLES

Per le ante ITACA e PARO
T va specificato il modello e il colore della maniglia o del pomolo da applicare: aggiungere il prezzo relativo.

La chiusura con serratura (cariglione) & possibile sulle ante battenti ITACA, PARO e IDRA lisce
(NON & applicabile su terminali, ante con specchio esterno, ante telaio TERA / NAXQOS e ante scorrevoli).

I clienti che vogliono personalizzare le ante con proprie maniglie o pomoli devono considerare che la
struttura tamburata e larga cm. 4,5 circa.

Su richiesta le ante possono essere fornite senza fori maniglie.

Le ante TERA sono smontabili. | clienti possono ordinarle smontate per poterle personalizzare inserendo

un loro vetro o pannello legno, rivestito o tappezzato. Possono essere fornite con pannello forato ad uso
copricalorifero. (spessore vetro mm.4).

‘ - ] |
-— = m |
= | =
Maniglia metallo stretta Maniglia incassata orizzontale “SLIM" Maniglia in alluminio,
. 17x 1 . 28,1x4 sottile e a tutt'altezza, per anta I[TACA
(int. mm. 128) (spess. max. cm. 2,5) Hcm. 258/292 x L0,4xP5 b
Finitura: Cromo Finitura: Cromo Finitura: Alluminio

o o m
N N m

= s | - u

Maniglia triangolare legno lunga Maniglia triangolare legno corta Maniglia incassata verticale “SLIM” PER NAXOS. Maniglia corta

cm. 135 x 3 (int. mm. 710) cm. 32 x 3 (int. mm. 128) . 28,1 x4 in alluminio, sottile per ANTA NAXOS. {
Finitura: Finitura: (spess. max. cm. 2,5) Hcm. 12xL0,4xP5

Frassino, Canaletto, President Frassino, Canaletto, President Finitura: Cromo Finitura: Titanio

LN

LN
N | m

= =

Linear cromata Scodellino incassato sul filo anta o cassetto Apertura Push-Pull,
. 26,3x1,2 per soluzioni speciali da concordare. su anta o cassetto
(int. mm. 160) Hcm. 104 xL1,8xP 1,0 per soluzioni speciali
Finitura: Cromo Finitura: Titanio da concordare.

M~ N m
~ m LN

= =

) S
= Raatos EINEEN = A

Maniglione arco grande Maniglia metallica Maniglia incassata “RAIL" Maniglia piccola,

. 59x 3,6 cm. 10,5x 3,8 verticale (tipo ZEN) in alluminio a gola per anta ITACA
(int. mm. 501) (solo per cassetti) m. 6,5x2 Hem.32xL35xP25

Finitura: Cromo Finitura: Color Alluminio Finitura: Cromo Finitura: Titanio
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“RAIL" Maniglia a tutta altezza, “RAIL" Maniglia media,

in alluminio a gola per anta ITACA in alluminio a gola per anta ITACA
Hcm. 258/292/217 xL3,5xP 2,5 Hcm. 120xL3,5xP 2,5
Finitura: Titanio Finitura: Titanio

LM

“RAIL" M50, M51 e M52 sono applicabili anche ad armadi scorrevoli con anta ZEN
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| 206
K% 262
—— 223
. .1835

T 134

845
65
455
25

ALTEZZE / HEIGHTS

FINITURE / FINISHES

o Finiture Legno: / Wood Finishes: Noce, Frassino Live, President / Walnut, Live Ash, President
e Laccato solo ante e cassetti (liscio o poro aperto) (struttura, cartellette ed interno
in finitura legno) / Only doors drawers lacquered (structure in wood)
e | accato esterno liscio (interno in finitura Noce)
Outside smooth lacquered (inside in walnut finish)
e Laccato esterno poro aperto (interno in finitura Frassino Live, President)
Outside open-pore lacquered (inside in Live Ash, President)
e Laccato interno ed esterno (liscio o poro aperto)
Outside and inside lacquered (smooth and open-pore)

APERTURE / OPENING SYSTEM

e Ante scorrevoli / Sliding doors

e Ante battenti / Hinged Doors

e Ante battenti con cerniere a 165°/ Hinged Doors wide opening 165°
(Affiancabili su unico armadio) / (to be set in the same composition)

VOLUMI / VOLUMES

e Terminali 30°, 45°, ripiani arrotondati / Terminals 30°,45°, Rounded Shelves
e Angoli (dx, sx, 3x3 profondita) / Corner dressing (right and left)

¢ Angoli spogliatoio / Angles dressing

e Ponti (prof. cm. 60 - 41 - 26,6) / Bridges

e Pensili (prof. cm. 60 - 41 - 26,6) / Hanging Volumes

e Passaggi porta (prof. cm. 60 - 41 - 26,6) / Pass Throgh Door

e Sopralzi (alt. cm. 81,5 - 131 - 180,5) / Overlying Boxes

e Librerie a basi sporgenti (p.cm.60-41-26,6) / Book-cases, protruding basis

ELEMENTI COLONNE / BOXES SET UP

e Vani a giorno con schiena / Open Compartments

e Cassetti esterni (NON per prof.26,6) / External Drawers (not for depth.26,6)
e Ante battenti tutta altezza / Full Heigth Doors

¢ Ante battenti stagionali, in varie misure / Doors in Various Sizes

ANTE BATTENTI / HINGED DOORS

Anta IDRA liscia, specchio esterno o vetro laccato. Presa apertura laterale o
serratura / smooth, mirror, glass, grip vertical side channel

Anta TERA telaio contenente vetro, specchio esterno, pannello legno liscio
o traforato (copricalorifero). Presa apertura laterale / Frame with mirror, glass,
wood panel; grip vertical side channel

Anta ITACA piana con maniglia, pomolo o serratura / Smooth with handles
Anta NAXOS telaio stretto contenente vetro, specchio esterno. Maniglia M45
/ Frame with mirror, glass; handle M45
Anta PARO profilo con pannello legno,
con maniglia, pomolo o serratura
Profile and wood panel

with handles

[
s

L
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ELLI-LAB: MODULARITA ARMADI E LIBRERIE
ELLI-LAB: MODULAR WALL UNIT SYSTEM

ANTE SCORREVOLI / SLIDING DOORS

Tipi ante SCORREVOLI (vedere apposita tabella).

Anta COO (largh. max. cm. 101) scorrevole: sagome o telaio; anta liscia, specchio
esterno; telaio con riquadri in vetro o pannelli legno / smooth, mirror, glass;
grip vertical handle

Anta COO EXTRA LARGE (largh. max. cm. 151) scorrevole solo a telaio; riquadri
in vetro, specchio o pannelli legno / Frame with mirror, glass, wood panel;
grip vertical handle

Anta ZEN (largh. cm. 104/123 max) scorrevole: anta liscia, con vetri o specchi
incassati a filo / Smooth, mirror, lacquered glass, lateral inbuilt handle

Anta ZEN EXTRA LARGE (largh. max. cm. 154) scorrevole sempre divisa in 3
pezzi lisci, con vetri o specchi incassati a filo / Smooth, mirror, lacquered glass,
lateral inbuilt handle inbuilt handle

ATTREZZATURE / INSIDE EQUIPMENTS

e Cassetti interni alti e bassi / inside drawers

e Cassetti interni alti con vetro, con pannello legno / inside glass drawer

e Divisorio interno cassetto portagioie / jewelry drawer partition

o Cestelli metallici ammortizzati / metal drawers

e Vip vassoi estraibili in legno o vetro / pull-out shelf in wood-glass

® Vip porta pantaloni / pull-out shelf for trousers

e Vip custodia porta scarpe / pull-out shelf for shoes

e Set ripiani in vetro o legno porta camicie / shirt boxes in wood or glass

e SPECCHIO interno retroanta 165°% mirror for door plus 165° opening

e SPECCHIO interno estraibile per spalla / mirror for shoulder

e Ripiano strutturale in legno, ripiano in cristallo / structural shelf

e Spalle interne divisorie, divisorio a 9 vani / internal vertical divider

o Lift appendiabiti sali-scendi / Lift clothes hanger

® Tubo appendiabiti personalizzabile / customizable hanger

¢ Appendiabiti estraibile, pomoli appendiabiti / pull-out hanger

e Porta cravatte, scarpiere estraibili, piani estraibili / tie-rack, shoe-rack

e Scala per librerie / stair for book-cases

e Faretti, lampade led interno armadi / inside led lights wardrobe
(specifiche tecniche a listino) / (see technical specifications in price list)

|

COLORI LACCATI / LACQUERED COLOURS

e Colori laccati OPACHI a tabella: / MATT colours: Ghiaccio, Neve PL30,
Avorio, Giallo, Grigio alluminio, Nero, Moka, Tortora, Dakar, Londra, Arancio,
Blu, Azzurro Egeo, Verde chiaro, Verde mela...

e Colori LUCIDI SPAZZOLATI / GLOSSY Colours: solo ante, cassetti e tops sp. 2,5
/ only doors drawers tops 2,5 thickness solo: Ghiaccio, Neve PL30, Avorio
/only Ice, Snow; Ivory (vedi addebito in ultima pagina) / (See Price List Overcharge).

TOP SPALLA

2,5 296
L .25 262

—.2.5.223
.25.183,5

25134

_.25.84,5
25,65
_.25.45,5
_25.26

0

T

DIMENSIONI / DIMENSIONS
e Altezze spalle / Heigth Shoulders : cm. 296 - 262 - 223 - 183,5- 134 - 106,5 - 84,5 - 65 - 45,5
e Altezze ante / Heigth Doors: cm. 292 - 258 - 217 - 178 - 139 -128,5-99-79 - 59,5 - 40
e Larghezze strutture / Width Structures: cm. 53,5 - 63 - 104 - 113,5 - 123. (comprese spalle / with shoulders)
e Larghezze ripiani / Width Shelves: cm. 47,5 - 57 - 98 - 107,5 - 117. (escluse spalle / without shoulders)
e Profondita / Depths: cm. 60 - 41 - 26,6 (compreso spessore anta battente cm. 2,5)

TOLLERANZE DI MONTAGGIO / MOUNTING TOLERANCES

Lasciare cm. 4 (larghezza / width), cm. 2 (altezza armadi battenti / hinged doors heigth), cm. 4 (altezza armadi scorrevoli / sliding doors heigth).
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53,5 63 104 113,5 123

N ‘ | ‘ | ‘ N ‘ IQII

LARGHEZZE / WIDTHS

—57,6 —1

24,1

38,4

DIMENSIONI LINEARI / LINEAR DIMENSIONS

Composizioni in larghezza standard: misure comprese spalle, per armadio e libreria con ante battenti IDRA o a giorno.

Utilizzare anche altri tipi di ante.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
147,51 I— 57 —I | ———98 —I I —107,5 —I I 117 ——I 1+33,51 1 1+33,511 I'+43,541 I'+43,541
T T T T z Q] T ”j T o= T Hj:l <+
© © © © o~ © [N o © o)
~ N~ N~ N~ - N~ - ol N~ @
) 0 o] o] o) 1 0 €L
1 1 1 1 1 1
—53,5—1 =63 — 104 —H F—113,6 — 123 ——
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
I-47,541 = 57 —I |98 —I I —107,5—1I [ 117 —I 1+33,51 1 1+33,541 I+43,541 I-43,541
1 =[] #] | &l | &l H NPT A
o o © o) < -1 < e
@ © e} @ 3 3
L L £ L 0 e
53,5 — —63 — 104 —H 11356 — 123 —— T T
SOLO A GIORNO
NON PORTA ANTA
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-47,5-1 I— 57 —1I | ——— 98 —I I —107,5 —1 I 117 —I
| e | | [ [ I
—53,6 — —63 — 104 —H F—113,6 — 123 ——

Q.ta ante L. cm 58

—57,6—

+—57,6 —

—57,6—1

Comp. T anta:cm. 53,5 63,0

Comp. 2 ante: cm. 104,0 113,5 123,0

Comp. 3 ante:cm. 154,5 164,0 173,5 183,0

Comp. 4 ante: cm. 205,0 214,5 224,0 233,5 243,0

Comp. 5 ante:cm. 2555 2650 2745 284,0 293,5 303,0

Comp. 6 ante: cm. 306,0 315,5 325,0 334,5 344,0 353,5 363,0

Comp. 7 ante : cm. 356,5 366,0 375,5 3850 394,5 404,0 4135 423,0

Comp. 8 ante: cm. 407.0 416,5 426,0 435,5 4450 454,5 464,0 473,5 483,0
Comp. 9 ante: cm. 457,5 467,0 476,5 486,0 4955 5050 514,5 524,0 533,5 543,0
Comp.10 ante : cm. 508,0 517,5 527,0 536,5 546,0 5555 5650 574,5 584,0 593,5 603,0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
147,541 I+— 57 —1 |F——98 —I | ——107,5 ——1 117 ——! |F———98 —1+47,541 IF——98 —+— 57 —I
I} T T T T T
2 © © © © ©
1anta T T 2 ante T T 5 3 ante 5
—48,5- —58— 48,5 48,5 —48,5—4—58 — — 58 —i—58 — —48,5——48,5——48,5— 48,5 ——48,5—— 58 —
—53,56— —63 — 104 — F—113,56——H t 123 { I 154,5 { I 164 {
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
I—107,5 ——I+— 57 —I1 |—117 ————+— 57 —i1 I——98 ——AF—98 —| |F——98 ——+——107,5—1 I—98 —F— 117 ——|
T T T T
© © © ©
B‘ N 4 ante 5 5
1 1 . . 1 . 1 .
48,5 —— 58 —H— 58 — t— 58 —i— 58 —H— 58 — 48,5 48,5 48,5~ 48,5 48,51 48,5——48,5 —— 58 — 48,548,558 —i— 58 —
I 173,5 { ' 183 | t | ' 214,5 1 t |
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
I—107,5——+—— 117 ——| ' 117 {} 117 {1 [——98 —{+——98 —— 47,51 [——98 ——+——98 ——+— 57 —I
T T T
© © ©
~ N 5 ante ~
n wn n
1 1 . . 1 . .
48,5 —+——58 ——58 —H—58 — — 58 —A— 58 —A— 58 ——58 — —48,5 —1—48,5——48,5 48,56 48,54 48,5 48,5——48,56 —— 48,6 —— 58 —1
f 233,5 f t 243 ! t 255,5 1 t 265 1

Segue >>>
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—57,6— —57,6— —57,6— —57,6— —57,6— —57,6— —57,6—

—57,6—

24,1 38,4 57,6

NN IQHI

PROFONDITA SPALLE
SHOULDER DEPTHS

3

3 3 3 3 3 3 3 3
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3 3 3
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——-108,1—+ ——-108,1—H

———108,1——

ANGOLI / CORNERS

MODULI ANGOLI
CORNER CLOSETS

Negli angoli & possibile I'uso di spalle interne e cassettiere (utilizzando mobili Linea BASE)

ANGOLI SPECIALI PARTICOLARI / PARTICULAR SPECIAL CORNERS

F—1145—

1146 —

MODULO SPOGLIATOIO / CORNER CLOSETS
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PONTI, ANGOLI E LIBRERIE
CORNERS, BRIDGES AND BOOKCASES

PONTI ED ANGOLI / CORNERS AND BRIDGES

PONTE ANGOLARE PONTE 5 PORTE PONTE 6 PORTE LIBRERIA ANGOLARE
\'3?"/7 209 —————— 6/7 2145 ————— —— 2555 ————— 306,0 Q;a/—sazx.a% Qt;‘5/—83,9—<

Z

NN

N.B.: Per ulteriori informazioni consultare “Materiali e tecnologia”(Listino prezzi) e “Scheda prodotto”

COMPONIBILITA ANTE “IDRA”
E CASSETTI ESTERNI
“IDRA” DOORS AND DRAWERS

1 2 3 4
| 1 = "

12L + 12L + 12L + S1 12L + 12T + 12L + S1 12T + 12C + 12T + S1 12A + 12T + 12A + S1

5 6 7 8
=l . o s \

—] =1 —] — ol )

—] = = — ==t |
11C+12L+ 12L + 11C + S1 T1C+ 12T + 12T + 11C + S1 12L + 12C + 12L + S1 12T + 12Z + 12T +S1 + 2 ANTE cm.128,5




ESEMPI

DI ATTREZZATURE

INTERNE
INTERNAL
EQUIPMENT
EXAMPLES

BOX_1

BOX_2

BOX_3

BOX_4

BOX_5

BOX_6

BOX_7

BOX_8

BOX_9

BOX_10

BOX_11

BOX_12

BOX_13

BOX_14

BOX_15

BOX_16

BOX_17

BOX_18

zz=z

zzzz =zZzz=zz

zzz=z

zz=z

. 1 RIPIANO RL10
.2 TUBIAC912

. 2 RIPIANIRL10
.2 TUBIAC912

. 1 RIPIANO RL10
.2 TUBIAC912

. 2 RIPIANIRL10
.2 TUBI AC912

. 1 RIPIANO RL10
.1 TUBO AC912
. 1 CASSETTIERA KA834

. 1 RIPIANO RL10
. 1 TUBO AC912
. 1 CASSETTIERA KA834

1 RIPIANO RL10
1 CROCIERA 9 VANI SI905
1 CASSETTIERA KA834

2 RIPIANIRL10

1 TUBO AC912

1 CAMICIERA LEGNO SI902
1 CASSETTIERA KA834

2 RIPIANIRL10

1TUBO AC912

1 CAMICIERA VETRO SI904
1 CASSETTIERA KA832

1 RIPIANO RL10

1 SERVETTO AC910

1 VASSOIO VIP AC932

1 P. PANTALONI VIP AC930M

3 RIPIANIRL10
1TUBO AC912
1 CASSETTIERA KA832

N. 1 SERVETTO AC910

==z

N.

2 RIPIANIRL10
1 CASSETTIERA KA834

6 RIPIANIRL10

. 2 RIPIANIRL10
. 1 TUBO AC912
. 1 CASSETTIERA KA832

. 4 RIPIANIRL10
. 1 CASSETTIERA KA834

. 1 RIPIANO RL10

. 1 TUBO AC912

. 1 VASSOIO VIP AC932

. 1 P. PANTALONI VIP AC930M

. 2 RIPIANIRL10

.1 TUBO AC912

. 1 VASSOIO VIP VETRO AC932V
. 1 P. PANTALONI VIP

ETRO AC930V

. 1 SPALLA INTERNA SI908

. 1 RIPIANO RL10

. 2 RIPIANT RLO5
1
2

TUBO AC912 PER L. CM.98
TUBIAC912 PER L. CM.47,5

BOX_1

BOX_6

BOX_7

BOX_8

BOX_9

BOX_10 BOX_11

BOX_13

BOX_15

BOX_17

BOX_18
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ELLI-LAB: SOLUZIONI SPECIALI
ELLI-LAB: SPECIAL SOLUTIONS

Taglio anta o spalla inclinata: considerare 2 tagli in altezza
Tagli pilastro base o ripiano: considerare 2 tagli in larghezza
Taglio trave spalla: considerare 2 tagli in altezza

“DELO-LAB” PROGRAMMA MULTIFUNZIONE ARMADI LIBRERIE

i
Fascia di tamponamento: verticale, Anta ripostiglio con fascia Superamento pilastri con Utilizzo sopralzi standard
orizzontale, di profondita; coprifilo (prezzo penultima pagina) cambio di profondita p. 60-41 (81,5-131) e a misura per altezze
(prezzo fasce penultima pagina) superiori a cm. 296
A 3
] | D ||
/ : L
Utilizzo elementi terminali 45° - 30° Angolo non fruibile: fascia tra due armadi Angolo fruibile: due armadi appoggiati Angolo fruibile: armadio unico
(. | :
- / IR L JE—
Soluzioni a ponte e passaggi porta Soluzioni in varie altezze con armadio Soluzioni mansardate con ante a trapezio Soluzioni mansardate con spalle a trapezio
a scala (considerare i tagli in altezza) (struttura a scala) (taglio in altezza doppio (considerare ante e spalle pit lunghe e
per le ante) doppio taglio in altezza per le spalle)
A !
I —
1
I —
T
1
Bifacciali: armadi librerie fruibili dai Anta apribile con fascia o telaio con alette Salto di pilastro o trave con rientranza di spalla Aumento di profondita (armadio anteriore
2 lati (aggiungere fili finiti ed ante o (coperture nicchie, ripostigli, vani irregolari) e basi (considerare doppio taglio in altezza spalle senza schiena “prolungato” con armadio
pannelli di finitura - ultimo capitolo) (considerare ante a misura e le varie fasce fili finiti) e larghezza basi ripiani) posteriore senza ante) (prezzo di 2 armad)
Zd
L | | L | |
P
Pannelli sp. cm. 2 e cm. 4 (uso finitura, tamponamento, raccordi, Soluzioni con ante ripiegabili a soffietto Vani ed ante tagliati in varie larghezze
mobili, top e mensole a disegno, ecc...) anche senza basamenti per passaggio

(prezzo al mq piu fili finiti, tondi e lavorazioni - ultimo capitolo)
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ELLI-LAB: SOLUZIONI SPECIALI
ELLI-LAB: SPECIAL SOLUTIONS

ALTRE SITUAZIONI

- Passaggio nell’armadio BATTENTE senza basamento (e senza schienale)

- Passaggio nel telaio / armadio / spogliatoio con 3/4 ante ITACA a SOFFIETTO senza basamento (eventualmente senza schienale)

- Copri filo (prezzo in ultimo capitolo)

- Tops di finitura (prezzo in ultimo capitolo)

- Tops scrivanie mensole su disegno (prezzo in ultimo capitolo)

- Mobili con ante a telaio traforate ad uso copri caloriferi (prezzo anta telaio vetro sabbiato)

- Soluzioni speciali sviluppate con ELLI-Lab Contract, fuori “modello” e colore, per forniture in quantita elevate per “contract” alberghi, residenze, studenti, ufficio.
- Camera d'albergo con letti singoli accostabili, pannellatura a muro per testata letto, mobili per appoggio valigie, mobili ingresso.

CASSETTIERE INTERNE PARTICOLARI

- Nei moduli angolo, spogliatoio o vani a misura sono inseribili anche mobili LINEA BASE: CC313, CC323, ecc. (vedi prezzo)
- Nelle cabine armadio lineari a spalle senza ante sono utilizzabili anche i moduli a CASSETTI ESTERNI con massimo sfruttamento della profondita. (vedi prezzo)

VARIANTI TECNICHE E UTILIZZI PARTICOLARI

Sono possibili alcune varianti speciali come nei seguenti casi particolari:
- Utilizzo dei letti con base K e J per impiegare materasso poco piu grande (5 cm. per lato, a coprire i masselli) senza dover realizzare un letto a misura (200x170)
- Utilizzo dei letti con base Q “CAPOVOLTA" per incassare reti cliente o materasso alto:
la struttura della rete portante rimane a costituirne la struttura (piedino alto cm.12; spazio “vuoto” sopra: cm.8
- Scelta di mobili comodini e como nelle 2 profondita dove previste senza variazione di prezzo (P. cm. 42 e cm. 52)
- Scelta di mobili comodini e como nelle 2/3 larghezze dove previste senza variazione di prezzo (L. cm. 43, cm. 49)
- Scelta di ante o cassetti esterni nei diversi colori standard dove previsti a pari prezzo (vedere in ultima pagina)
- Soluzioni armadio libreria in 3 profondita standard (P. cm. 57,6 - cm. 38,4 - cm. 24,1)
- Soluzioni armadio libreria con taglio zoccolo (al massimo 3 cm.) senza variazione di prezzo.

VIBROACUSTICA STRUTTURALE

Sono possibili applicazioni di vibroacustica strutturale con tecnologia HST, Mar Home, Mar Sound, Mar Voip, Mar Alarm: ricezione, emissione acustica, vivavoce,
telefonia, sensori allarmi, strutturali direttamente emesse o ricevute dai materiali (legno, vetro, metallo) senza impiego di casse acustiche.

ELLI-LAB: LIBRERIE E MOBILI BASSI
ELLI-LAB: BOOKCASES AND LOW FURNITURE

CASSETTONE CORPETTI AVANZATI
2 Cassetti h. cm. 17,5 = 1 cassettone h. cm. 40 - CALCOLO DEL PREZZO DI LIBRERIE CON CORPETTO AVANZATO (SISTEMA GENERALE) Calcolare in profondita unica ed aggiungere le parti
53,5 53,5 sporgenti in avanti: il top di finitura nella larghezza voluta; le spalle sporgenti nell'altezza voluta (tabella componenti in ultima pagina).
; Su richiesta, il top di finitura pud non essere montato nel caso di corpetti avanzati di altezze superiori a cm. 183,5
= [EH T - Le cassettiere della stessa profondita della libreria e quindi non sporgenti, sono gia finite superiormente e percid non richiedono top di finitura.
- ESEMPIO DI CALCOLO con sistema generale:

63 La libreria LA174 (H. 223, P. 60-41-26,6 L. 306) & composta da:

Il
B\

21G + 211 + 221 + 21 + 21G + S2

48—

‘!

==

ani

SPALLE SPORGENTI S7 + S7 + S7 + S7 + COPERCHIO CM. 205

NN |

AN |
[N

— ESEMPIO DI CALCOLO semplificato: Utilizzando invece i Moduli con una sola spalla a doppia profondita, la stessa libreria &€ composta
dai seguenti codici: 21G + 21D2 + 22D2 + 21D2 + 21G + S25 (spalle) - RL893 (ripiano)

Cassettone portabottiglie per soggiorno (H. cm. 40 * N.B. Nelle colonne vicine a parti sporgenti NON possono essere montate le ante tipo ITACA e PARO (il sormonto laterale di queste ante
L. cm. 48,5/L. cm. 99 - P. cm. 55) disponibile allo stesso & dimm. 11, la parte sporgente lascia liberi solo mm. 7); per ottenere la massima liberta compositiva & consigliabile utilizzare ante IDRA
prezzo di due cassetti esterni (vedi ante tagli componenti) (liscia), TERA (telaio, con vetri, pannelli...) e cassetti Linea BASE (lisci e a telaio) (IDRA, TERA e linea BASE sormontano mm. 5)
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SCHEMA DI FORATURA ANTA E SPALLA
(ARMADIO E LIBRERIA ANTE BATTENTI)

DOOR AND SHOULDER HOLE PATTERN
(HINGED DOORS WARDROBE AND BOOKCASES)

w
o

@10 @35 @10
24 24
=1

(el1N9)
2T
0

1690 |

* Su richiesta é realizzabile la foratura dei ripiani piu fitta a passo mm. 32
oppure a grappoli o alla posizione del ripiano.
** Per armadi scorrevoli zoccolo altezza cm. 6 sia nella parte inferiore che superiore.

ANTA SPALLA

Altezza mm. 2580 Altezza mm. 2620-Spessore mm. 30

mm. 5——

1 cappello mm. 30
p Profondita spalla mm. 576 - 384 - 241

(of
2490

48 mm. mm. 48
—
Anta IDRA-TERA )
Larghezza mm. 485 - 580

Anta ITACA-NAXOS
Larghezza mm. 501 - 596

ox
(4]

w
o

@10 @35 210
24 24
@rm
Nl
i
.

1690

anta altezza mm. 2580, spessore mm. 25
schienale spessore mm. 8 rientro mm. 8

L2
[sp]
LIJov—
S8¢
5o E
03 E
o~ E
c.Q
P -
o5 2
oOwa
6.5
30
2
)
ga > H:.
Q < I [=}
o 3 8 '
S 24

DIETRO - SCHIENALE

DIAVANTI - ANTA

spessore dei ripiani mm. 30

foratura ripiani passo
p mm. 64 @ mm. 3*

£
~ zoccolo mm. 30**

mm. 190

m

1 base mm. 30
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MODULI UNA SPALLA PER ARMADI
E LIBRERIE LINEA “LARA”

“LARA” MODULES WITH ONE SHOULDER

@ Le ante Telaio “TERA” NON sono disponibili in finitura President.
® Le ante Telaio “NAXOS" sono disponibili SOLO in Laccato Liscio.

H. 208

Prof. 60 - 41- 26,6

® Le ante disegnate sono
di tipo IDRA (lisce),
se a telaio TERA con vetri
trasparenti o pannelli:
utilizzare anche gli altri
tipi di ante e gli accessori.
® Tra parentesi i prezzi
con vetri sabbiati
® Ripiani fissi

208

L. cm. 50,5

LL22G

)
P
[y
)

L.cm. 101

LL21A

A\

<
48,5

L. cm. 50,5

LL22A

48,5

48,5

LL21T

A\

L.cm. 101

vetri trasp.

L. cm. 50,5

LL22T

vetri sabb.

L.cm. 101

vetri trasp. vetri sabb.

LLS2

208

L.cm. 3

Noce, Frassino

Laccato i.e. President

H. 109,5

Prof. 60 - 41- 26,6 LL41G

Le ante disegnate sono
di tipo IDRA (lisce),

se a telaio TERA con vetri
trasparenti o pannelli:
utilizzare anche gli altri
tipi di ante e gli accessori.
Tra parentesi i prezzi

con vetri sabbiati

Sono compresi i prezzi
con vetri sabbiati

Ripiani fissi

——109,5 —
~
[a]
u1
o
Ul

i

LL42G

LL41A

L.cm. 101

48,5

48,5

L. cm. 50,5

LL42A

LL41T

48,5

48,5

Mg

[]

L.cm. 101

vetri trasp.

L. cm. 50,5

LL42T

LI

vetri sabb.

L.cm. 101

vetri trasp. vetri sabb.

LLS4

— 107 —

L.cm. 3

Noce, Frassino

Laccato i.e. President

H. 104 PENSILE

Prof. 41- 26,6 LL>1G

Le ante disegnate sono
di tipo IDRA (lisce),

se a telaio TERA con vetri
trasparenti o pannelli:
utilizzare anche gli altri
tipi di ante e gli accessori.
Tra parentesi i prezzi

con vetri sabbiati
Ripiani fissi

Compresa differenza
pensile per spalla
ed per ferramenta

0

L. cm. 50,5

LL52G

L.cm. 101

LL51A

48,5

48,5

L. cm. 50,5

LL52A

LL51T

48,5

48,5

L.cm. 101

vetri trasp.

L. cm. 50,5

LL52T

vetri sabb.

L.cm. 101

vetri trasp. vetri sabb.

LLS5

— 104 —

Noce, Frassino

Laccato i.e. President

H. 53,5 PENSILE

Prof. 41- 26,6 LL61G

® |e ante disegnate sono
di tipo IDRA (lisce),

LL62G

se a telaio TERA con vetri

trasparenti o pannelli:

utilizzare anche gli altri

tipi di ante e gli accessori.
® Tra parentesi i prezzi

con vetri sabbiati

~53,5-

® Compresa differenza
pensile per spalla
ed per ferramenta

L. cm. 50,5

L.cm. 101

LL61A

L. cm. 50,5

LL62A

LL61T

L.cm. 101

vetri trasp.

L. cm. 50,5

vetri sabb.

L.cm. 101

vetri trasp. vetri sabb.

LLS6

~53,5+

L.cm. 3

Noce, Frassino

Laccato i.e. President
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MODULI UNA SPALLA PER CASSETTI
MODULES WITH ONE SHOULDER

H. cm. 28,5 Prof. cm. 60 - 41
(Spalla H cm. 26+Top H cm. 2,5)

@ Sono compresi i TOP di finitura.
@ Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

LL71C LL76C LL72C LLS7

=

—

+264

285+

~ = ¢

Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 3

Sovrapprezzo per cassetto a telaio tipo TERA (h. cm. 17,5)
con vetro o pannello laccato per linea BASE

Largh. cm. 50,5/60 - Largh. cm. 101

(noce, frassino, laccato)

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato i.e. President

e | cassetti disegnati sono di tipo base liscio. Utilizzare anche cassetti a telaio.
e Sono compresi i TOP di finitura.

ROBUSTEZZA TAMBURATO TA PRO.LITE.50.
ABETE ROSSO DELLA VAL DI FIEMME M.C.F
ABETE CERTIFICATO

PANNELLI STRATIFICATI DOUBLE DECK
TECNOLOGIA STRUTTURALE HONEYCOMB
DESIGN MINIMALE LINEARE

FERRAMENTA TOP DI GAMMA

COMPONENTI ECOPANNELLI DA COLTIVAZIONI
FINITURA PIANI VERO LEGNO - REAL VENEER
DIMENSIONI E COMPONIBILITA ELEVATA
PIEDINI LIVELLATORI INTEGRATI PRE MONTATI
CERNIERE PRE MONTATE DECELERATE ON-OFF
CASSETTI AUTO INSTALLANTI E DECELERATI
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MODULI UNA SPALLA PER ARMADI E LIBRERIE

MODULES WITH ONE SHOULDER

H. cm. 48 Prof. cm. 60 - 41 - 26,6
(Spalla H cm. 45,5+Top H cm. 2,5)

@ Sono compresi i TOP di finitura.

e Le ante disegnate sono di tipo IDRA liscio:

utilizzare anche gli altri tipi di ante e gli accessori.
@ NON sono disponibili ante lisce in L. 60 in finitura legno.
@ NON sono disponibili cassetti per la profondita cm. 26,6

e Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".

Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

71G 76G 72G 77G 78G 71L
é — | — —— | —— | 2 7
T — Ee—— e e — 4 48,5
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120 Largh. cm. 50,5
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
76L 72L 77L 78L 71C 76C 72C
N 58 q485¢4857 48,’(5 n 37 T s 587
Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101
7VV 7MM S7 spalla
7VV1 - Terminale sx 45° 7VV3 - Terminale sx 45°
7VV2 - Terminale dx 45° 7VV4 - Terminale dx 45°
(senza spalla sx) Largh. cm 36,5 | 1105 |
Largh. cm 36,5 P.cm 57,6 (24,1) _ '
P cm 57,6 (24,1) 105 **

7VV7 - Terminale sx 30° b
7VV5 - Terminale sx 30° 7VV8 - Terminale dx 30° 3= 7 Ty
7VV6 - Terminale dx 30° Largh. cm 46,5 s L
(senza spalla sx) P.cm 57,6 (38,4)
Largh. cm 46,5
P.cm 57,6 (38,4)

Largh. cm. 3
** Dimensioni riferite alla profondita cm. 60: 105/ 110,5 L107

PER ALTRE DIMENSIONI ANGOLI
VEDI CAPITOLO “ELLI-LAB"

Dimensioni riferite alla profondita cm. 41: 85,8 /91,3
Dimensioni riferite alla profondita cm. 26,6: 71,5/ 77,1
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~ 67,5+

MODULI UNA SPALLA PER ARMADI E LIBRERIE
,ﬂ MODULES WITH ONE SHOULDER
H. cm. 67,5 Prof. cm. 60 - 41 - 26,6

(Spalla H cm. 65+Top H cm. 2,5)

® Sono compresi i TOP di finitura.
e Le ante disegnate sono di tipo IDRA liscio:
utilizzare anche gli altri tipi di ante e gli accessori.
o NON sono disponibili ante lisce in L. 60 in finitura legno
@ NON sono disponibili cassetti per la profondita cm. 26,6
@ Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

61G 66G 62G 67G 68G 61L
T g
% == =——7 I =7 =7 7_;5:;435§

Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120 Largh. cm. 50,5
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
66L 62L 67L 68L 61C 66C 62C

e o AR |
o¥ === Gi—=for =1 51&5:,:5&:— o= ---mgi====
58 485 485 K 3 58 58

Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101
6VV 6MM S6 spalla

6VV1 - Terminale sx 45° 6VV3 - Terminale sx 45°

6VV2 - Terminale dx 45° 6VV4 - Terminale dx 45° | 1105 |

(senza spalla sx) Largh. cm 36,5 e —

Largh. cm 36,5 P.cm 57,6 (24,1) 105 * %

P.cm 57,6 (24,1) T
6VV7 - Terminale sx 30° S=fF— | § 9

6VV5 - Terminale sx 30° 6VV8 - Terminale dx 30° PR 1274 |

6VV6 - Terminale dx 30° largh.cm465 [T 3

(senza spalla sx) P.cm 57,6 (38,4) P

Largh. cm 46,5

P.cm 57,6 (38,4) Largh. cm. 3

L108



MODULI UNA SPALLA PER ARMADI E LIBRERIE
MODULES WITH ONE SHOULDER
H. cm. 87 Prof.cm. 60 - 41 - 26,6

(Spalla H cm. 84,5+Top H cm. 2,5)

@ Sono compresi i TOP di finitura.
e Le ante disegnate sono di tipo IDRA liscio:
utilizzare anche gli altri tipi di ante e gli accessori.
@ NON sono disponibili ante lisce in L. 60 in finitura legno
@ NON sono disponibili cassetti per la profondita cm. 26,6
e Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

— 87 —

51G 56G 52G 57G 58G 51L
T — | JE—— Iy —— — o - 7
& || Iy Iy I ———— . | <=
J — = = 485 7
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120 Largh. cm. 50,5
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
56L 52L 57L 58L 51C 56C 52C

e g

s |7

X
48,5 48,5 7

T I g o g

“485 -~ 58— |

L | 58 s |7

Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101
5vv 5MM S5 spalla

5VV1 - Terminale sx 45° 5VV3 - Terminale sx 45° | 1105 |

5VV2 - Terminale dx 45° 5VV4 - Terminale dx 45° A

(senza spalla sx) Largh. cm 36,5 105 * %

Largh. cm 36,5 P.cm 57,6 (24,1) —

P cm 57,6 (24,1) 5= @ ] LI

5VV7 - Terminale sx 30° SN 3

5VV5 - Terminale sx 30° 5VV8 - Terminale dx 30° EaEs il 7 |

5VV6 - Terminale dx 30° Largh. cm 46,5

(senza spalla sx) P.cm 57,6 (38,4)

Largh. cm 46,5

P.cm 57,6 (38,4) Largh.cm. 3
PER ALTRE DIMENSIONI ANGOLI ** Dimensioni riferite alla profondita cm. 60: 105/ 110,5 L109

VEDI CAPITOLO “ELLI-LAB”

Dimensioni riferite alla profondita cm. 41: 85,8 /91,3
Dimensioni riferite alla profondita cm. 26,6: 71,5/ 77,1

ELLI-LAB SISTEMA
ARMADI E LIBRERIE



——106,5 —

MODULI UNA SPALLA PER ARMADI E LIBRERIE
MODULES WITH ONE SHOULDER

H. cm. 106,5 Prof. cm. 60 - 41 - 26,6
(Spalla Hcm.104+Top H cm. 2,5)

@ Sono compresi i TOP di finitura.
e Le ante disegnate sono di tipo IDRA liscio:
utilizzare anche gli altri tipi di ante e gli accessori.
o NON sono disponibili ante lisce in L. 60 in finitura legno
@ NON sono disponibili cassetti per la profondita cm. 26,6
@ Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

81G 86G 82G 87G 88G 81L
I [ ] [ ] ) | [s - —
g | < — <A E—
J 48,5 7
== ——1 == 1
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120 Largh. cm. 50,5
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
86L 82L 87L 88L 81K 82K S8 spalla
& - ] & - /:X,,, & - {&--- g
5/:/: == ,7 :—/,::: —,—,—,—:7 :Q&{ :—/,5&—,?— 7 5/:/:::::::::: f:/:/:77 i::—:, i:::7 I
58 48,5 | 485 58 58 485 485 | 485
e e e e e e
Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 3

ROBUSTEZZA TAMBURATO TA PRO.LITE.50.
ABETE ROSSO DELLA VAL DI FIEMME M.C.F
ABETE CERTIFICATO

PANNELLI STRATIFICATI DOUBLE DECK
TECNOLOGIA STRUTTURALE HONEYCOMB
DESIGN MINIMALE LINEARE

FERRAMENTA TOP DI GAMMA

COMPONENTI ECOPANNELLI DA COLTIVAZIONI
FINITURA PIANI VERO LEGNO - REAL VENEER
DIMENSIONI E COMPONIBILITA ELEVATA
PIEDINI LIVELLATORI INTEGRATI PRE MONTATI
CERNIERE PRE MONTATE DECELERATE ON-OFF
CASSETTI AUTO INSTALLANTI E DECELERATI

L110



MODULI UNA SPALLA PER ARMADI E LIBRERIE

MODULES WITH ONE SHOULDER
H. cm. 136,5 Prof. cm. 60 - 41 - 26,6

(Spalla H cm.134+Top H cm. 2,5)

@ Sono compresi i TOP di finitura.

e Le ante disegnate sono di tipo IDRA liscio:

utilizzare anche gli altri tipi di ante e gli accessori.
o NON sono disponibili ante lisce in L. 60 in finitura legno
e NON sono disponibili cassetti per la profondita cm. 26,6

e Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".

Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

41G 46G 42G 47G 48G 41L
[ T \ \
= B = = E2 LY
48,5
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120 Largh. cm. 50,5
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
46L 421 47L 48L 41P 42P 41i
]
o e 4R " "
< < 48,5 58 o & & ,z:,/’
R oI e
58 7 48,5 | 485 7 7 58 58 7 48,5 7

—136,5 —
128,5

Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5
42i 41X 46X 42X 41K 42K 41z
a M- -- === ] i
§ Z :;: ::::7 48,5 7 485 | 485 7
\ 485 | 485 7
Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5

427

—136,5 —

Largh. cm. 101

4VV

4VV1 - Terminale sx 45°
4VV2 - Terminale dx 45°
(senza spalla sx)

Largh. cm 36,5

P.cm 57,6 (24,1)

4VV5 - Terminale sx 30°
4VV6 - Terminale dx 30°
(senza spalla sx)

Largh. cm 46,5

P.cm 57,6 (38,4)

4VV3 - Terminale sx 45°
4VV4 - Terminale dx 45°
Largh. cm 36,5

P.cm 57,6 (24,1)

4VV7 - Terminale sx 30°
4VV8 - Terminale dx 30°
Largh. cm 46,5

P.cm 57,6 (38,4)

1285

S4 spalla

— 134 ——

Largh.cm. 3

PER ALTRE DIMENSIONI ANGOLI
VEDI CAPITOLO “ELLI-LAB”

** Dimensioni riferite alla profondita cm. 60: 105/ 110,5
Dimensioni riferite alla profondita cm. 41: 85,8 /91,3
Dimensioni riferite alla profondita cm. 26,6: 71,5/ 77,1

L111

ELLI-LAB SISTEMA
ARMADI E LIBRERIE



MODULI UNA SPALLA PER ARMADI E LIBRERIE / MODULES WITH ONE SHOULDER
H. cm. 186 - Prof. cm. 60-41-26,6 (Spalla H cm.183,5+Top H cm. 2,5)

31G 36G 32G 37G 38G
Sono compresi 2
i TOP di finitura. — |
Le ante disegnate sono di
tipo IDRA (lisce), se a telaio = | — | gy e— Ry e— Ry e——
TERA con vetro trasparente e = pyy s——— y E——— ey —— Iy ———
o pannello: utilizzare anche -
gli altri tipi di ante e accessori
NON sono disponibili ante lisce ) gy == gy e—— Ry —— |
in L. 60 in finitura legno
NON sono disponibili cassetti
per la profondita cm. 26,6
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
31P 36P 32P 37pP 38P
&
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
31C 36C 32C 31K 32K
° S & S S ™ o o
‘02 48,5 7 58 7 48,5 48,5 7 48,5 48,5 48,5
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm.101
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
31D2 32D2 31E2 32E2 31D3 32D3
P [P
0 e ) T P
[P ) E— P [P | |
ps [ E— P [P
T & T a Ta
T | L N | 485 7 N Y R T |L4ss | 485

Largh. cm. 50,5

Largh. cm. 101

Largh. cm. 50,5

Largh. cm. 101

Largh. cm. 50,5

Largh. cm. 101

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato i.e. President

L112



® Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

31L 36L 32L 37L 38L S3 spalla
TN 2
2 S S 485 58 & S S
UV
485 7 58 7 485 | 485 7 7 58 58 7
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120 Largh. cm. 3
31i 36i 32i 37i 38i S3 spalla
— ] ———— | 1/
| [y e—— Iy —— n
m
| [y e—— Iy —— ©
=7 = 1 = 17 AR % G S g
48,5 7 58 7 485 | 485 7 L/ R 7 58 58 7
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120 Largh. cm. 3
3VV 3MM S3 spalla
| 1105 |
*k SN\**
- _ 3VV1 - Terminale sx 45° 3VV3 - Terminale sx 45° 10 /
/ _ 3VV2 - Terminale dx 45° 3VVA4 - Terminale dx 45° 3= ¢
R |5 (senza spalla sx) Largh. cm 36,5
S Largh. cm 36,5 P.cm 57,6 (24,1) e
P.cm 57,6 (24,1) 0
~ 3VV7 - Terminale sx 30° © -
3VV5 - Terminale sx 30° 3VV8 - Terminale dx 30° =
> 3VV6 - Terminale dx 30° Largh. cm 46,5
(senza spalla sx) P.cm 57,6 (38,4) 7
Largh. cm 46,5
P.cm 57,6 (38,4)

Largh. cm. 3
31E3 32E3 31D4 32D4 31E4 32E4 S35 spalle
= — = = =5 =

T e P — — ) ) E— 1
| 2 = P PE—— P PE—— 5‘_-3
— ~
[— - o - - - «x
! ! | B O 2 i o I |
~ ~ 2] - 0 0 o] g
f “j J 48,5 7 J 485 || 485 7 J J 2
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh.cm. 3
PER ALTRE DIMENSIONI ANGOLI ** Dimensioni riferite alla profondita cm. 60: 105/ 110,5 L113

VEDI CAPITOLO “ELLI-LAB"

Dimensioni riferite alla profondita cm. 41: 85,8/91,3
Dimensioni riferite alla profondita cm. 26,6: 71,5/ 77,1

ELLI-LAB SISTEMA
ARMADI E LIBRERIE



MODULI UNA SPALLA PER ARMADI E LIBRERIE / MODULES WITH ONE SHOULDER
H. cm. 223 - Prof. cm. 60-41-26,6

21G 26G 22G 27G 28G

@ Le ante disegnate sono
di tipo IDRA (lisce), ] — | | | Ry —
se a telaio TERA con vetro

— | —— gy E——— [y ——
trasparente o pannello: .
utilizzare anche gli altri 8T = — | o gy E—— gy E——
tipi di ante e gli accessori. —a a—

® NON sono disponibili ante
lisce in L. 60 in finitura legno. o — gy Ry — Ry ——
@ NON sono disponibili

€ —C I———————
cassetti per la prof. cm. 26,6
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
21P 26P 22P 27P 28P
1 1 t 1 t
4 ¥ ! 12 ¥
Q
4 e — I
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
21X7 21X 22X 21Z 222 2VZ
_ ) 2vz1
— P — P Smusso SX
~— — ~— — é 2vZ2
| Ry ——— | gy E—— b/ Smusso DX
8 = 7 | Ry e——— | [y e— b/
: | *
= | iy — b/
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 27

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato i.e. President

21D2 22D2 21E2 22E2 21D3 22D3
[ ] [ [ ] I I
P [P — ps [P— T T
[ I P [p— T | T |
Ppand ) — pms P | —
jps [ — P [pE—
T - A — T I & Jn e
OTQ 348'57 ) OTO 348'5 3“8'5 7 %‘2 %‘2 Lf 7;8757 § ? 747 757 747 ,757 §
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato i.e. President

L114 * Cassetti tipo Linea QUADRA, solo per P. cm. 60



® Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

21L 26L 22L 27L 28L S2 spalla
t t t ' t
K L B L T 9
/T
48,5 58
NI%
ws | 7 s | a5 | 485 | S Pz 58 8 || S +
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120 Largh.cm. 3
21i 22i 21) 22) 21C 22C S2 Spalla
— | — . 7 — 7 4/
= | | £y Bt
48,5 7 485 | 485 7 3 @ a i
—r— | T = | — S
48,5 485 || 485 7
48,5 7 485 || 485 7 48,5 7 485 || 485 7 N
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh.cm. 3
2VV 2MM 2MP S2 spalla
o105 | | 105 |
2VV1 - Terminale sx 45° _ 2VV3 - Terminale sx 45° 105 ** 105 ** /
2VV2 - Terminale dx 45° 2VVA4 - Terminale dx 45° 3— 1 3=~ 4 t
(senza spalla sx) Largh. cm 36,5 PN
Largh. cm 36,5 P.cm 57,6 (24,1) Al 7 |
P.cm 57,6 (24,1) I e I -
) 2VV7 - Terminale sx 30° A “= =7 S
2VV5 - Terminale sx 30° 2VV8 - Terminale dx 30° ~
2VV6 - Terminale dx 30° Largh. cm 46,5 8 N 8
(senza spalla sx) P.cm 57,6 (38,4)
% Largh. cm 46,5 ]
Lo P cm 57,6 (38,4) Pz 1
/7 4 L
Aggiungere Ante e
cerniere 165° Largh. cm. 3
21E3 22E3 21D4 22D4 21E4 22E4 S25 spalle
J— ) J— ) — PR— ) — / T
P [ Pl [P P [p—
T | Pl P P
] e il P Pl P 9
i i [ ] P E—— i e
T T ( R 7 [ CU S 7 ( [ é
n N B |-t--1 Y P 5 5 S 1
N s >
T % J 485 7 J 485 | 485 7 J J 31?
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh.cm. 3
PER ALTRE DIMENSIONI ANGOLI ** Dimensioni riferite alla profondita cm. 60: 105/ 110,5 L115
VEDI CAPITOLO “ELLI-LAB"” Dimensioni riferite alla profondita cm. 41: 85,8 /91,3

Dimensioni riferite alla profondita cm. 26,6: 71,5/ 77,1

ELLI-LAB SISTEMA
ARMADI E LIBRERIE



MODULI UNA SPALLA PER ARMADI E LIBRERIE / MODULES WITH ONE SHOULDER
H. cm. 223 - Prof. cm. 60-41-26,6

2MM6 2MM7 2MM4 2MM5

) ngntedisegngtesono | 716 | |77 | 859 | o8
di tipo IDRA (lisce), — _

f 77 91,3
se a telaio TERA con vetro 7.6 85,9
3+ 3= 3= 3—
trasparente o pannello: S

utilizzare anche gli altri ——

tipi di anta e gli accessori. A
® NON sono disponibili : ! [E— ! ! a———
cassetti per la ] 8 8 & v

profondita cm. 26,6 E

@ larghezza massima
per base ponte cm. 300 [

L ‘24’1 1L ‘24’1 L 384 L] 384
|24,1] 124,1| 138,41 138,41
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
21R 22R 21R1 22R1
ayZl T ayZa T
i  E——— i — | n — | w9
b2 o % b
== | | | | = | | | |
m
N
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
25U 26U
T T
n mn
DRSS RN P P I 7 -~ DRSNS IR FZAS IR P I 7 -
4 A 1 R % 1
rVN')
o~
Largh. cm. 252,5 Largh. cm. 303

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato i.e. President

L116



VEDI CAPITOLO “ELLI-LAB"

Dimensioni riferite alla profondita cm. 41: 85,8/91,3
Dimensioni riferite alla profondita cm. 26,6: 71,5/ 77,1

2MU 2MU1 21U1 22U1 S2 spalla
| 110,5 | 110,5 |
105 ** l 105 *% ll l» In / 1
- S s IR o T s
AT AT | T R
§ §
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh.cm. 3
21U 22U 23U 24U S2 spalla
i n _ h i L e
. %o - o IRl I % e I e o
j J I - o
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 151,5 Largh. cm. 202 - Largh. cm. 240 Largh.cm. 3
27U 28U 29U S2 spalla
A 5 n ]
A = 7 ’:;;: Lo I l
********** 2 Z A ! = !
7 sl W 7 ) o
Largh. cm. 211,5 - Prof. cm. 108,1 (P. 60)  Largh. cm. 211,5 - Prof. cm. 158,6 (P. 60) Largh. cm. 211,5 - Prof. cm. 209,1 (P. 60) Largh.cm. 3
PER ALTRE DIMENSIONI ANGOLI ** Dimensioni riferite alla profondita cm. 60: 105/ 110,5 L117

ELLI-LAB SISTEMA
ARMADI E LIBRERIE



MODULI UNA SPALLA PER ARMADI E LIBRERIE / MODULES WITH ONE SHOULDER
H. cm. 262 - Prof. cm. 60-41-26,6

11G 16G 12G 17G 18G
@ Le ante disegnate sono
di tipo IDRA (lisce), T — — | —— — —
se a telaio TERA con vetro | —a e el ——
trasparente o pannello:
(tra parentesi i prezzi o | gy e—— e —— s —
con vetri sabbiati 0 Iac;ati); I (=l —— e A— AS——
utilizzare anche gli altri @
tipi di anta e gli accessori. T e
@ NON sono disponibili ante — | — 7 | e | e ==
lisce in L. 60 in finitura legno.
@ NON sono disponibili T o
cassetti per la 1 = e
profondita cm. 26,6
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
11P 16P 12P 17P 18P
t t t t
Il Il ] i Il
| E— 1 [E— L
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
1vz 1vVv 11T 12T
1vz1 1vV1 1vv3I
T Terminale sx 45° Terminale sx 45°
Smusso SX W2 wa
1VvVZ2 Terminale dx 45° Termr:nale dx 45°
(senza spalla sx) Largh. cm 36,5 0 n
b/ smusso DX Largh. cm 36,5 P cm 57,6 (24,1) 3 8
P.cm 57,6 (24,1)
o b/ V7 ] L
< 1VV5 Terminale sx 30°
Terminale sx 30° 1VVv8 R
WA Terminale dx 30° @ 0
Terminale dx 30° Largh. cm 46,5 - Iy
% (senza spalla sx) P.cm 57,6 (38,4)
Largh. cm 46,5
1 U P.cm 57,6 (38,4) 7 7
Largh. cm. 27 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato i.e. President

L118

** Dimensioni riferite alla profondita cm. 60: 105/ 110,5

Dimensioni riferite alla profondita cm. 41: 85,8 /91,3
Dimensioni riferite alla profondita cm. 26,6: 71,5/ 77,1



® Le ante Telaio “TERA” NON sono disponibili in finitura President.
® Le ante Telaio “NAXOS"” sono disponibili SOLO in Laccato Liscio.

11L 16L 12L 17L 18L S1 spalla

1 1 t 1 t
T 3 T i T ! I { R { «
T
485 58
NI
48,5 7 58 7 48,5 | 485 7 7 58 58 7 N
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120 Largh. cm. 3
11F 16F 12F 17F 18F S1 spalla
j T } T j T j T ) ?
mIE ' (i ] ' 4 |
&
[
48,5| 58
o7
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120 Largh. cm. 3
vetri trasp.  vetri sabb. vetri trasp.  vetri sabb. vetri trasp.  vetri sabb. vetri trasp.  vetri sabb. vetri trasp.  vetri sabb.
1MM2 Solo con ante 1MM3 Solo con ante
MM 1MM1 1MP IDRA (0 TERA) IDRA (o TERA) S1 spalla
1 105 0 L mes | g 1.2 I B I 1242 [
105 ** 105 105 *% 7757~6< 57,6 AT
3— 3— 3= Z
1 1 t + +
~N Q N i
7 7 = 1 | | B
\
L 1 1 ~I 127 " 127
| 57,6 | | 57,6 |
Aggiungere Largh.cm. 3
Ante e cerniere 165°
PER ALTRE DIMENSIONI ANGOLI L119

VEDI CAPITOLO “ELLI-LAB"

MODULI ARMADI
H. 262 - H. 296



MODULI UNA SPALLA PER ARMADI E LIBRERIE / MODULES WITH ONE SHOULDER
H. cm. 262 - Prof. cm. 60-41-26,6

11X7 11A 12A 11C 12C
@ Le ante disegnate sono i —— .- -
di tipo IDRA (lisce), | ,,<63::,7 o - 7::::7
se a telaio TERA con vetro ] ]

trasparente o pannello:
(tra parentesi i prezzi

178
178

con vetri sabbiati o laccati): g
utilizzare anche gli altri — * R S
tipi di anta e gli accessori. — ” - 7 7

® NON sono disponibili

cassetti per la . 7 7

profondita cm. 26,6

Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President

11B 12B 11i 12i 11X6

I — r— —
7 7 | | = |
7 7 | |
i g ] & ol N g
7 e e e
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5
vetri trasp.  vetri sabb. vetri trasp.  vetri sabb.
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
11D2 12D2 11E2 12E2 11D3 12D3
| | [ [
T P P P T T |
P | [p— P [p— T | T
PR P— P P mand D
pa P Pl P— — ——
Pl P Pl P

67,5
g |
]

—48 -

40
—48 -

40

40
—48
—48 -
—675—
~ 1595

48,5 48,5 48,5 8,5

Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato i.e. President

L120 * Cassetti tipo Linea QUADRA, solo per P. cm. 60



® Le ante Telaio “TERA” NON sono disponibili in finitura President.
® Le ante Telaio “NAXOS" sono disponibili SOLO in Laccato Liscio.

® Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

11K 12K 11C8 12C8 11C5

12C5 S1 spalla

PRy 7 PRGN S 7 § g f'é/:,: 4 7 :f/l\;:: - 7
~ ~ - 7 - 7 e ~ 8
A A \— gy =— Iy E———
e ]
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 3
11X 12X 112 122 11C2 S1 spalla
— —— — J I ———
= gy —— | gy e——
- Iy E—— gy =— gy —— 8
o Iy —— gy =_— Iy —— 7 %
gy =— Iy ——— gy Iy —— H : H e
iy Ry e— L—
| | &
| | e -
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 3
11E3 12E3 11D4 12D4 11E4 12E4 S15 spalle
~__ S 21T
[ [ ] [ ]
md T | P pa P
| | P P [P —
] —— P P P &
P P P [P —
T P .
= I N o B 2 !
? T J 485 7 J 485 | 485 7 J J § -
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 3

L121

MODULI ARMADI

H. 262 - H. 296



MODULI UNA SPALLA PER ARMADI E LIBRERIE / MODULES WITH ONE SHOULDER
H. cm. 262 - Prof. cm. 60-41-26,6

1MM6 1MM7 1MM4 1MM5 12U2
| 716 | |77 _ 1 88 | 918
p p 91,3 85,9
@ Le ante disegnate sono 77 e o ----- 7
di tipo IDRA (lisce), 5T 5T T 8T S O
se a telaio TERA con vetro v A 7
trasparente o pannello: A
utilizzare anche gli altri
tipi di anta e gli accessori. Q o g o Ay
® NON sono disponibili N N o v A
cassetti per la A T =
profondita cm. 26,6 ] I
@ larghezza massima | \4 gy —
per base ponte cm. 300 1L 24,1 1L 24,1 I et I — ) 384
24,11 24,1 138,41 38,4
Largh. cm. 101
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
11R 12R 11R1 12R1 1MU 1MU1
110,5 110,5
11 [ Al o L AT
@ 2 @ " J@ 5= & g = & g
2 2 e 2 ) 5 e 5
gy iy [y I |y el T |- 0 i n i
2 1 2 0 x I~ N ]
ppudipl [y — gpudi gl iy — ,
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
14U1 14U2 15U 16U
T . I I T
" b - b n = n 5
oo 1 o 1 g = 9 ?
o~
= = 1 - L - e
& I 12 12 12

Largh. cm. 202

Largh. cm. 202

Largh. cm. 252,5

Largh. cm. 303

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato i.e. President

L122

PER ALTRE DIMENSIONI ANGOLI

VEDI CAPITOLO “ELLI-LAB"

** Dimensioni riferite alla profondita cm. 60: 105/ 110,5
Dimensioni riferite alla profondita cm. 41: 85,8 /91,3
Dimensioni riferite alla profondita cm. 26,6: 71,5/ 77,1



*14S (Anta scorrevole COO liscia) *16S (Anta scorrevole COO liscia) *15S etz FralrE ol 010 AT L el S1 spalla
a telaio con riquadri legno)

262

258,

- « - - « - -

Largh. cm. 202 Largh. cm. 303 Largh. cm. 303 Largh. cm. 3

11U1 12U1 11U 12U 13U 14U S1 spalla

n 5 in 5 n & in 5 in 5 in 5
N 1 & L ]8 1 & L N L |8 1 5
j J j J Q I 17
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 151,5 L. cm. 202 - L. cm. 240 Largh. cm. 3
17U 18U 19U S15 spalla
I
I s P
g ; 3 : g Z
i 7"
- A & - A - &
P —— b
Largh. cm. 211,5 - Prof. 108,1 (P. 60) Largh. cm. 211,5 - Prof. cm. 158,6 (P. 60) Largh. cm. 211,5 - Prof. cm. 209,1 (P. 60) Largh. cm. 3

L123

* N.B. per passare da armadio scorrevole a battente, servono 2 spalle.

MODULI ARMADI
H. 262 - H. 296



MODULI UNA SPALLA PER ARMADI E LIBRERIE / MODULES WITH ONE SHOULDER
H. cm. 296 - Prof. cm. 60-41-26,6

01G 06G 02G 07G 08G
[ Lg gnte disegngte sono
di tipo IDRA (lisce),
se a telaio TERA con vetro — ] gy m—— ——— | ——— | —
trasparente o pannello: = | = | | —— |
(tra parentesi i prezzi
con vetri sabbiati o laccati): = o — gy E—— gy ——— y—
utilizzare anche gli altri g =" —— | Ry — | R
tipi di anta e gli accessori.
NON sono disponibili ante | [y Ry — iy — y—
lisce in L. 60 in finitura legno. —= | | | Ry — Ry —
NON sono disponibili
) Ry e— gy E—— iy —
cassetti per la s o
profondita cm. 26,6 === = =S ——
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
01P 06P 02P 07P 08P
1 1 t 1 1
© 1 12 ¥ ¥ 4
Q
= = ————— = ——————— = |
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
ovz ovv oMM
| 110,5
OVV1 - Terminale sx 45° OVV3 - Terminale sx 45° T
( ovZ1 0VV2 - Terminale dx 45° 0VV4 - Terminale dx 45° 108
Smusso SX (senza spalla sx) Largh. cm 36,5 3+=
Largh. cm 36,5 P.cm 57,6 (24,1)
42j; ovz2 P.cm 57,6 (24,1)
Smusso DX O0VV7 - Terminale sx 30°
OVV5 - Terminale sx 30° 0VV8 - Terminale dx 30° 1
0VV6 - Terminale dx 30° largh.cm46,5 | | | 7
S (senza spalla sx) P.cm 57,6 (38,4) ! R
N Largh. cm 46,5 2 4
; P.cm 57,6 (38,4)
Largh. cm. 27

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato i.e. President

L124

PER ALTRE DIMENSIONI ANGOLI
VEDI CAPITOLO “ELLI-LAB"

** Dimensioni riferite alla profondita cm. 60: 105/ 110,5

Dimensioni riferite alla profondita cm. 41: 85,8 /91,3
Dimensioni riferite alla profondita cm. 26,6: 71,5/ 77,1



® Le ante Telaio “TERA” NON sono disponibili in finitura President.
® Le ante Telaio “NAXOS"” sono disponibili SOLO in Laccato Liscio.

01L 0o6L 02L 07L 08L SO spalla
t t t t t
] { I T il I [ 1 §
3y iy 48,5 58 Q By
NP
48,5 7 58 7 485 | 485 7 7 58 58 7
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120 Largh.cm. 3
01F 06F 02F 07F 08F SO spalla
t t t t t
g e AT | 7 ] °
1 ¥ ¥ 4 4 Q
o~ o~ o ’“\ o o
Q Q Q a5 ||| 58 & Q
KU
7 e A7 L] e _ e
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 60 Largh. cm. 101 Largh. cm. 110,5 Largh. cm. 120 Largh. cm. 3
vetri trasp.  vetri sabb. vetri trasp.  vetri sabb. vetri trasp.  vetri sabb. vetri trasp.  vetri sabb. vetri trasp.  vetri sabb.
OMMZ2 Solo con ante OMM3 Solo con ante
oMM omp IDRA (o TERA) IDRA (0 TERA) S0 Spa"a
3 3 3 3
| 105 | 110,5 N 124,2 N N 124,2 I
10s <% 105 * % 576 é 578 /
3~ 3= Z
4 t 4 ©
Py E— I
- 8 2 N
© P © N ‘e&—,— ,,;;,/
{
T — L L | |
1 1 ~15 127 b7_/1427
15781 | 57,6 | Largh. cm. 3

Aggiungere Ante e cerniere 165°

L125

MODULI ARMADI

H. 262 - H. 296



MODULI UNA SPALLA PER ARMADI E LIBRERIE / MODULES WITH ONE SHOULDER
H. cm. 296 - Prof. cm. 60-41-26,6

01T 02T 01X7 01A 02A
— ) — [
g ol I g
@ Le ante disegnate sono = T~ N~
di tipo IDRA (lisce), 9 ) —— | |
se a telaio TERA con vetro 3 I B 7 N 7
trasparente o pannello: £=559 R
(tra parentesi i prezzi § 7 7
con vetri sabbiati o laccati):
utilizzare anche gli altri - " = x o~ o
tipi di anta e gli accessori. ) w ] N N
® NON sono disponibili - - B
cassetti per la .
profondita cm. 26,6 L 7 7 . 7 7

Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
01C5 02C5 01B 02B 01i 02i
iy I B [ g A —
7 g W g 2% | | g
e 1A AT
— | iy —— = | == | iy ——
Wi g I | | pg
vy e g vy <1
e e e e
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101
vetri trasp.  vetri sabb. vetri trasp.  vetri sabb.
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
01D2 02D2 01E2 02E2 01D3 02D3
[ ] [ ] [ ] [ ]
P T | T p — | T
. pE— pE- E— pud T
= S = —— pdl T
— e T = — pud T
i — = e pid —
T P P

—67,5—
~ 1595
[=2] H
Gl

s
& 595
&
o

‘

48
40
&
48 —
20
0
48 —
~48
—67,5—
&

5
48,5 48,5

Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato i.e. President

L126 * Cassetti tipo Linea QUADRA, solo per P. cm. 60



® Le ante Telaio “TERA” NON sono disponibili in finitura President.
® Le ante Telaio “NAXOS" sono disponibili SOLO in Laccato Liscio.

® Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

01C 02C 01K 02K 01C8 02C8 SO spalla
f:;:,7 R 7;::;7 PR 7 Ll ,::::7 & &
) )
2 2
o (o in e I ~ - A ©
A /]
A A
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh.cm. 3
01X6 01X 02X 01z 02z 01C2 SO spalla
J I — ——— jE—
—r | | iy e—— | Sy m—
iyl | iy e—— | iy e—— ~
X}
—r— | Iy ——— iy s == - ©
—r | iy e—— | iy e——
4
[ ] — B — Iy —— H H X
[ ] | [ 7\\
| | w ]
| | e
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 3
01E3 02E3 01D4 02D4 01E4 02E4 S05 spalle
| T | — ] p— d
T P P P P P
gl T B pE— P P
pud T = — — S 3
pid — = R — —— |
ps [ — P
P T
L= | g 0 i g !
? ? 48,5 7 485 | 485 7 J J §
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh.cm. 3
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MODULI ARMADI

H. 262 - H. 296



MODULI UNA SPALLA PER ARMADI E LIBRERIE / MODULES WITH ONE SHOULDER

H. cm. 296 - Prof. cm. 60-41-26,6

oMM6 oMM7 oMmM4 oOMM5 02U2
_Lme b 89| et
77 71,6 91,3 85,9
3+ 3— 3— 3— A I
) a— :'?\j'::, oo //"'V
Z— v
g 8 —
v
. T
| | | 7; |
| L] 24,1 L | 24,1 L ‘38,4 L 38,4
124,11 ‘ 24,1] ‘ 138,41 138,41
Largh. cm. 101
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
01R 02R 01R1 02R1 04U1
=il T |T ppudil s p E— n 2
2 5 & o N
|1 |1 |1 il 1 & J
. [E=A —
N L~ [~
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 202
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Laccato i.e. President
04U2 05U o6U
I g s g 3
@ & i in i
g ] i 8 1
- - P %
8
o I~ T~

Largh. cm. 202

Largh. cm. 252,5 Largh. cm. 303

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato i.e. President

L128



oMU oOMuU1 01U1 02U1 SO spalla
110,5 110,5
105 * % ; 105 105 ** ; I /
g - g - g < g s
= & n o n 5 n 5
2 27 8 = 81 1
E 2 z
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 3
01U 02U (1E{V) 04U SO spalla
g | |2 g 2 g 2 g 2
& L & 1 8 1 & 1
P Pz 2 ] 2
12 I
Largh. cm. 50,5 Largh. cm. 101 Largh. cm. 151,5 Largh. cm. 202 - Largh. cm. 240 Largh. cm. 3
07U 08U o9u S0 spalla
g 2 2 2
in 2 g 2 5
0 =
s Eh o AL g ! %
P —— N = Q
g
Largh. cm. 211,5 - Prof. 108,1 (P. 60) Largh. cm. 211,5 - Prof. 158,6 (P. 60) Largh. cm. 211,5 - Prof. 209,1 (P. 60) Largh. cm. 3
L129

PER ALTRE DIMENSIONI ANGOLI
VEDI CAPITOLO “ELLI-LAB"

** Dimensioni riferite alla profondita cm. 60: 105/ 110,5
Dimensioni riferite alla profondita cm. 41: 85,8 /91,3
Dimensioni riferite alla profondita cm. 26,6: 71,5/ 77,1

MODULI ARMADI
H. 262 - H. 296



ESEMPI DI ARMADI COMPLETI
EXAMPLES OF COMPLETE WARDROBES
Alt. cm. 262 Prof. cm. 60-41-26,6

NON sono disponibili cassetti per la profondita cm. 26,6

o Compresi negli esempi ante lisce tipo IDRA e il ripiano tratteggiato.
@ Possono essere aggiunte attrezzature, tubi e maniglie a pagamento.
e Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

AR281 AR282 AR283 AR284 AR285
o~ I3
R ~N
Largh. cm. 53,5 Largh. cm. 104 Largh. cm. 154,5 L. cm. 205 - L. cm. 243 Largh. cm. 255,5
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Lacc. i.e. President
AR286 AR287 AR288
o~ [
S | %
Largh. cm. 306 - L. cm. 363 Largh. cm. 356,5 Largh. cm. 407 - Largh. cm. 483
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Lacc. i.e. President
AR331 AP400 AP401
PR I P PRAS  |5 o 8 P 2 PR 12
o . 8 . 8
A 1 —] Y= —]
Largh. cm. 306 Largh. cm. 306 Largh. cm. 306

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President
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ESEMPI DI ARMADI COMPLETI
EXAMPLES OF COMPLETE WARDROBES

Alt. cm. 296 Prof. cm. 60-41-26,6

NON sono disponibili cassetti per la profondita cm. 26,6

o Compresi negli esempi ante lisce tipo IDRA e il ripiano tratteggiato.
@ Possono essere aggiunte attrezzature, tubi e maniglie a pagamento.
e Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

296

AT291

o

292

Largh. cm. 53,5

AT293

~

Largh. cm. 104

Largh. cm. 154,5

AT294 AT295

L. cm. 205 - L. cm. 243 Largh. cm. 255,5

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

AT296

296

~T
w

Largh. cm. 306 - Largh. cm. 363

AT297

AT298

N
T
W

Largh. cm. 356,5

Largh. cm. 407 - Largh. cm. 483

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

AT409

212

296

Largh. cm. 306

AT410

128,5(99)

212

P—

N

Largh. cm. 306

AT411

128,5(99)

g
7

Largh. cm. 306

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

L131

MODULI ARMADI
H. 262 - H. 296



ARMADI COMPLETI:

ANTE SCORREVOLI “COO"
COMPLETE SLIDING DOORS
WARDROBES “COQO”

Alt. cm. 262 Prof. cm. 67-48 (prof. spalla cm. 57,6 - 38,4)

AR802CO0O AS27
% oy Le ante disegnate nell'armadio sono ANTA COO LIS,CIA
T ; : di tipo COO LISCIA, disponibil {larghezza massima cm. 101).
| | con pannello tamburato in finitura Le ante disegnate nellarmadio sono

NOCE, FRASSINO, LACCATO, PRESIDENT. di tipo COO LISCIA, disponibili con
pannello tamburato in finitura

NOCE, FRASSINO, LACCATO, PRESIDENT.

262

Differenza lucido 1 facciata

104 solo fuori. (1 anta)
104
- «
AS28
AR802 AP802
Largh. cm. 205 Con anta COO LISCIA Struttura senza ante ANTA COO LISCIA
con 1 SPECCHIO ESTERNO
Noce, Frassino
Laccato Esterno
Lacc. i.e. President
AS29
AR803CO0O ANTA COO LISCIA
con 1 VETRO LACCATO
AS20
w AL A ANTA COO TELAIO base con 3 riquadri in:
& - LEGNO LACCATO / ESSENZA
- SPECCHIO / VETRO TRASPARENTE
(anche misti tra loro)
- - - Differenza lucido 1 facciata
solo fuori. (1 anta
AR803 AP803 {1 ant2)
Largh. cm. 306 Con anta COO LISCIA Struttura senza ante
Noce, Frassino
AS21
Laccato Esterno
Lacc. i.e. President ANTA COO TELAIO con 2 riquadri in:
- LEGNO LACCATO / ESSENZA
- SPECCHIO / VETRO TRASPARENTE
AR804CO0O (anche misti tra loro)
1 riquadro in:
- VETRO SABBIATO
- VETRO LACCATO
T Differenza lucido 2 riquadri
solo fuori.
AS23
ANTA COO TELAIO con 3 riquadri in:
- VETRO SABBIATO
- - VETRO LISCIO LACCATO
- « - « e
(anche misti tra loro)
AR804 AP804
Largh. cm. 407 Con anta COO LISCIA Struttura senza ante
Noce, Frassino
Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

L132



262

262

262

e Per passare da armadio scorrevole ad armadio battente servono 2 spalle

e Altezza massima cm. 262

e Larghezza massima anta: COO LISCIA cm. 101; Anta COO TELAIO EXTRA-LARGE cm. 151 (123)
e Tagliabili in altezza e larghezza

o SAGOME, TELAI E TRAVERSI disponibili in finitura NOCE, FRASSINO, ALLUMINIO, LACCATO
e Compresi negli esempi ante scorrevoli tipo COO e il ripiano tratteggiato
@ Possono essere aggiunte attrezzature e tubi a pagamento

AR805CO0

Le ante disegnate nell'armadio

Z

sono di tipo COO TELAIO EXTRA
LARGE base, con 3 riquadri in
finitura LEGNO

(Noce, Frassino, laccato),

258

oppure con SPECCHIO o VETRO
TRASPARENTE.

510

-

Largh. cm. 306

ARS805
Con anta XL BASE

AP805

Struttura senza ante

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

AR807CO0O

258

Largh. cm. 457,5

AR807
Con anta XL BASE

AP807

Struttura senza ante

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

AR806CO0O

Largh. cm. 609

« - «

AR806
Con anta XL BASE

AP806

Struttura senza ante

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

AR808CO0O

Z 7 Le ante disegnate nell’armadio

‘ sono di tipo COO TELAIO EXTRA
LARGE base, con 3 riquadri in
finitura LEGNO
(Noce, Frassino, laccato),
oppure con SPECCHIO o VETRO
TRASPARENTE.

262
258

R PE]

—
AR808
Con anta XL BASE

AP808

Largh. cm. 243* Struttura senza ante

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

AS30

ANTA XL BASE

Le ante disegnate nell'armadio
sono di tipo COO TELAIO
EXTRA-LARGE base,

con 3 riquadri in:

- LEGNO LACCATO / ESSENZA
- SPECCHIO

- VETRO TRASPARENTE
(anche misti tra loro).

Differenza lucido 1 facciata

151/123 A
solo fuori. (1 anta)

AS31

ANTA COO TELAIO EXTRA-LARGE
con 2 riquadri:

- LEGNO LACCATO / ESSENZA

- SPECCHIO / VETRO TRASPARENTE
(anche misti tra loro)

1 riquadro in:

- VETRO SABBIATO

- VETRO LISCIO LACCATO

Differenza lucido 2 riquadri
solo fuori.

AS33

ANTA COO TELAIO EXTRA-LARGE
con 3 riquadri in:

- VETRO SABBIATO

- VETRO LISCIO LACCATO

(anche misti tra loro)

* Su richiesta anche il larghezza cm. 224 L133
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ARMADI COMPLETI:

| ANTE SCORREVOLI “ZEN" H. 262
COMPLETE SLIDING DOORS
WARDROBES “ZEN”

Alt. cm. 262 Prof. cm. 66-47 (prof. spalla cm. 57,6 - 38,4)

=

N.B. Sono disponibili armadi con moduli e ante intere larghe cm.123 (interno cm.117):
larghezza totale armadio cm. 243 (2 ante), cm. 363 (3 ante), cm. 483 (4 ante)

AR802ZEN

/ Le ante disegnate nell'armadio sono

: — ditipo ZEN LISCIA, disponibili

con pannello tamburato in finitura

NOCE, FRASSINO, LACCATO E PRESIDENT.

258

262

| SZ20
10
R - ANTA ZEN LISCIA
AR802 AP802 (larghezza massima cm. 104)
Largh. cm. 205 Con anta ZEN LISCIA Struttura senza ante le ante disegnate nell'armadio sono
di tipo ZEN LISCIA disponibili
Noce, Frassino in finitura: NOCE, FRASSINO,
Laccato Esterno LACCATO E PRESIDENT.
(strutture armadio lisce)
Lacc. i.e. President
Differenza lucido 1 facciata
ARB03ZEN 104 solo fuori. (1 anta)
SZ21
! ANTA ZEN Vetro centrale
g - SPECCHIO
; - VETRO LACCATO
|
N - - « Differenza lucido 1 facciata
ARS03 APS03 solo fuori. (1 anta)
Largh. cm. 306 Con anta ZEN LISCIA Struttura senza ante
Noce, Frassino
Laccato Esterno SZ22
Lacc. i.e. President ANTA ZEN Vetri stretti
- SPECCHIO
ARS047EN - VETRO LACCATO
. I

Differenza lucido 1 facciata
solo fuori. (1 anta)

262

SZ23
i i ANTA ZEN Vetro grande
- SPECCHIO
- v - VETRO LACCATO
- « - «

AR804 AP804
Largh. cm. 407 Con anta ZEN LISCIA Struttura senza ante
Noce, Frassino Differenza lucido 1 facciata
Laccato Esterno solo fuori. (1 anta)

Lacc. i.e. President
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262

262

262

e Per passare da armadio scorrevole ad armadio battente servono 2 spalle

e Spessore anta cm. 3,3

e Con maniglietta d'apertura laterale - VETRI LACCATI O SPECCHI INCASSATI A FILO

e Larghezza massima anta: ZEN LISCIA cm. 104/123; Anta ZEN EXTRA-LARGE cm. 154 / 123 (realizzata in 3 pezzi)

e Tagliabili in altezza e larghezza

e Ante ZEN disponibili in finitura NOCE, FRASSINO, LACCATO LISCIO, LACCATO PORO APERTO,
CANALETTO (solo I'anta, nella larghezza cm.104), PRESIDENT

e Compresi negli esempi ante scorrevoli tipo ZEN e il ripiano tratteggiato

@ Possono essere aggiunte attrezzature e tubi a pagamento

AR805ZEN

=

258

151 0

-

Largh. cm. 306

AR805
Con ante XL ZEN BASE

AR808ZEN

Le ante disegnate nell’armadio
sono di tipo ZEN LISCIO EXTRA
LARGE base, con 3 riquadri

in finitura NOCE, FRASSINO,
LACCATO E PRESIDENT.

Le ante disegnate nell’armadio
sono di tipo ZEN LISCIO EXTRA
LARGE base, con 3 riquadri

in finitura NOCE, FRASSINO,
LACCATO E PRESIDENT.

=

262
258

EPY

-

AP805

Struttura senza ante

AR808
Con ante XL ZEN BASE

AP808

Largh. cm. 243* Struttura senza ante

Noce, Frassino

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

Lacc. i.e. President

AR807ZEN

258

Largh. cm. 457,5

AR807
Con ante XL ZEN BASE

AP807

Struttura senza ante

SZ30
ANTA XL ZEN BASE

Noce, Frassino

le ante disegnate nell’armadio sono

Laccato Esterno

di tipo ZEN EXTRA LARGE base,

Lacc. i.e. President

con 3 riquadri in:
- NOCE, FRASSINO,

AR806ZEN

LACCATO E PRESIDENT.

Differenza lucido 1 facciata

151/123

“

solo fuori. (1 anta)

258

SZ31
I ANTA ZEN EXTRA LARGE

con 2 riquadri in:

- NOCE, FRASSINO,
- LACCATO E PRESIDENT
i 1 riquadro in:

Largh. cm. 609

AR806
Con ante XL ZEN BASE

- - SPECCHIO / VETRO LACCATO
AP806

Struttura senza ante

Noce, Frassino

Differenza lucido 2 riquadri

Laccato Esterno

solo fuori. (1 anta)

Lacc. i.e. President
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ARMADI COMPLETI:

| ANTE SCORREVOLI “ZEN" H. 296
COMPLETE SLIDING DOORS
WARDROBES “ZEN”

Alt. cm. 296 Prof. cm. 66-47 (prof. spalla cm. 57,6 - 38,4)

—]

N.B. Sono disponibili armadi con moduli e ante intere larghe e€m.123 (interno cm.117):
larghezza totale armadio cm. 243 (2 ante), cm. 363 (3 ante), cm. 483 (4 ante) + 20%

296

AR8227EN
Z Le ante disegnate nell’armadio
‘ ‘ sono di tipo ZEN LISCIA, disponibili
con pannello tamburato in finitura
g NOCE, FRASSINO, LACCATO
E PRESIDENT.
104 SZ40
N - ?NT{? ZEN LISC.IA o4
ARS822 AP822 arghezza massima cm. 104)

Largh. cm. 205 Con anta ZEN LISCIA

Struttura senza ante

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

AR823ZEN

Z

o
m
N

- - “«

AR823

Largh. cm. 306 Con anta ZEN LISCIA

le ante disegnate nell’armadio sono
di tipo ZEN LISCIA disponibili

in finitura: NOCE, FRASSINO,
LACCATO E PRESIDENT

(strutture armadio lisce)

Differenza lucido 1 facciata
solo fuori. (1 anta)

AP823

Struttura senza ante

SZ41

ANTA ZEN Vetro centrale
- SPECCHIO
- VETRO LACCATO

Differenza lucido 1 facciata
solo fuori. (1 anta)

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

AR824ZEN

Vi

296

S742

ANTA ZEN Vetri stretti
- SPECCHIO
- VETRO LACCATO

Differenza lucido 1 facciata
solo fuori. (1 anta)

I S$z43
ANTA ZEN Vetro grande
' ' - SPECCHIO
- VETRO LACCATO
- « - «
AR824 AP824

Largh. cm. 407 Con anta ZEN LISCIA

Struttura senza ante

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

Differenza lucido 1 facciata
solo fuori. (1 anta)
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e Per passare da armadio scorrevole ad armadio battente servono 2 spalle

e Spessore anta cm. 3,3

e Con maniglietta d'apertura laterale - VETRI LACCATI O SPECCHI INCASSATI A FILO

e Larghezza massima anta: ZEN LISCIA cm. 104/123; Anta ZEN EXTRA-LARGE cm. 154 / 123 (realizzata in 3 pezzi)

e Tagliabili in altezza e larghezza

e Ante ZEN disponibili in finitura NOCE, FRASSINO, LACCATO LISCIO, LACCATO PORO APERTO,
CANALETTO (solo I'anta, nella larghezza cm.104), PRESIDENT

e Compresi negli esempi ante scorrevoli tipo ZEN e il ripiano tratteggiato

e Possono essere aggiunte attrezzature e tubi a pagamento

AR825ZEN

“

AR828ZEN

Le ante disegnate nell'armadio sono
di tipo COO TELAIO EXTRA LARGE
base, con 3 riquadri in finitura LEGNO

Le ante disegnate nell’armadio sono
di tipo COO TELAIO EXTRA LARGE
base, con 3 riquadri in finitura LEGNO

296

296

296

Largh. cm. 306

AR825

Con ante XL ZEN BASE

(NOCE, FRASSINO,
LACCATO, PRESIDENT),
oppure con SPECCHIO o VETRO
TRASPARENTE.

AP825

Struttura senza ante

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

AR8277EN

Va

292

-

Largh. cm. 457,5

- «

AR827

Con ante XL ZEN BASE

AP827

Struttura senza ante

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

AR826ZEN

Largh. cm. 609

« -

AR826

Con ante XL ZEN BASE

«

AP826

Struttura senza ante

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

296

(NOCE, FRASSINO,

LACCATO, PRESIDENT),
oppure con SPECCHIO o VETRO
TRASPARENTE.

7o

-

Largh. cm. 243

Con ante XL ZEN BASE

AR828 AP828

Struttura senza ante

Noce, Frassino

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

1517123

SZ50

ANTA XL ZEN BASE

le ante disegnate nell'armadio sono
di tipo ZEN EXTRA LARGE base,
con 3 riquadri in:

- NOCE, FRASSINO,

LACCATO E PRESIDENT

Differenza lucido 1 facciata
solo fuori. (1 anta)

SZ51

ANTA ZEN EXTRA LARGE

con 2 riquadri in:

- NOCE, FRASSINO, LACCATO E PRESIDENT
1 riquadro in:

- SPECCHIO / VETRO LACCATO

Differenza lucido 2 riquadri
solo fuori. (1 anta)

* Su richiesta anche il larghezza cm. 224
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ARMADI COMPLET!:

ANTE SCORREVOLI “ZEN-K” COMPLANARI
COMPLETE COPLANAR SLIDING DOORS
WARDROBES “ZEN-K”

Alt. cm. 262 Prof. cm. 61 (prof. spalla cm. 57,6)

N.B. - NON E POSSIBILE IL TAGLIO IN LARGHEZZA

AR802ZEN K COMPLANARE con maniglia RAIL M51

262

Largh. cm. 205

Le ante disegnate nell'armadio
sono ditipo ZEN LISCIA,
disponibili con pannello tamburato
in finitura NOCE, FRASSINO,
LACCATO E PRESIDENT

con maniglia RAIL M51.

AR802 K
Con anta ZEN LISCIA+M51

Noce, Frassino

102

$Z20 K con maniglia RAIL M51

ANTA ZEN LISCIA

(larghezza cm. 102)

le ante disegnate nell’armadio
sono di tipo ZEN LISCIA disponibili
in finitura: NOCE, FRASSINO,
LACCATO E PRESIDENT.

ANTA  + MANIGLIA M51

Differenza lucido 1 facciata
solo fuori. (1 anta)

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

102

$Z23 K con maniglia RAIL M51

ANTA ZEN VETRO GRANDE
(larghezza cm. 102)

- SPECCHIO

- VETRO LACCATO

ANTA  + MANIGLIA M51

Differenza lucido 1 facciata
solo fuori. (1 anta)

AR802ZENW K COMPLANARE con maniglia RAIL M51

258

262

121

- «

Largh. cm. 243

Le ante disegnate nell'armadio
sono ditipo ZEN LISCIA,
disponibili con pannello tamburato
in finitura NOCE, FRASSINO,
LACCATO E PRESIDENT

con maniglia RAIL M51.

AR802 WK
Con anta ZEN LISCIA+M51

Noce, Frassino

121

$Z20 W K con maniglia RAIL M51

ANTA ZEN LISCIA

(larghezza cm. 121)

le ante disegnate nell’armadio
sono di tipo ZEN LISCIA disponibili
in finitura: NOCE, FRASSINO,
LACCATO E PRESIDENT.

ANTA  + MANIGLIA M51

Differenza lucido 1 facciata
solo fuori. (1 anta)

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

121

$Z23 W K con maniglia RAIL M51

ANTA ZEN VETRO GRANDE
(larghezza cm. 121)

- SPECCHIO

- VETRO LACCATO

ANTA  + MANIGLIA M51

Differenza lucido 1 facciata
solo fuori. (1 anta)
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ARMADI COMPLETI:

ANTE SCORREVOLI “ZEN" H. 296
COMPLETE SLIDING DOORS
WARDROBES “ZEN”

Alt. cm. 296 Prof. cm. 61 (prof. spalla cm. 57,6)

N.B. - NON E POSSIBILE IL TAGLIO IN LARGHEZZA

AR8227EN K COMPLANARE con maniglia RAIL M51

117

- «

Largh. cm. 205

Le ante disegnate nell'armadio
sono ditipo ZEN LISCIA,
disponibili con pannello tamburato
in finitura NOCE, FRASSINO,
LACCATO E PRESIDENT

con maniglia RAIL M51.

AR822 K

Con anta ZEN LISCIA+M51

Noce, Frassino

102

$740 K con maniglia RAIL M51

ANTA ZEN LISCIA

(larghezza cm. 102)

le ante disegnate nell’armadio
sono di tipo ZEN LISCIA disponibili
in finitura: NOCE, FRASSINO,
LACCATO E PRESIDENT.

ANTA  + MANIGLIA M51

Differenza lucido 1 facciata
solo fuori. (1 anta)

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

102

$Z43 K con maniglia RAIL M51

ANTA ZEN VETRO GRANDE
(larghezza cm. 102)

- SPECCHIO

- VETRO LACCATO

ANTA  + MANIGLIA M51

Differenza lucido 1 facciata
solo fuori. (1 anta)

AR822ZENW K COMPLANARE con maniglia RAIL M51

=

I

I
o
Q.
N

296

121

- “

Largh. cm. 243

Le ante disegnate nell'armadio
sono ditipo ZEN LISCIA,
disponibili con pannello tamburato
in finitura NOCE, FRASSINO,
LACCATO E PRESIDENT

con maniglia RAIL M51.

AR822 WK

Con anta ZEN LISCIA+M51

Noce, Frassino

121

S$Z40 W K con maniglia RAIL M51

ANTA ZEN LISCIA

(larghezza cm. 121)

le ante disegnate nell’armadio
sono di tipo ZEN LISCIA disponibili
in finitura: NOCE, FRASSINO,
LACCATO E PRESIDENT.

ANTA  + MANIGLIA M51

Differenza lucido 1 facciata
solo fuori. (1 anta)

Laccato Esterno

Lacc. i.e. President

121

$Z43 W K con maniglia RAIL M51

ANTA ZEN VETRO GRANDE
(larghezza cm. 121)

- SPECCHIO

- VETRO LACCATO

ANTA  + MANIGLIA M51

Differenza lucido 1 facciata
solo fuori. (1 anta)
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FLIP

Soluzioni con ante ripiegabili
a soffietto-libro “FLIP"”

solo armadi 2/4 ante ITACA
e maniglia RAIL M52

anche senza basamenti

per passaggio porta

Per ogni COPPIA DI ANTE

M77

Maniglia incassata “FIT"
per ante (verticale)

e cassetti (orizzontale)
Hcm. 28 xL6,5xP 1,5
(per spess. mm. 20-25)

Finitura TITANIO

AC333ZR Ozonatore

Kit ozonatore ionizzatore
profumatore per igienizzare
I'interno dell’armadio

CC3021S Sopralzo per isola centro locale

Sopralzo a “U" con vetro, per isola al centro del locale
da appoggiare sopra mobili LINEA BASE CC303 - CC304
(H. 3-4 cassetti - L. cm. 99,5 - P. 52).

& possibile I'inserimento del vassoio estraibile

VIP AC931M-AC931V (aggiungerne il prezzo)

Lcm.99,5-Pcm. 52-Hcm. 15)

CC302ISN Noce, Frassino

CC302ISL Laccato, Canaletto, President

ISOLA H5

Modulo ISOLA da centro locale
con 3 cassetti, vassoio e ripiano telaio

Lcm. 104 - Pcm. 62 - H cm. 84,5)

Noce, Frassino

Laccato esterno

Laccato i.e. - President
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ATTREZZATURE INTERNE
RIPIANI
INTERNAL EQUIPEMENT SHELVES

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
RTO5 - L RZ05 Ripiano inclinato con
Ripiano a telaio in i Noce
L . listelli porta scarpe .
alluminio con cristallo Tiani Frassino
itanio con L cm. 47,5
g L cm.47,5 vetro fume ﬁ '
P cm.54,7-35,5-21,2 EP o 354'7 - 355 Laccato
SPcm. 3,5 ‘ President
RTO06 RZ06
Ripiano a telaio in Ripiano inclinato con Noce
alluminio con cristallo o listelli porta scarpe Frassino
Titanio con
Q L am.57 vetro fume ﬁ L cm.57
P cm.54,7-355-21,2 P cm.54,7-355 Laccato
SPcm. 3,5 SPcm. 3 President
RT10 RZ10
Ripiano a telaio in Ripiano inclinato con Noce
alluminio con cristallo o listelli porta scarpe Frassino
Titanio con
4 L cm. 98 vetro fume E L cm. 98
P cm.54,7-355-21,2 P cm.54,7-355 Laccato
SPcm. 3,5 SPcm. 3 President
RT11 RZ11
Ripiano a telaio in Ripiano inclinato con Noce
alluminio con cristallo o listelli porta scarpe Frassino
Titanio con
o 4 L cm.107,5 vetro fume E L cm.107,5
P cm.54,7-355-21,2 P cm.54,7-35,5 Laccato
SPcm. 3,5 SPcm. 3 President
RT12 RzZ12
Ripiano a telaio in Ripiano inclinato con Noce
alluminio con cristallo listelli porta scarpe Frassino
Titanio con
A L cm. 117 vetro fume E L cm. 117
P cm.54,7-355-212 P cm.54,7-355 Laccato
President

SPcm. 3,5 SPcm. 3

N.B.: & possibile aggiungere luce LED integrata nel lato anteriore del ripiano

Luce LED integrata nel lato anteriore

Trasformatore (per un massimo di 4 luci LED)
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ATTREZZATURE INTERNE

RIPIANI

INTERNAL EQUIPEMENT SHELVES

Codici Descrizioni Finiture
RLO5
Ripiano Noce
Frassino
7 L cm.47,5
P cm.54,7-355-21,2 laccato
SPcm. 3 President
RLO6
Ripiano Noce
Frassino
g L cm. 57
P cm.54,7-355-21,2 |accato
SPcm. 3 President
RL10
Ripiano Noce
Frassino
P cm.54,7-355-21,2 Laccato
SPcm. 3 President
RL11
Ripiano Noce
Frassino
P cm.54,7-355-21,2 Laccato
SPcm. 3 President
RL12
Ripiano Noce
Frassino
L cm. 117
Q P cm.54,7-355-21,2 Llaccato
SPcm. 3 President

RL894

Ripiano per angolo

L cm. 107,5
P cm. 105
SPcm. 3

I\h

Noce, Frassino
(solo parte lunga)

Laccato, President
(solo parte lunga)

RL895

Ripiano per spogliatoio

L cm. 124
P cm. 124
SPcm. 3

I\m

Noce, Frassino
(solo parte lunga)

Laccato, President
(solo parte lunga)

BUEREREMNZA porLictollnortascors

L L - N - I
ggrappicare g . OUTISSTroesaanont

Codici Descrizioni Finiture
REO5
Ripiano estraibile Noce
Frassino
L cm. 47,5
!/ P cm.54,7-355
7 SPem. 4 Laccato
: Canaletto
President
REO6
Ripiano estraibile Noce
Frassino
,’/ L cm.57
P cm.54,7 - 355 Laccato
SPcm. 4 Canaletto
President
RE10
Ripiano estraibile Noce
Frassino
7 L
- P cm.54,7-35,5 Laccato
SPcm. 4 Canaletto
President
RE11
Ripiano estraibile Noce
Frassino
” L cm.107,5
- P cm. 54,7 - 35,5 Laccato
SPcm. 4 Canaletto
President
RE12
Ripiano estraibile Noce
Frassino
S 7 L
—~ P cm. 54,7 -35,5 Laccato
SPcm. 4 Canaletto
President
RL896 Ripiano
per terminale dx 45°
o Noce
RL897 Ripiano Frassino
per terminale sx 45°
g @ L cm.33,5 Laccato
P cm.54,7-2172 President
SP cm. 3
RL888 Ripiano
per terminale dx 30° Noce
Ripiano Frassino
RL889 per terminale sx 30°
L cm. 43,5 Laccato
g g P cm.54,7-355 President

SPcm. 3
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SPcm. 1

Codici Descrizioni Finiture
RAO05
Ripiano di cristallo
Trasparente
L7 L cm. 47,5
P c¢m.54,7-355-21,2 Sabbiato
SPcm. 1
RA06
Ripiano di cristallo
Trasparente
a4 L cm.57
P cm.54,7-355-21,2 Sabbiato
SPcm. 1
RA10
Ripiano di cristallo Trasparente
Y a— L cm. 98
P cm.54,7-355-21,2 Sabbiato
SPcm. 1
RA11
Ripiano di cristallo Trasparente
P — oo 197
P cm.54,7-355-21,2  Sabbiato
SPcm. 1
RA12
Ripiano di cristallo Trasparente
L cm. 117
L 7 2355
P cm.54,7-35,5-21,2 Sabbiato

e
S

. il
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ATTREZZATURE INTERNE
CASSETTIERE
INTERNAL EQUIPEMENT-DRAWERS

e Disponibili solo per armadi Prof. 60
@ Sovrapporre liberamente e completare I'elemento superiore col ripiano-cappello.

e Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

L. cm. 47,5 Finiture L. cm. 58 Finiture L. cm. 98 Finiture
CAS850 CA840 CA860
Noce Noce Noce
Blocco 2 cassetti ) Blocco 2 cassetti . Blocco 2 cassetti .
Frassino Frassino Frassino
@ Laccato @ Laccato @ﬂ Laccato
President President President
Lcm.47,5-Pcm.50,5-Hcm. 38,4 Lcm.57-Pcm.50,5-Hcm. 38,4 Lcm. 98 -Pcm. 50,5-Hcm. 38,4
CA851 CA841 CA861
Blocco 2 cassetti piccoli Noce Blocco 2 cassetti piccoli Noce Blocco 2 cassetti piccoli Noce
con cornice legno e vetro, Frassino con cornice legno e vetro, Frassino con cornice legno e vetro, Frassino
o pannello laccato o pannello laccato o pannello laccato
/E Laccato = Laccato [% Laccato
mEjl ] —
Lcm. 47,5-Pcm. 50,5-Hcm. 38,4 Lcm.57-P50,5-H384 Lcm. 98 -Pcm. 50,5-H cm. 38,4
CAS853 CA843 CA863
Noce Noce Noce
Blocco 3 cassetti BASSI . Blocco 3 cassetti BASSI . Blocco 3 cassetti BASSI .
Frassino Frassino Frassino
@ Laccato @ Laccato % Laccato
President President President
Lcm.47,5-Pcm. 50,5-Hcm. 38,4 Lcm.57-Pcm.50,5-Hcm. 38,4 Lcm. 98 -Pcm.50,5-Hcm. 38,4
CA858 CA848 CA868
Noce Noce Noce
Ripiano-cappello . Ripiano-cappello . Ripiano-cappello .
P! pp Frassino P! pp Frassino P! pp Frassino
per cassettiera per cassettiera per cassettiera
g Laccato g Laccato Q Laccato
President President President
Lcm.47,5-Pcm.51-Hom. 2 Lcm.57-Pcm.51-Hcm. 2 L.cm.98-P.cm. 51 -H.cm. 2
CA859 CA849 CA869
Divisorio in massello Noce Divisorio in massello Noce Divisorio in massello Noce
portagioie-portacravatte Frassino portagioie-portacravatte Frassino portagioie-portacravatte Frassino
da inserire nel cassetto da inserire nel cassetto da inserire nel cassetto
piccolo. Senza fondo piccolo. Senza fondo piccolo. Senza fondo
Laccato Laccato Laccato
ﬁ President @% President % President
L cm.31,3-Pcm.42-Hm. 5 Lcm.40,8-Pcm.42-Hcm. 5 Lcm.77,8-Pcm.42-Hcm. 5
CA857 CA847 CA867
LINK maniglia di chiusura Noce LINK maniglia di chiusura Noce LINK maniglia di chiusura Noce
da applicare sotto al cassetto Frassino da applicare sotto al cassetto Frassino da applicare sotto al Frassino
piccolo (escluso il primo Laccato piccolo (escluso il primo Laccato cassetto grande (escluso Laccato
cassetto inferiore) President cassetto inferiore) President il primo cassetto inferiore) President
—~ ——~ =———/
per L cm. 47,5 per L.cm. 57 per L cm. 98
NB. Se si vuole applicarla al primo cassetto inferirore, NB. Se si vuole applicarla al primo cassetto inferirore, NB. Se si vuole applicarla al primo cassetto inferirore,
la cassettiera va montata sollevata dal basamento la cassettiera va montata sollevata dal basamento la cassettiera va montata sollevata dal basamento
CA857z CA847z CA867z
Fondo per cassetto piccolo Fondo per cassetto piccolo Fondo per cassetto piccolo
in ecopelle B.grey in ecopelle B.grey in ecopelle B.grey
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UN SISTEMA DI ALTA QUALITA NEL RIPORRE

HIGH COMFORT: APERTURA INFERIORE

PRATICITA: MANIGLIA LINK OPTIONAL SOTTO IL FRONTALE
FERRAMANTA SPECIALE - HIGH TECH METAL HINGES

CHIUSURA FRENATA “ANTISHOCK CLOSING SYSTEM”

CASSETTI AUTOINSTALLANTI “SELF-INSTALLING CLOSING SYSTEM”
FACILI DA FISSARE CON REGOLAZIONI

PARTI IN MULTISTRATI E MASSELLI

ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS

FINITURA PARTI VERO LEGNO - REAL VENEER

L. cm. 107,5 Finiture L. cm. 117 Finiture
CA870 CAS880
Noce Noce
Blocco 2 cassetti . Blocco 2 cassetti .
Frassino Frassino
President President
Lcm. 107,5-Pcm. 50,5-Hcm. 38,4 Lcm. 117 -Pcm. 50,5-Hcm. 38,4
CA871 CA881
) ) Noce ) ) Noce
Blocco 2 cassetti grandi ) Blocco 2 cassetti grandi i
con cornice legno e vetro, Frassino con cornice legno e vetro, Frassino

o pannello laccato

1 ﬂ Laccato
———

Lcm. 107,5-Pcm. 50,5 -H cm. 38,4

o pannello laccato

[— /] Laccato
1

Lcm. 117 -Pcm. 50,5-Hcm. 38,4

CA873 CA883
N N
Blocco 3 cassetti BASSI oce. Blocco 3 cassetti BASSI ocel
Frassino Frassino
President President
Lcm. 107,5-Pcm. 50,5-Hcm. 38,4 Lcm. 117 -Pcm. 50,5-Hcm. 38,4
CA878 CA888
| Noce | Noce
Ripiano-cappello . Ripiano-cappello .
P PP Frassino P PP Frassino

per cassettiera

Q Laccato

per cassettiera

Q Laccato

President President
Lcm. 107,5-Pcm. 51 -Hcom. 2 Lcm. 117 -Pcm. 51 -Ham. 2
CA879 CA889
Divisorio in massello Noce Divisorio in massello Noce
portagioie-portacravatte Frassino portagioie-portacravatte Frassino
da inserire nel cassetto da inserire nel cassetto
piccolo. Senza fondo piccolo. Senza fondo
Laccato Laccato
President President
Lcm. 87,3-Pcm.42-Hm. 5 Lcm.96,8-Pcm.42-Hm. 5
CA877 CA887
LINK maniglia di chiusura Noce LINK maniglia di chiusura Noce
da applicare sotto al cassetto Frassino da applicare sotto al cassetto Frassino
grande (escluso il primo Laccato grande (escluso il primo Laccato
cassetto inferiore) President cassetto inferiore) President
r——7 ———7
per Lcm. 107,5 perLcm. 117

NB. Se si vuole applicarla al primo cassetto inferirore,
la cassettiera va montata sollevata dal basamento

NB. Se si vuole applicarla al primo cassetto inferirore,
la cassettiera va montata sollevata dal basamento

CA877z

Fondo per cassetto piccolo
in ecopelle B.grey

CA887z

Fondo per cassetto piccolo
in ecopelle B.grey
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ATTREZZATURE INTERNE
ESEMPI DI CASSETTIERE COMPLETE

(con o senza maniglia di chiusura LINK)

INTERNAL EQUIPEMENT EXAMPLES

OF COMPLETE CHEST (with or without LINK handle)

e Tra parentesi il prezzo senza le maniglie di chiusura inferiore LINK
(sono compresi i ripiani CA858/CA868) (solo per P. 60)

e Per moduli ANGOLO SPOGLIATOIO O VANI A MISURA
sono utilizzabili anche i mobili LINEA BASE: CC313, CC323...

Largh. cm. 98

A
=1

Largh. cm. 98
KL832 KA832

con Link  senza Link

<A
=1

Largh. cm. 98
KL833 KA833

con Link  senza Link

g/ﬂ
=]
Largh. cm. 98
KL839 KA839

con Link  senza Link

Largh. cm. 107,5- 117

—l
—

Largh. cm. 107,5- 117
KL882 KA882

con Link  senza Link

Noce, Frassino

Noce, Frassino

Laccato President

Laccato President

78,8

|

Largh. cm. 98
KL834 KAS834

con Link  senza Link

Largh. cm. 98
KL835 KAS835

con Link  senza Link

[—
[
i
=

Largh. cm. 98
KL831 KA831

con Link  senza Link

Largh. cm. 107,5- 117
KL884 KA884

con Link  senza Link

Noce, Frassino

Noce, Frassino

Laccato President

Laccato President

17,2

Largh. cm. 98
KL836 KAB836

con Link  senza Link

Largh. cm. 98
KL837 KA837

con Link  senza Link

Largh. cm. 98
KL838 KAS838

con Link  senza Link

Largh. cm. 107,5- 117
KL886 KA886

con Link  senza Link

Noce, Frassino

Noce, Frassino

Laccato President

Laccato President

Largh. cm. 47,5

<

=

Largh. cm. 47,5
KL812 KA812

con Link  senza Link

<A
=
Largh. cm. 47,5

KL813 KA813

con Link  senza Link

<A

=l

Largh. cm. 47,5
KL819 KA819

con Link  senza Link

Largh. cm. 57

=il

Largh. cm. 57
KL862 KA862

con Link  senza Link

Noce, Frassino

Noce, Frassino

Laccato President

Laccato President

78,8

=

Largh. cm. 47,5
KL814 KA814

con Link  senza Link

=

Largh. cm. 47,5
KL815 KAS815

con Link  senza Link

=
=
=
=

Largh. cm. 47,5
KL811 KA811

con Link  senza Link

Largh. cm. 57
KL864 KA864

con Link  senza Link

Noce, Frassino

Noce, Frassino

Laccato President

Laccato President

17,2

Largh. cm. 47,5
KL816 KA816

con Link  senza Link

Largh. cm. 47,5
KL817 KA817

con Link  senza Link

Largh. cm. 47,5
KL818 KA818

con Link  senza Link

Largh. cm. 57
KL866 KA866

con Link  senza Link

Noce, Frassino

Noce, Frassino

Laccato President

Laccato President
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ATTREZZATURE INTERNE
INTERNAL EQUIPEMENT

NUOVO DESIGN: VERA QUALITA NEL DIVIDERE
ELEVATO COMFORT DI UTILIZZO ED ERGONOMIA
DIMENSIONI E COMPONIBILITA ELEVATA
TECNOLOGIA STRUTTURALE HONEYCOMB

FINITURA PARTI VERO LEGNO - REAL VENEER
ECOPANNELLI CLASSE E1 - ECOPARTICLE CHIPBOARDS
ROBUSTEZZA TAMBURATO TA PRO.LITE.50.

ABETE ROSSO DELLA VAL DI FIEMME M.C.F.- ES.C.
PANNELLI STRATIFICATI DOUBLE DECK

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
S1906 Spalla int S1902 | Coralli casellario
t:naqbaulrr;tzma porta-camicie con parti Noce
Noce in finitura legno. Da Fracsi
Frassino appoggio, completabile rassino
con uno o due
P cm. 3 LaC§3t0 ripiani RL10 Laccato
Pcm. 54,7 -35,5- 21,2 President Cangletto
Hcm. 931 Lcm. 98 - Pcm. 48,8 President
.93, Hcm. 48,3
S1907 ) S1904 Le Perle
tSpalklja mierna porta-camicie con
amburata Noce ripiani in vetro Noce
Frassino p7 trasparente e fianchetti Frassino
in finitura legno
SPcm. 3 Laccato : Laccato
Pcm. 54,7 -355-21,2 President Lcm. 98 Canaletto
Hcm. 127 Pcm. 48,8 President
Hcm. 48,3
| |
51908 e - 51905 Crociera n° 9 vani
palla interna PORTA-MAGLIONI Noce
tamburata Noce e per armadio composta Frassino
Frassino L
e da spalle e ripiani
SPcm. 3 Z Laccato
Laccato
Pcm. 54,7 - 35,5 - 21,2 ) — L cm. 98 President
President
Hcm. 178,2 Pcm.55-36-21,5
i Hcm. 99
1909 |
Spalla interna
tamburata Noce
Frassino
SPcm. 3 Laccato
Pcm. 54,7 -35,5-21,2 President
Hcm. 216,7
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ATTREZZATURE INTERNE
VIP VASSOI INTERNI PERSONALIZZATI
INTERNAL EQUIPEMENT VIP CUSTOMIZABLE TRAYS

NUOVO DESIGN: VERA QUALITA NEL RIPORRE

ELEVATO COMFORT DI UTILIZZO ED ERGONOMIA
FERRAMANTA SPECIALE - HIGH TECH METAL HINGES

PARTI ALLUMINIO IN FINITURA ESCLUSIVA TITAN GREY
SISTEMA DI CHIUSURA ANTISHOCK AD ESTRAZIONE TOTALE

Disponibili solo per armadi Prof. 60

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
AC930M AC930V
L.cm. 98
N° 13 posti VIP PORTA PANTALONI L.cm. 98
VIP PORTA PANTALONI Titan Grey Vassoio estraibile Titan Grey
Vassoio estraibile FRONTALE VETRO FUME
L.ocm. 117. Lcm. 117
N. 15 posti Titan Grey
Lcm. 98/117 Titan Grey Lcm. 98/117
P cm. 51 Pcm. 51
Hcm. 5 Hcm. 10
AC931M AC931V
VIP PORTA GOLF/T-SHIRT VIP PORTA GOLF/T-SHIRT
Vassoio estraibile L. cm. 98 Vasso_'o_ estr.albl_le. L. cm. 98
con ripiano in finitura Titan Grey con rpiano in finitura Titan Grey
legno (su richiesta fondo legno (su richiesta fondo
_/ in vetro trasparente) é@ in vetro trasparente) R
L.cm. 117 FRONTALE VETRO FUME L.cm. 117
Titan Grey Titan Grey
Lcm. 98/117 Lcm. 98/117
Pcm. 51 Pcm. 51
Hcm. 5 Hcm. 10
AC936M AC936V
L.cm. 98 VIP CUSTODIA SCARPE L.cm. 98
VIP CUSTODIA SCARPE 8 paia Vassoio estraibile 8 paia
Vassoio estraibile Titan Grey per 8/10 paia di scarpe Titan Grey
per 8/10 paia di scarpe @ FRONTALE VETRO FUME
- - L.cm. 117 L.cm. 117
10 paia 10 paia
Lcm. 98/117 Titan Grey Lcm. 98/117 Titan Grey
P cm. 51 P cm. 51
Hcm. 5(18) Hcm. 10 (18)

L148



ATTREZZATURE INTERNE
BOX PORTA GIOIE
INTERNAL EQUIPEMENT JEWEL HOLDER BOXES

NUOVO DESIGN: VERA QUALITA NEL CUSTODIRE
ELEVATO COMFORT DI UTILIZZO ED ERGONOMIA
ORDINE E PRATICITA

PREGIATE LAVORAZIONI MANUALI

PARTI ALLUMINIO IN FINITURA ESCLUSIVA TITAN GREY

SISTEMA DI CHIUSURA ANTISHOCK AD ESTRAZIONE TOTALE

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
AC939C AC939G
PORTA GIOIE PORTA GIOIE
BOX XLA15 C BOX XLA09 G
a 4 scomparti o a 3 scomparti o
MULTIUSO Similpelle per ANELLI Similpelle
Bronze Grey E ORECCHINI Bronze Grey
Lcm. 15 Lcm. 15
Pcm. 41 Pcm. 41
Hcm. 5 Hcm. 5
AC939D AC939H
PORTA GIOIE PORTA GIOIE
BOX XLAO1 D BOX XLAO3 H
a 5 scomparti o a 3 scomparti o
MULTIUSO Similpelle per OROLOGI Similpelle
Bronze Grey Bronze Grey
Lcm. 15 Lcm. 15
Pcm. 41 Pcm. 41
Hcm. 5 Hcm. 5
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ATTREZZATURE INTERNE
SPECCHI E ACCESSORI

INTERNAL EQUIPEMENT
MIRRORS AND ACCESSORIES

Codici

SA879

Descrizioni

SPECCHIO INTERNO GRANDE
per anta

L cm. 39
Hcm. 170

Cerniere apertura totale 180° cad. differenza

SA880
/

SPECCHIO INTERNO ORIENTABILE
per retro anta battente liscia

L cm. 39
H cm. 150

SA881

SPECCHIO INTERNO
ESTRAIBILE ED ORIENTABILE
per spalla armadio

prof. 60. Indicato

per armadi scorrevoli

L. cm. 32
H.cm. 115

H cm. 120

SCARPIERA ESTRAIBILE
cromata per prof. cm. 60
(n. 8 paia di scarpe)

L cm.26-P cm. 48
H cm. 82

SANIFICATORE ARIA

anche in lavastoviglie

SPORTELLO APRIBILE
per ispezione impianti
o per trasformatori luci

L cm.35-P.cm. 3
H cm. 20

Codici Descrizioni Finiture
AC910 LIFT - APPENDIABITO
oleodinamico Cromato
F con piastre
per tamburato
Vano cm. 77-120 solo piastre
Portata Kg. 10 per tamburato
Asta cm. 87
AC911
APPENDIABITI ESTRAIBILE
per profondita cm. 40
/ (consigliato per vani
larghi cm. 57 e cm. 117)
AC912 TUBO APPENDIABITI

AC918

in alluminio reversibile Largh. cm. 47,5

con lato liscio e lato

personalizzabile con Largh. cm. 98

inserimento di bordo colorato.

Con reggitubi metallici Largh. cm. 107,5/124

BORDO da inserire nel tubo cad.

AC914

&

PORTACRAVATTE FISSO
per anta battente
Lcm. 40

AC914S

PORTACRAVATTE SCORREVOLE
per fianco armadio
Lcm. 51

POMOLO APPENDIABITI
per schiena armadio

con pannello di rinforzo
retroschiena. Indicato per
armadi P. 38,4 - 24,1

L cm. 10-Pcm. 6
Hcm. 15

GANCIO APPENDIABITI
rotante da awvitare
sotto ripiano in legno Metallo

L.cm. 5
P cm.8
Hcm. 2

FINO AD ESAURIMENTO

CESTELLO METALLICO

FILL-IN

con guide frenate

(solo per P. 60) Metallo

L cm.98
P cm. 50
H cm. 14

ES108

GRIGLIA METALLICA
per aerazione

Alluminio
L cm. 38-(33,5)

P cm. 2
H cm. 8-(6,5)
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ATTREZZATURE INTERNE
LUCI E ACCESSORI

INTERNAL EQUIPEMENT
LIGHTS AND ACCESSORIES

Codici Descrizioni Finiture Codici Descrizioni Finiture
AC920 - AC921 AC928 AC928A LAMA DI LUCE LED
orizzontale grande incassata in cappello o L cm. 73,5
LAMPADA INTERNA AC920 ripiano, con sensore di accensione. P cm. 1,8
- per armadio (da awvitare) Lcm. 97 (Aggiungere trasformatore AC928C) H cm. 1,5
(: ° ini
a basso consumo Con Alluminio AC928B LAMA DI LUCE LED piccola | ., 355
sensore di accensione e incassata in cappello o ripiano, Pam1s
spegnimento automatico. AC921 con sensore di accensione. an .
Trasformatore incorporato. (Aggiungere trasformatore AC928C) H cm- 1.5
Lcm. 47
Alluminio AC928C TRASFORMATORE 60W
gcm. 3 per 1-4 lame led con cavi
FINO AD ESAURIMENTO max 4 grandi - 10 piccole
AC922 - AC923 AC928 AC928T1 1 LAMA LUCE LED VERT. L cm. 235
LAMPADA INTERNA per AC922 verticale incassata in spalla armadio, P cm. 18
armadio con diffusore Lcm. 68 con sensore di acc. e trasformatore H cm. 1,5
di fragranzee sensore di Alluminio
accensione e spegnimento - AC928T2 2 LAME LUCE LED VERT. L cm.235
automatico. Da incasso nello incassata in spalla armadio, P cm. 1,8
spessore del cappello o ripiano.  AC923 con sensore di acc. e trasformatore H cm. 1,5
Trasformatore incorporato. Lcm. 45
Alluminio AC928C TRASFORMATORE 60W
FINO AD ESAURIMENTO  p ey 7-H em 2,5 per 1-2 lame led con cavi max 2 verticali
AC926 , AC928T0
LAMPADA LED per armadio
con corpo BASCULANTE, singolo KIT LUCE LED TESTATA
= con sensore di accensione - LETTO LM4 - LP4 - LS4
— e spegnimento automatico. ) (cm. 235+60)
— Da incasso nello spessore 1 ggﬁg?econ = con trasformatore e
= del cappello o ripiano, telecomando on off
(per 1 colonna) - )
con trasformatore dimmerabile.
FINO AD ESAURIMENTO Lcm.12-Pcm.4-Hm. 2,5
AC915 AC929
FARETTO a LED 3W per libreria LUCI SOTTOLETTO
B Finitura alluminio Kit impianto luci LED da applicare
gcm. 6 —_— sotto al letto matrimoniale
W (Aggiungere trasformatore AC916) e dietro la testata.
© Con trasformatore
= e telecomando on off
TRASFORI\/IATORE 14W dimmerabile.
per 1-4 faretti
AC916 con cavi ed interruttore Lcm. 150-Pcm. 180 -Hcm. 1
AC917FLEX LAMPADA A LED “FLEX” AC940 RIPETITORE SEGNALE
orientabile da lettura DI TELECOMANDO
da fissare a testata letto a raggi IR con ricevitore a filo
0 al comodino con interruttore. (adesivo) e2 ripetitori di segnale
Con trasformatore. digitale. Indicato per zona TV
Finitura alluminio. con ante chiuse
Lcm. 80 Lcm.8-Pcm.3-Ham. 1
AC917TA AC927
LUCE LED TOUCH LUCE LED A BATTERIA a
dimmerabile. Da avvitare a basso consumo, con sensore
,,,,,,, lato spalle armadi a ponte e di accensione e spegnimento
letti trasformabili. Aggiungere automatico. Incassato e
il trasformatore AC917TR applicabile esterno. Durata
stimata 1 anno con 4 accensioni
\o =——==74 al giorno (3 batterie 1,5 volt tipo

AC917TR

TRASFORMATORE 14W
Per luci led touch
AC917TA (max 2 luci)

AA, escluse). Indicato per cabine
KEEP UP, punti isolati.
Finitura alluminio.

Lcm. 18,3-Pcm.4-Hom. 1,7
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ANTE, COMPONENTI E LAVORAZIONI
DOORS, COMPONENTS AND WORKINGS

Per tamponamento aggiungere
1 fascia con 2 fili finiti

g

IDRA (liscia)
Noce, Frassino, President e Laccato

==

t

TERA (telaio)

Noce, Frassino, President e Laccato
con VETRO TRASPARENTE

o pannello legno

@T!g

TERA (telaio)

Noce, Frassino, President e Laccato
con VETRO SABBIATO

o VETRO LACCATO

Presa apertura scavata nel legno

Presa apertura estrusa nell'alluminio

Presa apertura estrusa nell’alluminio

Pannello tamburato
Honeycomb
N.B.: Se tagliata in larghezza

Telaio in alluminio
rivestito legno o laccato

Telaio in alluminio
rivestito legno o laccato

ANTE / DOORS ha 1 lato a filo dritto
Altezza anta Largh.cm 48,5 Largh. cm 58 Largh.cm 48,5 Largh. cm 58 Largh.cm 48,5 Largh. cm 58
H.cm. 292 AC300 AC310 AC320 AC330 AC340 AC350
H. cm. 258 AC301 AC311 AC321 AC331 AC341 AC351
H.cm. 217 AC302 AC312 AC322 AC332 AC342 AC352
H.cm. 178 - 139 AC303 AC313 AC323 AC333 AC343 AC353
H H.cm. 128,5-99 AC304 AC314 AC324 AC334 AC344 AC354
H.cm.79-59,5-48,5-40 AC305 AC315 AC325 AC335 AC345 AC355
— [ﬁ L. cm. 99 ribalta h. cm.48,5 AC306 - AC326 - AC346 -
L. cm. 108,5-118 ribalta h. cm.48,5 | AC306 - AC326 - AC346 -
H. cm. 173 SLIDE (L.99) AC696 - AC696 - AC717 -
(aggiungere binari) al metro lineare | (ZEN) (L.cm.99) (L.cm.99) (L.cm.99)
H. cm. 212 SLIDE (L.99) AC697 - AC697 - AC718 -
— — (aggiungere binari) al metro lineare | (ZEN) (L.cm.99) (TERA) (L.cm.99) (TERA) (L.cm.99)
SPALLE / SHOULDERS Pper armadio - basi avanzate - librerie / Sp.cm. 3/ P.cm. 57,6 - 38,4 - 24,1
Descrizioni Dimensioni Finiture Codici
MSO0 H. cm. 296 Noce, Frassino MSON
Sp.cm. 3 Laccato Esterno MSOE
P.cm.576-384-241 Laccato i.e., President MSOL
. Noce, Frassino MS1IN
Ms1 Spalle per armadio H. em. 262
Basi avanzate Sp.cm. 3 Laccato Esterno MS1E
Libreria P.cm.57,6-384-24,1 Laccato i.e., President MS1L
MS2 H. cm. 223 Noce, Frassino MS2N
Sp.cm. 3 Laccato Esterno MS2E
P.cm.57.6-384- 24,1 Laccato i.e., President MS2L
MS3 H. cm. 183,5 Noce, Frassino MS3N
Sp.cm. 3 Laccato Esterno MS3E
P.cm.57,6-384-24,1 Laccato i.e., President MS3L
7 - Noce, Frassino MS4N
Ms4 Spalle per armadio H. cm. 134 -104
Basi avanzate Sp. cm. 36 a4 Laccato Esterno MS4E
Libreria P.cm.576-384-24.1 Laccato i.e., President MS4L
MS5 H. cm. 84,5 - 65 - 45,5 - 26 Noce, Frassino MS5N
Sp.cm. 3 Laccato Esterno MSSE
P.cm.57,6-384-241 Laccato i.e., President MS5L
COPERCHI / TOPS Top per armadi battenti, librerie, basi avanzate, scrittoi / Sp.cm. 2,5/P.cm. 61 -42 - 26,6
Descrizioni Dimensioni Finiture Codici
AC651 Top per armadi battent, L. cm. 265 - 274,5 - 284 -293,5-303 - 306 _ Noce, Frassino AC651N
/ librerie, Sp.cm. 2,5 Laccato, Canaletto, President AC651L
basi avanzate, scrittoi P.cm.61-42-266 Differenza Lucido/Cemento AD433
AC652 Top per armadi battenti, L.cm. 214,5- 224 - 233,5 - 243 - 255,5 Noce, Frassino AC652N
/ librerie, Sp.cm. 2,5 Laccato, Canaletto, President AC652L
basi avanzate, scrittoi P.cm. 61-42-266 Differenza Lucido/Cemento AD430
AC653 Top per armadi battenti, L.cm. 164-173,5 - 183 - 205 Noce, Frassino ACB53N
7 librerie, Sp.cm. 2,5 Laccato, Canaletto, President AC653L
basi avanzate, scrittoi P.cm. 61-42-266 Differenza Lucido/Cemento AD425
AC654 Top per armadi battent, L.cm. 113,5-123-154,5 Noce, Frassino ACB54N
< 7 librerie, Sp.cm. 2,5 Laccato, Canaletto, President AC654L
basi avanzate, scrittoi P.cm.61-42-266 Differenza Lucido/Cemento AD419
AC655 Top per armadi battent, L. cm. 63 - 104 Noce, Frassino ACB55N
L7 librerie, Sp.cm. 2,5 Laccato, Canaletto, President AC655L
basi avanzate, scrittoi P.cm.61-42-266 Differenza Lucido/Cemento AD411
AC656 Top per armadi battent, L.cm. 53,5 Noce, Frassino AC656N
g librerie, Sp.cm. 2,5 Laccato, Canaletto, President AC656L
basi avanzate, scrittoi P.cm.61-42-266 Differenza Lucido/Cemento AD405
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ITACA (piana)
Noce, Frassino, President e Laccato

- FIE
NAXOS (telaio)
Titanio e laccato liscio
con VETRO TRASPARENTE

- FIE
NAXOS (telaio)
Titanio e laccato liscio
con VETRO SABBIATO
o VETRO LACCATO

- -

PARO (profilo)

Profili: Noce, Frassino e Laccato
Pannello: Noce, Frassino, President
e Laccato

Differenza
LUCIDO o CEMENTO

1 facciata solo fuori

(interno opaco) (IDRA - ITACA)
(per finire lato interno
raddoppiare)

Aggiungere Maniglia
(tipo e prezzo)

Pannello tamburato

Aggiungere Maniglia M45

Telaio in alluminio

Aggiungere Maniglia M45

Telaio in alluminio

Aggiungere Maniglia
(tipo e prezzo)

Pannello tamburato

LUCIDO POLIESTERE
SPAZZOLATO

Honeycomb Titanio e laccato liscio Titanio e laccato liscio Honeycomb CEMENTO SPATOLATO 3 MANI
Aggiungere Aggiungere

Altezza anta Largh.cm 50  Largh. cm 59,6 Largh.cm 50  Largh. cm 59,6 Largh.cm 50  Largh. cm 59,6 Largh.cm 50  Largh. cm 59,6 Largh.cm 50  Largh. cm 59,6
H. cm. 292 AC360 AC370 AC320 AC330 AC340 AC350 AC380 AC390 AD429 AD429L
H. cm. 258 AC361 AC371 AC321 AC331 AC341 AC351 AC381 AC391 AD426 AD426L
H.cm. 217 AC362 AC372 AC322 AC332 AC342 AC352 AC382 AC392 AD422 AD422L
H.cm. 178 - 139 AC363 AC373 AC323 AC333 AC343 AC353 AC383 AC393 AD418 AD418L
H.cm. 128,5-99 AC364 AC374 AC324 AC334 AC344 AC354 AC384 AC394 AD413 AD413L
H.cm.79-59,5-40 | AC365 AC375 AC325 AC335 AC345 AC355 AC385 AC395 AD408 AD408L
L. cm. 99 ribalta - - AC326 - AC346 - - - AD413 -
L. cm. 99 ribalta - - AC326 - AC346 - - - AD418 -
H. cm. 173 SLIDE (L.99) - - AC696 - AC717 - - - AD432 -
(aggiungere binari) (L.cm.99) (L.cm.99)
H. cm. 212 SLIDE (L.99) - - AC697 - AC718 - - - AD434 -
(aggiungere binari) (NAXOS) (L.cm.99) (NAXOS) (L.cm.99)
Cerniere ad apertura 180° (non applicabili su terminali) cadauna differenza AC703
Serratura per cassetto liscio esterno (Linea BASE) AC7045
Serratura - cariglione (solo per ante battenti, IDRA liscie, ITACA, PARO) ACT04

(non applicabile su angoli, su terminali o su ante con specchio esterno, su ante telaio TERA e su ante scorrevoli COO)

CASSETTI ESTERNI / DRAWERS
Tipo liscio, per armadi, librerie, Linea BASE, Linea PLANA

N.B.: Le sponde interne dei cassetti vengono realizzate solo in finitura effetto “TITAN-BRONZE".
Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti interne del cassetto, aggiungere un addebito pari a cadauno

Descrizioni Dimensioni Finiture Codici
AC641 Cassetto liscio L cm. 99 Noce, Frassino AC641N
P 7 per armadi, H.cm. 17,5 Laccato esterno AC641E
E— librerie, Linea BASE, P.cm. 55 - 45 - 35 Laccato int. est., Canaletto, President  AC641L

Linea PLANA Differenza Lucido/Cemento AD402
AC644 Cassetto liscio L e 74 Noce, Frassino AC644N
per armadi, H.am. 17,5 Laccato esterno AC644E
% librerie, Linea BASE, P.cm. 55-45-35 Laccato int. est., Canaletto, President  AC644L

Linea PLANA Differenza Lucido/Cemento AD402
AC642 Cassetto liscio L cm. 48.5- 58 Noce, Frassino AC642N
per armadi, H.cm. 17,5 Laccato esterno AC642E
5 librerie, Linea BASE, P.cm. 55-45-35 Laccato int. est., Canaletto, President  AC642L

Linea PLANA Differenza Lucido/Cemento AD401
AC643 Cassetto liscio L cm. 48,5 - 58 Noce, Frassino AC643N
per armadi, H. cm. 40 Laccato esterno AC643E
librerie, Linea BASE, P cm. 55 Laccato int. est., Canaletto, President  AC643L

Linea PLANA Differenza Lucido/Cemento AD408
AC645 Cassetto liscio L em. 99 Noce, Frassino AC645N
per armadi, H. cm. 40 Laccato esterno AC645E
Iibrerie, Linea BASE, P.cm. 55 Laccato int. est., Canaletto, President  AC645L

Linea PLANA Differenza Lucido/Cemento AD413

SPECCHI E VETRI / MIRRORS AND GLASSES Esterni laccati (da applicare su ante IDRA, TERA e spalle)

Descrizioni SPECCHI VETRI LACCATI
Specchio per anta IDRA, TERA - H. cm. 292 - L. cm. 48,5 PZ500 PZ500S
Specchio per anta IDRA, TERA - H. cm. 258 - L. cm. 48,5 PZ501 PZ501S
Specchio per anta IDRA, TERA - H. cm. 217 - L. cm. 48,5 PZ502 PZ502S
Specchio per anta IDRA, TERA - H. cm. 178 - L. cm. 48,5 PZ503 PZ503S
[ﬂ Specchio per anta IDRA, TERA - H. cm. 128,5 - L. cm. 48,5 PZ504 PZ504S
Specchio per anta IDRA, TERA - H. cm. 79 - 59,5 - 40 - L. cm. 48,5 PZ505 PZ505S
Specchio per spalle - H. cm. 296 o anta IDRA, TERA - H. cm. 292 - L. cm. 58 PZ510 PZ510S
Specchio per spalle - H. cm. 262 o anta IDRA, TERA - H. cm. 258 - L. cm. 58 PZ511 PZ511S
Specchio per spalle - H. cm. 223 o anta IDRA, TERA - H. cm. 217 - L. cm. 58 Pz512 PZ512S
Specchio per spalle - H. cm. 183,5 o anta IDRA, TERA - H. cm. 178 - L. cm. 58 PZ513 PZ513S
Specchio per spalle - H. cm. 134 o anta IDRA, TERA - H. cm. 128,5 - L. cm. 58 Pz514 PZ514S
D Specchio per spalle - H. cm. 84,5 o0 anta IDRA, TERA - H. cm. 79 - 59,5 - 40 - L. cm. 48,5 PZ515 PZ515S
Per ogni taglio sovrapprezzo TH114
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SCHIENALI / BACKS Pper armadi e librerie alte cm. 296 - 262 - 223 - 185 - 136,5 - 87 - 67,5 - 48

Descrizioni Altezze Finiture Codici Codici Codici Codici Codici
Per armadi e librerie L. CM.53,5 L. CM.63 L. CM.104 L. CM.113,5 L. CM.123
i H. cm. 296 Noce, Frassino AZ150N AZ140N AZ160N AZ110N AZ120N
Schienali Laccato President AZ150L AZ140L AZ160L AZ110L AZ120L
H. cm. 262 Noce, Frassino AZ151N AZ141N AZ161N AZ111N AZ121N
Schienali Laccato President AZ151L AZ141L AZ161L AZ111L AZ121L
H. cm. 223 Noce, Frassino AZ152N AZ142N AZ162N AZ112N AZ122N
Schienali Laccato President AZ152L AZ142L AZ162L AZ112L AZ122L
H. cm. 186 Noce, Frassino AZ153N AZ143N AZ163N AZ113N AZ123N
— Schienali Laccato President AZ153L AZ143L AZ163L AZ113L AZ123L
H. cm. 136,5 Noce, Frassino AZ154N AZ144N AZ164N AZ114N AZ124N
ﬂ Schienali Laccato President AZ154L AZ144L AZ164L AZ114L AZ124L
n- am. g; 5 Noce, Frassino AZ155N AZ145N AZ165N AZ115N AZ125N
.cm. 67, i
H.cm. 48 Laccato President AZ155L AZ145L AZ165L AZ115L AZ125L
BASAMENTI / BASES Basie cappelli per armadi e librerie / Sp. cm. 3 /P. cm. 57,6 - 38,4 - 24,1
Descrizioni Dimensioni Finiture Codici
BALO5 B " L. cm. 47,5 Noce, Frassino BALOSN
g pZ?air;Z%Fi)i Ilibrerie Sp. cm. 3 Laccato esterno BALOSE
P.am.57.6-38,4-24,1 Laccato int. est., President BALO5L
BALO6 B i L cm. 57 Noce, Frassino BALO6N
g pzjlai;]?a%ﬁ)z Ilibrerie Sp..cm. 3 Laccato esterno BALOGE
P.cm.57,6-38,4-241 Laccato int. est., President BALO6L
BAL10 B i L cm. 98 Noce, Frassino BALTON
L 7 pgilaerr;aa%?z Ilibrerie Sp. cm. 3 Laccato esterno BAL10E
P.cm.57,6-384-241 Laccato int. est., President BAL10L
BAL11 B i L. cm. 107,5 Noce, Frassino BALTIN
L 7 p::laerr;aai)j?z Ilibrerie Sp. cm. 3 Laccato esterno BALT1E
P.cm.57,6-384-241 Laccato int. est., President BAL11L
BAL12 B i L cm. 117 Noce, Frassino BAL12N
Q p:?;r;‘z%?i Ilibrerie Sp.cm. 3 Laccato esterno BAL12E
P.cm.57,6-384-24]1 Laccato int. est., President BAL12L
BALT Basi e cappelli L. cm. 33,5 - 43,5 Smusso Noce, Frassino ALY
g SMUSSO DX/SX Sp. cm. 3 Laccato esterno BALTE
armadi e librerie P.cm. 57,6 -38,4-24,1 Laccato int. est., President BALTL
PANNELLI LAMINATO HPL / HPL PANELS spessore cm. 4
Descrizioni Finiture Codici
MQ40s 4 .
SP.cm.4 HPLal MQ > Pannello laminato HPL Neve LNN, Ghiaccio LBB, Avorio LAA  MQ40S
v Sp. cm. 4 al mq. (minimo mq. 0,3)
FAP40S Pannello laminato HPL
SP.cm. 4 HPL INTERO / ) Neve LNN, Ghiaccio LBB, Avorio LAA  FAP40S
Sp. cm. 4 x 305 x 128 (intero)
PANNELLI FINITURA LEGNO / WOOD PANELS spessore cm. 4
Descrizioni Finiture Codici
MQo . o Noce, Frassino MQ40N
SP.cm.4 al MQ ) ’ :ancwre;lozlﬁglltmu;a l(‘rengi?wiomo ma. 0.3) Laccato, Canaletto, President MQ40L
FAP40 o Noce, Frassino FAP40ON
SP.cm. 4 INTERO / Zgnr;re;lo;;?gg;a)!:g& 4O(intero) Laccato, Canaletto, President FAP40L
PANNELLI FINITURA LEGNO / WOOD PANELS spessore cm. 2
Descrizioni Finiture Codici
MQ20 o Noce, Frassino MQ20N
SP.cm. 2 alMQ :ansilozfg]lltmu;a l(ingi:?mo ma. 0,3) Laccato, Canaletto, President MQ20L
FAP20 o Noce, Frassino FAP20N
SP.cm. 2 INTERO / Pannello finitura legno Laccato, Canaletto, President FAP20L

Sp. cm. 2 x 306 x 104 (intero)
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LAVORAZIONI PERSONALIZZATE / CUSTOMIZABLE WORKS Finiture Codici

Noce, Frassino AD101N
AD101 FILO FINITO per fasce e pannelli, cadauno

Laccato, Canaletto, President AD101L
AD120 W STONDATURA angolo pannello, cadauna AD120
AD121 ?ﬁ LAVORAZIONE MENSOLA (ferri e buetti di supporto) AD121
ES105 @ PASSACAVO @ cm. 6, cadauno Cromato ES105
ES106 | PASSACAVO RETTANGOLARE metallo (cm. 4,5x17,3), cadauno Alluminio ES106
ES108 GRIGLIA AERAZIONE alluminio (cm. 38x8), cadauna Alluminio ES108
ES198 . 2 SPORTELLO apribile per ispezione impianti o per trasformatori luci (cm. 35x20), cadauno ES198

FASCE / BANDS Spessore cm. 2 (Per fasce superiori ai cm.15 di larghezza usare i pannelli al metro quadrato) Codici

Noce, Frassino FAON
FAOQ : 7 FASCIA fili grezzi cm. 300 fino a L. cm.15 - Sp. cm. 2

Laccato, Canaletto, President FAOL

Noce, Frassino FA2N
FA2 Z FASCIA 2 fili finiti cm. 300 fino a L. cm.15 - Sp. cm. 2

Laccato, Canaletto, President FA2L

Noce, Frassino AC701N
AC701 COPRIFILO cm. 300 x 5 - Sp. cm. 0,8

Laccato, Canaletto, President AC701L

TAGLI A MISURA Per armadi e librerie
CUSTOMIZED REDUCTIONS

Codici
TAGLIO IN LARGHEZZA Taglio di 1 anta battente (anche telaio vetro) TL103
REDUCTIONS IN WIDTH Taglio di 1 anta scorrevole (anche telaio vetro) TL104
Taglio di 1 basamento, cappello o ripiano TL101
Taglio di 1 coperchio o mensola TL105
) I([ ( Taglio di 1 cassetto esterno liscio TL106
Taglio di 1 cassetto interno liscio TL112
N.B.: I'anta IDRA tagliata in Taglio dello schienale
larghezza ha un lato a filo
dritto, non sagomato.
TAGLIO IN ALTEZZA Taglio di 1 anta battente (anche telaio vetro) TH103
REDUCTIONS IN HEIGHT Taglio di 1 anta scorrevole (anche telaio vetro) TH104
% Taglio di 1 spalla TH101
Taglio dello zoccolo (solo battente: altezza zoccolo cm. 3)
Taglio dello schienale
TAGLIO IN PROFONDITA Taglio di 1 spalla TP102
REDUCTIONS IN DEPTH Taglio di 1 basamento, cappello o ripiano TP101
Taglio di 1 coperchio o mensola TP105
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MODULO ORDINI DA FOTOCOPIARE
PATTERN TO BE COPIED

N.B.: NORMALMENTE NON VIENE INVIATA CONFERMA D’'ORDINE - VARIAZIONI NON OLTRE 3° GIORNO DALLINVIO

&  CLIENTE DATA
5 CELLULARE MAIL CONS.
% RIF. (BATTENTE/SCORREVOLE)
8 FINITURA ESTERNO COL. INTERNO COL. (MANIGLIA)
< ANTA TIPO COLORE ANTA VETRI/SPECCHI
o
[ ] ESSENZA [ ] LACC.LISCIO [ ]| LACC. PORO APERTO [ | LUCIDO  ALTRO
296,0
262,0
223,0
183,56
134,0
84,5
65,0
45,5
24,1
38,4
57,6
m
9 —
& [ Ik
3 ® =g — I T :
S IDRA (liscia) TERA (telaio) ITACA (piana) NAXOS (telaio) PARO (piana)
= senza maniglia senza maniglia specificare maniglia maniglia M45 specificare maniglia
N
(@]
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- ——107,5— 147,51 I—58—i ——98 —i ——-107,5—i 17— 1K33,511 143,51 ——-107,5— ——105——
) I 2{1 384 i i
=2 576 1 576 576
) + +
J§> 415 415 69,6
Q| sl o Altezze: cm. 296 - 262 - 223 - 183,5 - 134 - 84,5 - 65 - 45,5 i e I
E 57,6 e Larghezza: cm. 53,5 - 63 - 104 - 113,5 - 123 (comprese spalle) 57,6 \’FSS =0
(@] ¢ Profondita: cm. 60 - 41 - 26,6 (compreso spessore dell’anta battente) '

€°IND 3¥OSSIdS ILVHNEINVL INVIdIY - OIAVINYY,T OYLNIA FIHDONVY ONDIT - 3139V,d OLVYNANVL - OT113SSYIN ONDIT TN ILIA - OdINTL 1IN YLITIVNO

...LETTO E RETE - COMODINI COMO SPECCHIERA - MENSOLE - SEDIE TAVOLI SCRIVANIA ACCESSORI...

Specificare sul disegno: APERTURA ANTE DX e SX e BATTENTE e BATTENTE 180° ¢ SCORREVOLE e POSIZIONE SPECCHI ESTERNI SP. @ SPECCHI INTERNI e RIPIANI STRUTTURALI R
© RIPIANI VETRO V o CASSETTI ESTERNI ® CASSETTI INTERNI « ACCESSORI

www.ellifratelli.com
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ELLI GREEN PASSION
FIND OUT THE SECRETS OF SUCCESS

An exclusive constructive system, Know-how and
technologies aiming to durability: components and
materials are selected and acquired from

the best international specialists.

PROGETTI INTELLIGENTI. | migliori sistemi costruttivi,
Know-how, tecnologie, materie prime e fornitori,
all'insegna della durata nel tempo.

Exclusive fastening systems. For instance the hinges

of doors are tested for 100.000 openings referring to
international standards (LGA-ANS-JIS-CTB- UNLISO9001...).
TECNICHE INSUPERABILI: ad esempio le cerniere sono
testate per oltre 100.000 cicli di apertura secondo standard
internazionali (LGA-ANS-JIS-CTB- UNI.ISO9001...).

An exclusive work system and industrial philosophy have
allowed to reach a production system that assures the
highest quality of the final product.

UNO SPECIALE SISTEMA COSTRUTTIVO e filosofia
produttiva assicurano elevata qualita del prodotto
finale, avvantaggiato da leggerezza e

robustezza incomparabili.

Delo’s challenge: conceal industrial synergies, rational
management of resources, and long lastingness of
products. These are the true targets to reach real ecology.
LA SFIDA DELO: conciliare sinergie industriali, uso
razionale delle risorse e durata dei prodotti nel tempo,
unico modo per ottenere vera ecologia.

An exclusive opening system, with wood

worked out handles: wood doors are also selected
and checked with craft man care.

ESCLUSIVO SISTEMA D’APERTURA scavato nel legno
massello; le ante legno sono selezionate e numerate
con cura e manualita artigianale.

Real craft man details: even inside panels

of wardrobes and bookcases are finished in real veneer
and also with some massive components.

DETTAGLI ARTIGIANALI: anche interno di armadi e
librerie sono finiti in vera impiallacciatura di legno,
anche con parti in vero legno massello.

Anti shock self installing drawer system.

Severe tests guarantee reliability and long
lastingness: the drawers’ hinges are tested for a
capability of 30 kg and for 100.000 opening cycles.
CASSETTI AUTO INSTALLANTI e rallentati con
meccanismi testati per una lunga durata nel tempo:
portata 30 Kg e 100.000 cicli di apertura.

Design and function: every component was meticulously
designed with its particular task in mind, to reach

excellent performance whilst saving energy and

providing longer lasting durability.

DESIGN E FUNZIONALITA: ogni componente é progettato
con attenzione alla sua funzione per raggiungere eccellenti
prestazioni, risparmio energetico e lunga durata nel tempo.

Special protective coating system. How to care for

a precious material? How to achieve strength and
durability? Long lastingness of product is real ecology.
SPECIALI SISTEMI DI FINITURA PROTETTIVI: come

aver cura di materiali preziosi? Come raggiungere
robustezza e durata? Un prodotto di lunga durata

& veramente ecologico.

The wood of famous Stradivari violins. Special care

for environment: fir from forest (M.C.F.) with

certification as managed in an ecologically

sustainable way. Real quality even where you can't see it.

IL LEGNO DEI FAMOSI VIOLINI STRADIVARI. Attenzione
all'ambiente: abete da foreste (M.C.F.) con certificazione (gestione
ecologicamente sostenibile) Vera qualita anche dove non si vede.

To be, not to seem to be. Special craft man traditions:
natural materials, passion, care, wellness, healthiness...
What can the famous Stradivari violins teach us?
ESSERE, NON APPARIRE. Tradizioni speciali: materiali
naturali, passione, cura, benessere, salute... cosa ci
insegnano i famosi violini Stradivari?

Special care for things made like upon a time: all
Delo products are made in Italy to guarantee a
precise quality control of all productive phases.
ENERGIA ITALIANA: tutti prodotti Delo sono
realizzati in Italia per garantire un elevato livello
di controllo qualita e di ogni fase produttiva.
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MATERIALI E TECNOLOGIA
MATERIALS AND TECHNOLOGY

MASSELLI E TRANCIATI DI VERO LEGNO

Grazie alla lavorazione artigianale dei migliori materiali e all'utilizzo di tecnologie
d'avanguardia, le parti in legno massello sono modellate e rifinite per mostrare venature e
tonalita di colore del tronco originario, sfumature e variazioni cromatiche che custodiscono
e garantiscono le origini naturali del legno, che é risorsa davvero rinnovabile, materia prima
a basso livello di trasformazione ed a completa biodegradabilita.

INTERNI ARMADIO IN LEGNO

Il piacere visivo sensoriale ed emozionale che solo il legno riesce ad offrire non si limita alle facciate
di mobili raffinati e prestigiosi. Anche strutture ed interni degli armadi e librerie ELLI - Collezione
di legno in essenza di noce tanganica (Aningeria Robusta) sia per le finiture in color tinta noce
che per le finiture laccate lisce. Per finiture Frassino Live, President o laccate poro aperto viene
impiegato vero tranciato di frassino (Fraxinus Excelsior). Per i complementi in Canaletto viene
impiegato tranciato precomposto di Ayous (Triplochiton Scleroxylon). Per uniformare stabilmente
la qualita cromatica e la tipologia materica alle parti in legno, alcuni componenti sono realizzati
in polimeri in massa o nobilitature in carte di qualita ad effetto legno.

TAMBURATI: MASSIMA ROBUSTEZZA

Massima solidita grazie al sistema costruttivo TAMBURATO* di armadi e librerie, con viti e parti
metalliche che fanno presa nella struttura portante di sicurezza d'abete massello (che non si
sgretola). *Pannelli inter-strutturati contenenti telaio portante in massello d'abete e distanziatore
irrigidente dalla struttura cellulare ad Honeycomb (agglomerati di classe E1, EO; colle di classe E1,
EO, norme CEE, senza formaldeide). Pregi del sistema costruttivo tamburato: integrita dei mobili
dopo piti smontaggi grazie alla ferramenta inserita nel legno massello; indeformabilita nel tempo
dei pannelli (ante, spalle, basi, cappelli); spalle e basamenti di armadi e librerie in tamburato di
spessore cm 3; maggior contenuto di ore lavorative per pannello.

ANTE

Le ante Idra, Itaca, Paro sono tamburate e profilate in massello sagomato (anta spessore cm
2,5). Le ante Idra, Itaca, Paro, Coo, Zen in essenza sono numerate e selezionate per provenire
dallo stesso tronco d'origine e presentarne le venature e tonalita naturali. Le ante Tera, Naxos
e Coo, a telaio, sono in alluminio, garanzia di robustezza e stabilita nel tempo. Le ante
scorrevoli Coo e Zen tamburate sono irrigidite da parti d'alluminio (sagome o tenditori
ante estrusi), sono gia premontate con aggancio rapido sulla struttura dell’armadio e con
regolazioni in altezza e larghezza per messa a punto su pavimenti sconnessi. | movimenti
rallentati sono integrati nel binario normalmente premontato. La tenuta antipolvere &
realizzata con spazzolini sulle ante scorrevoli Coo e Zen; con contatto diretto del legno tra
anta e struttura per le ante battenti.

CERNIERE E BASI PER ANTE BATTENTI

Le ante battenti sono trattenute in posizione da cerniere con deceleratore regolabile (100%
on-15%off) e molle di richiamo. Le basi metalliche per le cerniere sono gia premontate e
prevedono regolazione in altezza. Le ante prevedono cerniere Salice con chiusura rallentata
dolce e silenziosa e regolazione in larghezza; realizzate in acciaio e testate anche secondo
le severe normative tedesche (LGA), americane (ANS), giapponesi (JIS), francesi (CTB), per
almeno 120.000 cicli di apertura e certificate a norme UNI—ISO 9001. Si noti che il numero
dei cicli d'apertura puo anche raddoppiare grazie alla speciale tecnologia tamburata delle ante
alleggerite di Collezione Delo. Le eventuali serrature o cariglioni, sono realizzate in metallo.

CASSETTI

Sono realizzati con sponde in massello multistrato di betulla, oppure secondo le versioni o le
dimensioni, con parti alluminio o parti in eco particelle di legno. Frontale a telaio in massello
d'essenza (faggio o frassino); frontali lisci, schiene e fondo in particelle di legno rivestite in
tranciato di vero legno. | cassetti Linea BASE, PLANA, OLIMPIA e NEA (per alcune finiture),
hanno frontali lisci con sagome perimetrali pre massellate oppure (Linea LOGO, WIDE, CLIMB
e per le finiture a spigolo) finite coi migliori legni o polimeri. Sponde e schiene dei cassetti
sono realizzate in finitura “Titan Bronze”. Su richiesta, per I'eventuale laccatura delle parti
interne del cassetto, aggiungere I'addebito indicato (“Componenti” - Fine Listino).

FERRAMENTA CASSETTI AMMORTIZZATA

La ferramenta standard dei cassetti prevede un raffinato SISTEMA DI CHIUSURA ANTISHOCK
— BLUMOTION con doppio stadio di rallentamento (il cassetto si chiude silenziosamente
SENZA SBATTERE), meccanismo auto installante (agevole montaggio e sgancio), regolazione
in altezza, richiamo di fine corsa, guide non a vista. Garantiscono una portata dinamica di kg
30, elevata stabilita, scorrevolezza estrema e sono testati per 60.000 cicli di apertura.

ATTREZZATURE INTERNE PERSONALIZZABILI

| ripiani spostabili dell’armadio sono tamburati in forte spessore (cm 3). Cassettiere interne,
tubi, ripiani ed accessori interni sono liberamente posizionabili in altezza nell’armadio
e spostabili anche successivamente. | tubi appendiabiti sono personalizzabili: realizzati in
trafilato di alluminio lucidato brill in forte spessore con possibile impiego dal lato liscio, sono
anche personalizzabili mediante I'inserimento di un bordo in legno, colorato, plastico, o del
cliente (optional). | vassoi interni VIP sono personalizzabili (porta pantaloni, porta maglioni,
porta scarpe) e sono anch’essi a chiusura ammortizzata ANTISHOCK. | piedi regolabili
degli armadi e librerie battenti lavorano direttamente nel fianco, sono forniti gia montati
ad incasso e vengono realizzati in nylon caricato vetro e acciaio zincato con doppio rinvio
cardanico esagonale micro ingegnerizzato.

LETTI E RETI

Le basi letto (base K, Iride, Ala, Elica, ... ) e le testate dei LETTI sono realizzate in massello,
listellare, in multistrato o in pannelli di eco particelle con impiallacciature d'essenza e parti in
polimeri lavorati artigianalmente. Ferramenta inserita nel legno massello di testate e pediere
o guide. Le parti metalliche delle RETI impiegate da Elli Flli sono realizzate in tubolari metallici
di forte spessore e sono protette da finiture a polveri EPOSSIDICHE per minimizzare, evitare i
campi magnetici relativi. Le reti matrimoniali portanti sono fornite smontate per un agevole
trasporto. Le reti dei letti contenitori sono fornite intere, con sagome legno premontate;
per zone di scarsa accessibilita, su richiesta, possono essere fornite da montare in loco. Le
doghe delle reti anatomiche sono realizzate in listelli lamellari di faggio curvati in dimensione
maggiorata e con elasticita garantita da test di laboratorio. Le reti anatomiche a doghe
riciclabili “ecodoga”, in resine nobili e fibra di vetro, sono testate in laboratorio e con durata
valutabile in 20 anni di normale utilizzo senza variazioni o deformazioni apprezzabili nella
struttura. Le reti con movimento manuale o elettrico sono corredate da garanzia biennale e
da certificazione tedesca (TUV). Le reti dei letti trasformabili “Surf” sono di facile installazione
e con movimenti certificati.

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Faretti certificati dai marchi IMQ-TUV-CE (interruttore - faretto - trasformatore). Luci LED:
I'illuminazione in uno spazio di lavoro & fondamentale. Delo propone una vasta gamma di
dispositivi luminosi che utilizzano la tecnologia LED. Vantaggiosa sotto molti aspetti la
tecnologia LED é piu efficiente: offre piti luce a parita di consumo; ha una durata almeno
10 volte superiore rispetto alle normali lampadine alogene; lavora a bassissima tensione;
non produce raggi ultravioletti, dissipa e genera pochissimo calore risultando piu sicura per
la salute. Ha una buona resistenza agli urti ed anche alle sollecitazioni e richiede pochissima
manutenzione. | prodotti “Forma e Funzione” a led impiegati da Elli Flli sono stati certificati in
conformita alla normativa EN 62471:2008 nel GRUPPO ESENTE DA RISCHIO FOTOBIOLOGICO,
il che ne garantisce la massima sicurezza in qualsiasi ambito d'uso, senza limitazioni (rischi da
esposizione pelle, occhio, retina, bambini ecc.).

GUARDARE AVANTI: ABETE CERTIFICATO

L'abete massello impiegato nelle strutture tamburate (Abete Rosso — Picea Abies — Magnifica
Comunita di Fiemme) proviene da foreste eco certificate, secondo le migliori normative
internazionali, come foreste gestite in maniera “ecologicamente sostenibile”.

CUORE ... STRADIVARI

L'Abete Rosso della Val di Fiemme & legno dalle caratteristiche uniche: con elevato modulo di
elasticita cioé resistenza alla flessione, basso peso specifico, assoluta regolarita e linearita di
venature, nodi piccoli e stabili: & tanto regolare e affidabile da essere impiegato per costruire
le tavole armoniche dei migliori pianoforti, viole e violini: anche Stradivari costruiva i famosi
violini con Abete Rosso proveniente dalla Val di Fiemme!

LUNGA DURATA E PROTEZIONE

Le finiture protettive utilizzate NON sono classificate come tossiche e non contengono
piombo, amianto, formaldeide e loro composti: per ottenere una finitura di qualita, affidabile
e all'avanguardia e per minimizzare I'inquinamento atmosferico, nella finitura degli interni
in essenza vengono utilizzate finiture acrilico UV e acqua UV, a minima emissione di solventi
(fino a 5 strati protettivi atossici e antistatici). Robuste finiture degli esterni lisci PE (elevato
residuo secco) e delle laccature PU (elevata affidabilita qualitativa). Scelte all’avanguardia per
un’azienda che pone salute, ambiente e qualita al centro di ogni scelta produttiva.
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MATERIALI E TECNOLOGIA
MATERIALS AND TECHNOLOGY

PANNELLI

Nel rispetto della natura i pannelli di eco particelle di legno impiegati da Elli Flli sono a
bassissimo contenuto di formaldeide (E1-EO), ricavati da materiale legnoso di pioppo
proveniente da coltivazioni: il vantaggio che ne deriva non ¢ solo la salvaguardia dell’ambiente
e della natura, ma anche la garanzia di leggerezza e compattezza, con conseguente lunga
durata e alti standard di qualita.

MATERIALI E IMBALLAGGI

Vengono utilizzati anche altri tipi di legno (betulla, faggio, frassino...) ed altri materiali:
alluminio, acciaio, vetro, cristalli, pelle, alcantara, polimeri, fibra di vetro resine nobili ecc... Gli
imballaggi sono semplificati e progettati senza I'impiego di colle per facilitarne separazione,
recupero e riciclaggio degli stessi; la leggerezza dei prodotti permette un ulteriore minor
spreco di imballi del 35%-40% rispetto ad altri sistemi produttivi. Gli imballaggi utilizzati
sono riciclabili al 100% (polistirolo, cartone, termoretraibile).

| SEGRETI DELO: VALORE DOPPIO.

| prodotti principali nascondono qualita segrete ... e non tutte visibili ...

- Tamburato Ta.Pro.Lite 50: durata nel tempo pit che DOPPIA.

- Rigidita Double Deck System: stratificazione bilanciata. DOPPIA.

- Pregio e tradizione: Legno dentro e fuori. Qualita DOPPIA.

- Cassetti frenati 100% con speciale effetto frenante DOPPIO.

- "Picea Abies” (M.C.F) legno dei famosi violini Stradivari, leggerezza elasticita.
Qualita DOPPIA.

- Abete strutturale (M.C.F) gestione ecosostenibile: certificazione: DOPPIA.

- Linea Iride con tecniche manuali tradizionali ad incastro DOPPIO.

- Full Folding: lavorazione d'avanguardia a 2 spigoli: piegatura DOPPIA.

- Pre massellatura dei bordi ante coperchi e cassetti. Stabilita e aderenza: DOPPIA.
- Finitura bilanciata di ante e strutture su entrambi i piani: qualita DOPPIA.

- Cassetto nascosto con apertura “invisibile”: Segreto DOPPIO.

- Regolazioni in altezza su ante e fianchi. Tecnica: DOPPIA.

- Componenti in legno e multistrato per cassetti esterni ed interni: qualita DOPPIA.
E gli altri veri segreti dove si vedono? Si toccano? Si sentono? ...

AGGIUNTE SUCCESSIVE

Le facciate in essenza ed anche le finiture laccate (che vengono effettuate su basi d’essenza),
dopo qualche tempo maturano acquistando una leggera variazione di colore. Si consiglia
percid I'invio di un‘anta campione che ci permetta di scegliere, tra i pezzi presenti in
laboratorio le nuove ante pit somiglianti. (L'aggiunta di ante con specchio annullail problema).

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL CONDITIONS

CONSIGLI PER USO, MANUTENZIONE E PULIZIA

Le superfici laccate ed in essenza Delo sono altamente resistenti alla luce, all'abrasione e
all'acqua. Per una normale pulizia & sufficiente usare un panno per la polvere, pulito, inumidito
con un po’ d'acqua. Lo sporco pit difficile pud essere rimosso con acqua miscelata con poco
alcool. Possono essere usati normali detergenti per vetri o detersivi per la casa purché non siano
abrasivi. Sciacquare con acqua pulita ed asciugare con delicatezza, evitare contatti prolungati
con acqua od altri liquidi. Cerniere e meccanismi normalmente non richiedono manutenzione.

NORME DI SICUREZZA E BUON UTILIZZO

L'utente dovra sequire le presenti istruzioni. Qualsiasi abuso, uso improprio dei mobili,
modifica delle sicurezze previste & vietato: brusca apertura o chiusura di cassetti o ante
e presenza di spigoli vivi e cristalli potrebbero causare contusioni o ferite. | movimenti di
reti letto alzabili e trasformabili, sono riservati a persone adulte sufficientemente in buona
forma. Determinate condizioni o terapie mediche, nonché eventuale abuso di droghe o di
alcol possono rendere I'uso dei mobili pericoloso. Eventuali dispositivi di sicurezza o di blocco
devono essere utilizzati. Non superare il massimo carico ammesso. Vietato arrampicarsi sui
mobili, appendersi alle ante o salire sui cassetti. E vietato chiudere nei mobili persone od
animali. E SCONSIGLIATO I'uso dei letti a castello a bambini di eta inferiore ai 7 anni.

MONTAGGIO E COLLAUDO MOBILI

Il corretto montaggio, le regolazioni e il fissaggio a muro di librerie, armadi e armadi a
ponte o pensili & a discrezione e cura del montatore, che valutera caso per caso secondo
esperienza e buon senso, per un montaggio a regola d'arte. L'eventuale smontaggio deve
essere eseguito da personale competente e formato; I'eventuale dismissione e smaltimento
dovra avvenire secondo le vigenti normative conferendo i componenti presso i centri di
raccolta differenziata pubblici o privati, che siano prowvisti di pubblica autorizzazione.

MANUTENZIONE ZERO & MOVIMENTI AMMORTIZZATI

Un corretto e rispettoso utilizzo del mobile ne consentira una lunga vita, anche
pluridecennale. Meccanismi ammortizzati per cassetti, per ante scorrevoli e cerniere per
battenti, normalmente non richiedono manutenzione. Mantenerne i movimenti liberi da
ostacoli e puliti dalla polvere. Ogni 4-5 anni: controllare periodicamente il serraggio delle viti
ante (potrebbe non servire). Ogni 10-20 anni o dopo successivi rimontaggi: potrebbe servire
regolazione di stabilizzatori, tenditori e della ferramenta.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Gli ordini si ritengono accettati sempre e comunque salvo approvazione del costruttore; i
termini di consegna indicati dal costruttore stesso sono indicativi e non impegnativi: nessun
tipo di risarcimento e nessuna responsabilita possono essere causate da ritardi di consegna
0 mancata evasione degli ordini.

- In caso di ordini d'importi minimi (inferiori a ) la consegna verra rimandata, per
poterla raggruppare con successivi ordini: qualora si richieda comunque la consegna in
tempi brevi, verranno addebitate spese di trasporto pari a

- II costruttore si riserva il diritto di sospendere tutte le consegne in qualunque caso di
inadempienza anche parziale dell’acquirente agli obblighi gia assunti.

- Non si garantisce I'uniformita di venature e colore delle essenze nell’abbinamento di diversi
pezzi, da una partita all'altra, e anche rispetto i campionari: i campionari di legni, laccature,
tessuti sono soltanto indicativi non essendo possibile tecnicamente assicurare la costanza
di tinta nel tempo. Il cliente conferendo I'ordine accetta tali tolleranze. Eventuali difettosita
sono normalmente ritenute tali se rilevabili ad occhio nudo dalla distanza di due metri.

Le imperfezioni presenti nelle parti in legno e nelle pelli sono da ritenere caratteristiche naturali a
garanzia dell'autenticita del prodotto. | tessuti del campionario non sono prelavati, vanno quindi
lavati a secco. Per le lavorazioni di tessuto del cliente, i test d'idoneita devono essere eseguiti dal
mittente: non si assume alcuna responsabilita per i tessuti non adatti.

- Per la migliore soddisfazione della clientela si prega di comunicare tempestivamente qualunque
imperfezione o difetto riscontrato durante il montaggio.

Ringraziamo anticipatamente per eventuali consigli o osservazioni.

- Per eventuali controversie sara competente il foro di Monza.

- Il costruttore sviluppa e migliora costantemente i propri prodotti: si riserva il diritto di apportare
in qualsiasi momento e senza alcun preawiso tutte le modifiche di costruzione e design ritenute
opportune (colori, misure, materiali ecc....), variazioni ai prezzi indicati nel presente listino, abolizione
e introduzione di articoli; i dati contenuti nel presente listino sono indicativi, € non impegnativi. Si
declina ogni responsabilita per eventuali errori tipografici contenuti nel listino stesso.

- Vendita solo tramite negozi specializzati e autorizzati.
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ELLI GREEN PASSION IS REAL QUALITY
NATURA LAB DOES IT BETTER

TA PRO LITE 50

An exclusive drum system:
strength, tradition and vanguard.
ARMADI E LIBRERIE. Un sistema
tamburato speciale: viti nel legno
massello, non si sgretola.

UNEXPECTED QUALITIES

Long lasting products mean high respect
of nature and high value contents.
QUALITA INASPETTATE Lunga durata
nel tempo significa rispetto per la natura
ed maggior valore aggiunto.

“ADAPTIVE BALANCE SYSTEM"”
Fine techniques and new polimeric
materials, follow and unify the

natural colours of wood.

“ADAPTIVE BALANCE SYSTEM”
Tecniche raffinate, materiali e polimeri
alternativi, uniformano e ripetono le
varie tonalita dei colori del legno.

PASSION AND EXPERIENCE
Wood doors are selected and
checked with craft man care.
PASSIONE ED ESPERIENZA

Ante in essenza selezionate
con cura “sartoriale” e
numerate per tronco originario.

DOOR SOFT CLOSER ON-OFF
Smooth closers,100.000 cycles UNI
1SO 9001 norm. tested hinges.

CHIUSURA AMMORTIZZATA
Chiusura con richiamo calibrato
e cerniere collaudate UNI ISO 9001.

COLOURS & WOOD

Natural tone variations reveal the
use of real wood veneer parts.

| COLORI DEL LEGNO

Variazioni naturali di colore
rivelano I'impiego di parti

in vero legno.

STRADIVARI’'S VIOLINS

Just the same wood of the
famous Stradivari violins.
L’ABETE DEI VIOLINI Abete rosso
della Val di Fiemme lo stesso
dei famosi violini Stradivari.

SPECIAL JOINTS

Joints in solid wood just like

once upon a time.

INCASTRI NEI MASSELLI Solidi
incastri in legno fatti come una volta.

ANTISHOCK MOVEMENTS

Drawers and sliding doors close
smoothly and silently without bumping.
CHIUSURA ANTISHOCK: Cassetti

ed ante scorrevoli chiudono
silenziosamente, senza sbattere.

WOOD STABILITY

Rounded pre-covered corners to improve
finishing quality and longtime stability.
SAGOME PREMASSELLATE Spigoli arrotondati
con miglior finitura e stabilita nel tempo

ECOLOGICALLY SUSTAINABLE

Solid fir comes from forests certified as
managed in an ecologically sustainable
way (MCF).

ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE
Abete massello proveniente da foreste
eco-certificate (MCF) come gestite

in modo ecologicamente sostenibile.

DOUBLE DECK SYSTEM

Gluing systems at low temperatures
and with also natural components.
STRATIFICAZIONI BILANCIATE

Con incollaggi a basse temperature
e componenti naturali.

HONEYCOMB CELLS

Grant high torsion resistance,just as happens

in aviation industry and F1 racing chassis.
RIGIDITA E LEGGEREZZA SPECIALI
grazie alle celle esagonali, come

gia anche nelle ali d’aereo, scocche

di auto di Formula 1, alta velocita,
competizioni estreme.

ANTICIPATE THE FUTURE

Long lasting preservations thanks to
finishing coats at low emissions

(uv water, uv acrylic, pe systems).
PENSARE AVANTI Lunga conservazione
grazie a finiture protettive a minima
emissione (acrilico uv, acqua uv, pe).

“PERMANENT LIFT”

Power comes from good basis: micro
supports in nylon, charged with glass,
assure highest stability.

UNA BUONA BASE stabilizzatori micro
ingegnerizzati a doppio rinvio
cardanico in acciaio nylon - vetro.

“FIR FRAME"

Fir frame tamburato shelves 30mm
thick, for highest strength.

FORTE SPESSORE Robusti ripiani
tamburati di forte spessore 30mm,
con struttura in massello “fir frame”.

MADE IN ITALY-ITALIAN HEART
Delo is made in Italy, with Italian
know-how, heart, passion.

MADE IN ITALY-CUORE ITALIANO
DeloDesign é costruita in Italia, con
know-how, passione e cuore italiano.

INFORMATIONS

For further informations: "Price
List - Materials And Technology”.
MAGGIOR INFORMAZIONI: “Listino
Prezzi - Materiali e tecnologia”.
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